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Zespot projektowy / o swiadczenie projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego ,Budowa swietlicy wigjskie) w Chumietkach”, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu i z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy $wiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam winorecznym podpisem prawdziwéé
danych zamieszczonych wagej.

Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami oszezdnosci energii.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU | WENTYLAC JI
MECHANICZNEJ

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

— plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniesskali 1:500,
— projekt architektoniczno — budowlany,

- wizja lokalna,

— normy i normatywy.
2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy budowywietlicy wiejskiej, zlokalizowanej w miejscowoi Chumgetki, gm.
Krobia , dz. nr 154.

Przedmiotem opracowania jest projekt wettrnej instalacji wodoggowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu i wenjiylaechanicznej.

W zakres opracowania dotyrzgo projektu instalacji wodagjowe] wchodzi
rozmieszczenie przyborow sanitarnych, wytyczenasyr przewodéw zimnej, cieptej wody
uzytkowej, doborsrednic oraz obliczenia hydrauliczne uktadu. W zakpeojektu instalacji
kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie trasy przewoddebhorsrednic oraz okrdenie spadkéw. W
zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzcebhie zapotrzebowania budynku na ciepto,
dobdr grzejnikdw i armatury, wytyczenie tras przedw. W zakres projektu instalacji gazu
wchodzi dobor urgdze, ich usytuowanie oraz dobérednic i wyznaczenie trasy przewodow.
W zakres projektu wentylacji mechanicznej wchodliazenie wymaganej ikei powietrza,
dobdr nawiewnikow i wywiewnikéw, dobor wentylatorpprzewodow oraz wyznaczenie tras

przewodow.



3. Instalacja wodoci agowa.

Instalacja wodoggowa [gdzie zasilana z sieci wodagowej poprzez projektowane
przylacze, wg odgbnego opracowania.

W pomieszczeniu komunikacji i szatni zamontéveastaw wodomierzowy skfaday sk z
wodomierza gtéwnego JS 3,5 DN 25, prod. PoWoGaazver zaworami odcinggymi DN 32
oraz zaworem antyskaniowym EA291NF DN32, prod. Danfoss. Zestaw wodorntey
zabudowa.

Zrodtem cieptej wody iytkowej bedzie kociot gazowy o mocy 24 kW Vitopend 100-W.
prod. Viessmann. Instalgcjwodocagowg wykon& z wielowarstwowych. Do celow
projektowych zostaty przyje rury wielowarstwowe systemu TECEflex, prod. TECE

Instalacg wodochgows rozprowadzi w posadzce w warstwie izolacji. Pogea do
przyboréw naley poprowadzi w bruzdachsciennych. Przewody rozprowadzeg naley
utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielag s¢ powietrze mogto przedostawaic do
piondw i by usungte wraz z pobieranwody. Przewody naley mocowa do elementow
konstrukcji budynku za pomgcuchwytow lub wspornikow. Porilzy obejm uchwytu lub
wspornika a przewodem nale stosowdé podktadki elastyczne. PrZeja przez przegrody
budowlane naley wykonywa& w tulejach ochronnych, unibwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszaiee nie mae by wykonanezadne
pofaczenie na przewodzie. Nale tez zagwarantowd aby rury nie uleglty uszkodzeniu pod
wptywem ewentualnych udenzebadz wstrzséw. Ze wzgidu na wystpowanie wydtaen
termicznych naley zapewnt kompensagj przewoddéw wykorzystgg w tym celu naturalne
zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompeg)sdijzewody prowadzone w bruzdach
po prébie dinienia naley zamurowa.

Przewody wody zimnej prowadzone w celu ochronng@rzkraplaniem sipary wodnej
na powierzchni przewoddw oraz ochgoprzed podgrzewaniem, nale zaizolow#& otuling z
pianki poliuretanowej gr. 6 mm.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody lejepalery zaizolowa& materialem
izolacyjnym o wspotczynniku przenikania ciepta GO&/(m/K) o grubé¢: Dw 22 -20mm; Dw
22 [1 35 - 30mm (przy zastosowaniu materiatdw izolacginyo innym wspétczynniku
przenikania ciepta natg odpowiednio skorygowa grubcg¢ warstwy izolacyjnej). Dla
przewodow prowadzonych w bruzdackciennych nalgy zastosowa otuling z folig
zabezpieczafg izolacg wiasciwa.

Umywalki i zlewozmywak naltey wyposayé w stopce baterie jednouchwytowe z

zaworami odcinagcymi.



Przefcia przez oddzielenia przeciwjgrowe-granice stref parowych, naley
zabezpieczy pazarowo uszczelnieniami o odpolad ogniowej jak dany element budowlany.
Jedry z metod jak mazna wykorzysta przy tego typu przégia jest technologia opracowana
przez firmg HILTI. Do przefcia przewodow tworzywowych przezxiane mazna wykorzysta
ostony ognioochronnych CP 644 a péze przewodow stalowych przéeiane mazna wykona
przy wyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczejojagh CP 601s, plus izolacja zgodnie z
aprobag HILTI.

Armatura metalowa powinna bybjeta elektrycznymi pajczeniami wyréwnawczymi.

Na przewodach wentylacji mechanicznej aglezamontowa klapy oddzielenia p@arowego.

3.1 Zapotrzebowanie na wod e.

Obliczenia przeptywu obliczeniowego wody.

ZIMNA CIEPLA ILOSC ZIMNA CIEPLA
baterie czerpaln(? dla 0,07 0,07 1 0.07 0.07
Zlewozmywakow ’ '
ptuczka zbiornikowa 0,13 0,00 2 0,26 0,00
baterie czerpalne dla umywalek 0,07 0,07 3 0,21 0,21
baterie czerpalne do pisuarow 0,30 0,00 1 0,30 0,00
zawor czerpalny zimna woda 0,30 0,00 3 0,90 0,00
an| 1,74 0,28
20n=2,02
q=0,682 (£g,)"* - 0,14
q= 0,80 dm?s

3.2 Dobo6r wodomierza gtéwnego.

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi q = 0,808fs = 2,88n%/h
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi

qw =2 x g =2 x 2,88 = 5,76%h.

Dobrano wodomierz JS3,5 DN 25, prod. PoWbGaz.
Parametry techniczne wodomierza:

nominalny strumié objetosci [g] — 3,5 M/h
srednica nominalna [ DN] — 25 mm
maksymalny strumieobjetosci [ — 7 ni/h
maksymalny roboczy strunfie- 3,5 ni/h
pasredni strumié obijetosci [gs] — 0,28 ni/h
minimalny strumié objetosci [gmin] — 0,07 ni/h
prég rozruchu — 0,05 T.

VVVVVVY

Obliczenia do projektu przeprowadzono w oparcilNed2/B-01706.



4. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z budynku ea odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na
nieczystdci ptynne o poj. 9,0 i prod. EKO-TRANS.

Instalacg kanalizacji wewntrznej w budynku naley wykona z rur PCV. Instalacja
kanalizacji wewntrznej sktada siz podej¢ do przyboréw sanitarnych i przewodow spustowych
wykonanych z rur i ksztatltek PVC 160x4,7 klasy $0P110x3,2; PVC 75x3,0; PVC 50x3,0;
PVC 40x3,0 o sztywnwi obwodowej SN 8,gczonych metogl polagczen kielichowych. Pion
kanalizacyjny jest wypogany w czyszczak i rgr wywiewrg zamontowag ponad dachem
budynku. Odptyw z kadego przyboru sanitarnego i gdzenia powinien by zaopatrzony w
zamkngcie wodne. Pion kanalizacyjny obudaiva

W sanitariatach zamontowaumywalki z poétpostumentem, miski ggbwe wisace na
stelazach z ptytly do sptukiwania. Zastosowratki sciekowe z kratl ze stali nierdzewnej oraz
syfonem.

Zewretrzng kanalizags sanitarg wykona z rury PCV 160. Radne rurocigdw przygto tak,
aby zachowaodpowiednie zagbienie i spadki. Roboty ziemne wykangcznie lub kopark z
odktadem urobku 1 m od kradzi wykopu. Wykopy pod przewody wykoha szerokéci dna
minimum 80 cm ze skarpami o bezpiecznym nachyldPimed przysfpieniem do robot
ziemnych nalgy recznie wykondé przekopy kontrolne w celu wyznaczenia rzeczywistyc
rzednych. Nie przegbia¢ wykopu. Dno wykopu pod ui@nie rury naley wykona recznie. Na
wyrownanym dnie wykona podsypk z piasku grubgi 10 cm. Obsypk wykonywa
warstwami po 10 cm i prowadzdo uzyskania zagzczonej warstwy o gruba 30 cm nad ruy.
Po wykonaniu obsypki pozosiatzes¢ wykopu zasypé& gruntem rodzimym pod warunkiem
usunecia z niego twardych bryt i zanieczyszfizeRury naley uktad& z projektowanym
spadkiem. Odcinki prowadzone przy matym zhgniu ocieplé warstwy keramzytu gr. 20 cm z

przykryciem pap.



5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatyczndla ktorej przyjmuje si obliczeniovg
temperatug zewretrzng -18 °C orazsredng roczry temperatwy zewretrzng 7,9°C. W budynku
projektuje s¢ ogrzewanie grzejnikowerodio ciepta stanowibedzie kociot gazowy Vitopend
100-W o mocy 24 kW, prod. Viessmann. Instalacja. sm@dna, dwururowa, trojnikowa.
Przewody instalacji centralnego rozprow&dai posadzce w warstwie izolacji i wykana rur
wielowarstwowych. Do celow projektowych zostat gexg rury wielowarstwowe systemu
TECEflex, prod. TECE. Temperatura zasilanie/powrghosi 75/55C.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe z gtoaunai termostatycznymi z
podiczeniem dolnym z podaiem lgtowym od sciany. Do celéw projektowych prayp
grzejniki ptytowe Uniwersalne VK z glowicami terntag/cznymi produkcji Viessmann.
Nastawy zaworow podano na rozwgciu instalaciji c.o.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody zag&ji powrotne c.o. prowadzane w
posadzce naky zaizolowa materiatem izolacyjnym o wspoétczynniku przenikaaiepta 0,035
W/(m/K) o grubdci 6 mm, a pozostate przewody o grédkoDw 22 -20mm; Dw 227 35 -
30mm; Dw 3511100 - réwnasrednicy wewntrznej rury (przy zastosowaniu materiatdw
izolacyjnych o innym wspotczynniku przenikania daepnaley odpowiednio skorygowa
grubas¢ warstwy izolacyjnej).

Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynku za pompachwytéw lub
wspornikéw. Pontdzy obejm uchwytu lub wspornika a przewodem rigistosowa podktadki
elastyczne. Przgjia przez przegrody budowlane nalewykonywa w tulejach ochronnych,
umazliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodi obszarze tulei nie
moze by wykonanezadne paczenie na przewodzie. Naletez zagwarantowg aby rury nie
ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderbedz wstrzséw. Ze wzgidu na
wystepowanie wydhien termicznych nalkey zapewnt kompensagj przewodow wykorzystyp
w tym celu naturalne zatlamania tras przewodow. Zap@wnrotny montowany jednocage
z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowiteigde grzejnika od instalaciji i
spust wody na wybranym odcinku. Dla odpowietrzengtalacji zamontowa odpowietrzniki
automatyczne proste. Rozmieszczenie grzejnikowyietkos¢ podano na rysunkach.

Zabezpieczenie instalacji przyp zgodnie z PN 91/B-02415, oraz przepisami Dozoru
Technicznego DT — UC — 90 K w systemie zamiym z przeponowym naczyniem
wzbiorczym. Zabezpieczenie uktadu c.o. stamownaczynie wzbiorcze o pojemsw 6l
zamontowane fabrycznie w kotle oraz dodatkowe naiezgrzeponowe NG 12, prod. Reflex i
zawor bezpieczstwa membranowy (nastawa 3,0 bar) zamontowany ¢abiy w Kkotle.

Naczynie przeponowe pgiz\¢ z instalaci za pomog zaworu odcinajcego zabezpieczonego



przed przypadkowym zamlkgiem DN20. Przed uruchomieniem instalacji sprawd#inienie

w poduszkach gazowych naczynia wzbiorczego za pemoanometru. Ghienie poduszki
gazowej powinno ki réwne wysokéci instalacji plus 0,2 bar. Podczas napetnianidalasiji

odpowietrzy¢ przylgcza naczynia. Przed oddaniem instalacji dgtku sprawdzti poprawnéé

dziatania zaworow bezpieargwa poprzez pokcenie grzybkiem. W najaszych punktach
nalery instalacg odwodné poprzez zawory kulowe.

Podtog pomieszczenia gospodarczego ofeare, na ktérej zlokalizowany dalzie kociot
wykona& z materiatdbw niepalnych. W pomieszczeniu zapéwsswietlenie sztuczne, ktére
zamontowa zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP-24.

W sali gtownej przy drzwiach w&iowych zamontowa kurtyrg powietrzry ,,zimng”
GUARD 200C, prod. Sonniger.

5.1 Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta.

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ [\N/(xz. K)]

Sciana zewnetrzna 39 sz 0,24
Okno zewnetrzne 0oz 1,30
Drzwi zewnetrzne DZ 1,70
Podtoga PG 0,30
Sciana wewnetrzna 25 SW 1,00
Sciana wewnetrzna 12 SW 1,00
Stropodach SD 0,19




6. Instalacja gazu.

Budynek [lgdzie zaopatrywany w gaz poprzez projektowane pczg gazowe, wg
odrebnego opracowania. W ogrodzeniu zostanie zlokalamawszafka gazowa z
zaworem odcingcym DN25, gazomierzem G4 i reduktoregidivym gazu R-10.

Gaz ledzie zasilat kociot gazowy kondensacyjny z zamknikomor spalania typu
Vitopend 100-W o mocy 24 kW, prod. Viesmman,zgty do ogrzewania pomieszeze
podgrzewania cieptej wody oraz kuchermgazows o mocy 7 kW.

Wewretrzng doziemmn instalacg gazu wykon& z PE40 SDR 11 i prowadzina
gtebokasci 0,83m. Wykop pod wewttrzng instalacg wykona na gtbokas¢ ok. 0,86 m i
szeroka¢ 0,25m. Dno wykopu ocZgi¢ z kamieni, korzeni i innych egci statych. Rug utozy¢
na gotowym podtau z podsypk grubcci 5 cm wykonan z piasku. Pajczenie rury PE z rgr
stalong wykona& typowymi ksztaltkami PE/stal. RurPE hczye za pomog ksztaltek
zgrzewanych elektrooporowo. Na Wgiju oraz wejciu do szafki rug prowadzé w rurze
stalowej lub w rurze z rezokartu z uszczelnieniemckwek rur. Po ulzeniu rury w gruncie,
przysyp& ja warstwg piasku o grubgci 10 cm, a nagpnie gruntem sypkim do wysoka 30-
40cm. Po zagpzczeniu ulgy¢ tasme sygnalizacyja koloru zéttego. W przypadku diszego
odcinka na rurze PE zamontoidrut sygnalizacyjny 1,5 mhz Cu. Zmiana kierunku trasy jest
dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycamour PE.

Instalacg wewretrzng wewmtrz budynku wykoné& z rury stalowej czarnej bez szwu wg
PN-68/H-74219 dczonej poprzez spawanie. Przewody gazowe prowamkzispadkiem 4%o i
mocow& do przegrdod budowlanych za pomdrakow. Przdicia przewoddw przez przegrody
budowlane prowadziw tulejach ochronnych Z uszczelnieniem
elastycznym. Przed wdzeniami gazowymi zamontowakurki gazowe osrednicach jak na
rysunkach. Odlegkd pomidzy urzdzeniami energetycznymi a gazowymi minimum 0,6 m.

Odprowadzenie spalin z kotta wyk@naza pomog systemu odprowadzania
~Spaliny/powietrze dolotowe (SPS)” arednicy 80/125, prod. Viessmann do kanatu
systemowego @120, prod. Schiedel Avant. Przewoeknalyprowadzé minimum 80 cm ponad
dach. W pomieszczeniu, gdziedzie zainstalowany kociot wykotaventylacg nawiewrny za
pomog kratki nawiewnej o wymiarach 400x100, zamontowanefirzwiach oraz wentylag]
wywiewng do przewodu wentylacyjnego o wymiarach 125x190 riivhpomieszczeniu gdzie
bedzie znajdowata sikuchenka wykonawentylacg wywiewng do projektowanych kanatéw
wentylacyjnych o wymiarach 110 x 160 mm.

Po zakaczeniu montau naley wykona proby szczelnai instalacji na dnienie:

a) préba szczelioi bez uradzenia 0,05 MPa,

b) préba szczelroi z uradzeniem 0,015 MPa.



Czas trwania prob po 30 minutda.

Instalaga winna odpowiada warunkom technicznym zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z
pd&zniejszymi zmianami).

Podhczenia do instalacji gazowej m®dokond uprawnione przeddbiorstwo lub osoba
posiadajca: pozwolenie na dziataldé®ustugovs, uprawnienia budowlane w zalgesi
instalacji wewwtrznych, uprawnienia energetyczne.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot &uidno-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Powyzsze wymienione prace nie podlegapracowaniu planu BIOZ.



7. Wentylacja mechaniczna.
Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. W celpewnienia w pomieszczeniach
odpowiedniego stanu czystd powietrza i zapewnienia wymaganych kierunkéwojegzeptywu

zaprojektowano instalagjventylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

7.1 Wentylacja sali.

llo§¢ nawiewanego powietrza przyp na podstawie wymaganej o swiezego powietrza
przypadajca na osob.

Powietrze nawiewane jest grawitacyjnie za pognoawietrzakdédw okiennych a usuwane
mechanicznie poprzez wywiewniki za pomoturbowentéw dachowych umieszczonych na
podstawach ttumcych.

Zapotrzebowanie na ciepto potrzebne do ogrzamiezego powietrza zostato zbilansowane
w centralnym ogrzewaniu.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot @&wuitdno-

Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

7.2 Wentylacja szatni, weztow sanitarnych, pomieszczi gospodarczych i sali.

llos¢ nawiewanego powietrza przyp na podstawie wymagaanitarnych pomieszcize

Nawiew powietrza do komunikacji i szatni realizow kedzie za pomagnawietrzakow
okiennych. Wywiew powietrza ¢hzie odbywat si bedzie pdrednio przez wentylagj
sanitariatow.

Nawiew do pomieszche weztdw sanitarnych i gospodarczych realizowanydzie
posrednio za pomagkratek transferowych umieszczonych w drzwiachdp®wegon. Wywiew
z tych pomieszczerealizowany bdzie z zastosowaniem wentylatora dachowego WDp, 12,5
prod. Metalplast i osiowych EDM80 i EDM100. procenfure Industries. Poszczegodlne ukitady
wiagczane § niezalenie za pomog czujek ruchu lub spgzone z whcznikiem swiatta z
op&nionym wyhczeniem 10 min.

Przewody wentylacyjne prowadzw przestrzeni sufitu podwieszonego (WC damskie i
meskie) oraz pod stropem w obudowie z plyty gipsowmotdnowej (pomieszczenia
gospodarcze). Przewody izolovéermicznie otuliny z wetny mineralnej o gruigo 40 mm
zabezpieczanwarstw folii. Przewody wentylacyjne przed zamontowanieahery wyczysci¢ a
w trakcie montowania Zkepi¢ otwory. Na przewodach wykoéarewizje umaliwiajace
oczyszczenie wewegtrznych powierzchni przewodow, a takurzdzer i elementdw instalacii,

jezeli konstrukcja tych ueddzen i elementédw nie umdiwia ich oczyszczenia w inny sposoéb.



Wykonujc sufity podwieszone i obudowy kanatow wentylacgimynaley zapewné dostp do
otworow rewizyjnych.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot @&wuino-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Na sali gtdwnej zastosowawa klimatyzatory o mocy 5 kW kdy.

7.3 Warunki wykonania robot .

Instalacje wentylacji nalezy wykonac¢ zgodnie z

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insigi wentylacyjnych”- COBRTI INSTAL
Zeszyt 5,

- ,Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr28@02r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie” Dz. U z dnia 15 czerwca
2002r.,

- warunkami technicznymi momta podanymi przez producenta systemu np. izolacji,
wentylatorow, central itd.

Wyroby zastosowane do wykonania instalacji wenjylawsz by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na terytorRolski, musz posiadéa deklaracg
zgodndci z normy polsky lub Aproba¢ Techniczg lub dopuszczenie do jednostkowego
stosowania w budownictwie. Ponadto elementy tpwaitiki klap dymowych (zabezpieczenia

p.paz) musza by certyfikowane przez CNBOP w Jozefowie.

Uwaga.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t @uidno-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Dopuszcza sizastosowanie materiatow i produktow innych proaidée o parametrach

co najmniej jak zaprojektowane. Wszystkie podarmwvyas przyktadowymi.

Opracowat

Anna Taciak



