Szczegdt A

ulice Kopernika i Cicha

ZJAZD + JEZDNIA + CHODNIK

PRZEKROJ NORMALNY (1:50)

Opornik betonowy,
uliczny szary 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

~

Kraweznik betonowy, -+
uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej
typu Behaton, koloru czerwonego, grubosci 8 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.
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Szczegét C

_ Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

bezfazowej typu Behaton
grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
, szarej

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

tawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
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Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm. | [*

tawa betonowa C8/10 z oporem.

grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.
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Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
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Szczegdét C

Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.
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Opornik betonowy,
uliczny szary 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy, ™+
uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej
typu Behaton, koloru czerwonego, grubosci 8 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.
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Opornik betonowy,
uliczny szary 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej

grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE (1:10)

Nawierzchnia zjazdu z betonowej
kostki brukowej bezfazowej typu
Behaton, koloru czerwonego.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy
C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa).
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Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15.

15
Sciek przykraweznikowy

dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.
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Kraweznik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

tawa betonowa z oporem

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

z betonu C12/15.

tawa betonowa C12/15.
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Nawierzchnia jezdni z betonowej 1
kostki brukowej typu Behaton, koloru
szarego. 15
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4). _L

e

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy
C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa).

Szczegot E

Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania oraz
jezdni z betonowej kostki brukowej typu Behaton,
koloru czerwonego i szarego odpowiednio
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Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa).
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Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

tawa betonowa C12/15.

Szczegot C
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Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania
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