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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-05.00

IZOLACJE 

CPV 45320000-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   izolacyjnych dla projektu: 

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I

1.2.   Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty izolacyjne dotyczą  następujących elementów zadania:

· ław i ścian fundamentowych

· posadzek 
· dachu 

· ścian zewnętrznych i wewnętrznych

· podłoży pod okładziny ścienne i podłogowe

· wszelkich przejść instalacyjnych

1.3.    Zakres robót objętych ST

1.3.1.    Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne 
1.3.1.2. Izolacje  z papy termozgrzewalnej,

1.3.1.3. Izolacje wodochronne z folii płynnej

1.3.1.4. Izolacje  z folii PE,

1.3.1.5. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych
1.3.2.    Izolacje cieplne i akustyczne

1.3.2.1. Izolacje z płyt styropianowych 

1.3.2.2. Izolacje z wełny mineralnej

1.3.2.3. Izolacje z płyt polistyrenowych
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne 

· Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na mróz, wytrzymałość na ściskanie:35 N/mm2
· Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad , gęstość ok.1 kg/dm3, np. Eurolan-3K lub równoważna
· Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, niezawierająca rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub równoważna 
2.1.2. Izolacje  z papy termozgrzewalnej,

· Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze osnowy  min. 200 g/m2 i   grubości 5,2 mm, z posypką mineralną gruboziarnistą

· Papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej,  o gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4mm, dopuszczona do mocowania mechanicznego.

· Środek do gruntowania podłoży pod papę termozgrzewalną

· Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wełny mineralnej

· Kominki wentylacyjne

2.1.3. Izolacje wodochronne elastycznych  zapraw uszczelniających, z folii płynnej

· Folia płynna np. systemu Deitermann, Schomburg lub równoważne
· Elastyczna zaprawa uszczelniająca np.systemu Deitermann, Schomburg

· Środki gruntujący w systemie producenta zaprawy, folii
· Elastyczne taśmy uszczelniające systemowe
2.1.4. Izolacje  z folii PE,

· Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm 

· Taśma do folii

· Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalność: min 2000 g/m2/24h, odporność na temperatury: min 95oC
2.1.5. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych
· Profile aluminiowe uszczelniające do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub równoważny
· elastyczne wypełnienia profili np. -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, 
· Dylatacyjna masa uszczelniająca, np. systemu Schomburg
· Taśmy, sznury
· Kleje żywiczne
· Elementy do uszczelniania naroży
· Uszczelnienia do przejść instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub równoważne
· Kształtki do uszczelniania przejść instalacyjnych
· Elastyczne zaprawy uszczelniające
· Kołnierze uszczelniające systemowe
2.2.  Izolacje cieplne i akustyczne

2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych 

· Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek
· Styropian EPS   70 – 040 : fasada
· Siatka z włókna szklanego St 17/1.1

· Klej do mocowania siatki

· Klej do styropianu

· Kołki do styropianu

· Listwy kątowe do zabezpieczenia narożników

· Listwy startowe ze stali szlachetnej

· Materiały pomocnicze

2.2.2. Izolacje z wełny mineralnej

· Płyty z wełny mineralnej twardej ,  współczynnik  przewodzenia ciepła (D = 0,040 W/mK, klasa reakcji na ogień: A1- wyrób niepalny (wg PN EN13501), gr.5cm, 15 cm, 20 cm, gęstość 35kg/m3
· Kołki mocujące 
· Materiały pomocnicze
2.2.3. Izolacja z płyt polistyrenowych
· Płyty twarde, tłoczone, z polistyrenu ekstrudowanego, nasiąkliwość ≤ 1,5%
· Kołki mocujące

· Materiały pomocnicze
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt.

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg,

b) samochód dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów.
Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta.

5.2.   Warunki techniczne wykonywania robót 

5.2.1.   Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować Przygotować środek do wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji. 
W czasie odbioru ocenie podlega: 
· powierzchnia izolacji.

· Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, 
· powinna pokrywać w całości izolowane podłoże.

5.2.1.2.  Izolacje  z papy termozgrzewalnej,

1) Izolacja fundamentów
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Zagruntować.
Izolacje  z papy  termozgrzewalnej należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5oC.

Wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 6%.

2)  Pokrycie dachu hali sportowej:

Na warstwie termoizolacji z wełny mineralnej gr.20cm,  wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej – dwukrotne,  na papie podkładowej.

Papę nawierzchniową należy zgrzać do podkładowej na całej powierzchni  na zakładach.

Izolacje  z papy  termozgrzewalnej należy wykonywać w dni bez opadów,  w temperaturze otoczenia  nie niższej niż +5oC.

Zamontować kominki wentylacyjne w ilości 1 szt na 40 m2 powierzchni połaci.

W czasie odbioru ocenia podlega: 
· powierzchnia izolacji, 
· sposób wykonania połączeń arkuszy papy

· Wykonana izolacja powinna gładka, 
· równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni,  
· na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków. 
· Papa powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe. 

5.2.1.3.  Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniających, z folii płynnej

· Izolacje ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych.
Na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach mokrych, pod płytki ceramiczne wykonać elastyczne membrany wodoszczelne z „płynnej folii”. Na zagruntowane podłoże powłoki nanosić w dwóch warstwach z minimum 20cm pasem wyprowadzonym na ściany. Przy wykonywaniu izolacji ściśle przestrzegać zaleceń producenta co do sposobu nanoszenia warstw, odstępów czasowych do wykonywania kolejnych etapów robót .

5.2.1.4.  Izolacje  z folii PE.
1)   Izolacja  z folii wysokoparoprzepuszczalnej.

Folię dachową wysokoparoprzepuszczalną , zbrojoną,  układać na połaciach, zwracając uwagę na prawidłowe łączenie poszczególnych pasów – pas dolny powinien być wsunięty pod pas górny, tak aby powstał  min 10 cm zakład.                                                                                         Na wszystkich połaciach dachu folię należy odsunąć ok. 5 cm od kalenicy.                                 Przy naciąganiu folii nabijać kontrłaty.   

Nie dopuszcza się bezpośredniego nabijania łat na folię.                                                                                         

Na grzbietach łączyć na zakład oprócz pasów folii  dolnego i górnego, pasy ze schodzących się w tym miejscu połaci dachu.                                                                                                         W miejscach występowania elementów przechodzących przez pokrycie dachu (okna połaciowe, kominy, wyłazy) – folię należy wywinąć i zamocować do łat.
Łaty przybijać prostopadle do kontrłat, w odstępach dopasowanych do rodzaju pokrycia i długości połaci, ściśle wg zaleceń producenta.                                                                              
2)   Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe
Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  Do łączenia zakładów stosować taśmę dwustronnie klejącą.

W czasie odbioru ocenie podlega: 
· powierzchnia folii, 
· styki i połączenia.

· powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć. 

5.2.1.5  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych.
Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin dylatacyjnych oraz wypełnienia zalecane przez producenta profili.
Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, elastycznych mas uszczelniających, taśm,  np. w systemie Schomburg lub równoważnym, wg wskazań producenta

5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne

 5.2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych 

· Izolacja pionowa cieplna ścian zewnętrznych ze styropianu EPS 70-040
Płyty styropianowe mocować do oczyszczonego podłoża za pomocą zaprawy klejowej do izolacji termicznych i kołków. 

Styropian zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką na kleju. Na całej elewacji budynku wykonać podwójne osiatkowanie. Siatka powinna być zatopiona w 1/3 warstwy klejącej. Siatkę układać na zakład min. 60mm.
Narożniki i obramienia otworów zabezpieczyć listwami aluminiowymi kątowymi.

·  Izolacje posadzek na gruncie - ze styropianu EPS 100 – 038 układanego na sucho, 
5.2.2.2.  Izolacje z wełny mineralnej

· Izolacja dachu hali sportowej: wełna mineralna gr.20 cm
· Izolacja dachu pozostałej części budynku: płyty z wełny mineralnej gr. 5 i 15 cm

5.2.2.3.  Izolacja z płyt polistyrenowych 

Termoizolację zewnętrznych ścian fundamentowych wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego, gr. 10 cm.
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają: 

· wygląd płaszczyzny, 

· dokładność wykonania, 

· krawędzie przecięcia się płaszczyzn, 

· narożniki

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  S-00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne

a)  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji..

b)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

· Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

· Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

· Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

· Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m, 
W   m2   mierzy się :

· Powierzchnie izolacji
W   m   mierzy się :

· Izolacje szczelin dylatacyjnych
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje:

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,

c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

d) wykonanie robót  izolacyjnych.
e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi (dzierżawa, itp.) 

f) uporządkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA: 

Koszt  wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót instalacyjnych. Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych należy uwzględnić w cenie robót konstrukcji betonowych i żelbetowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

· WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

· PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny

      mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

· PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  (EPS) produkowane fabrycznie.

· PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

· PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody.

· PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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