                                                                                               Załącznik  Nr.3

                                                            do zarządzenia Nr. 10/2010 Wójta Gminy Lubiszyn

                                                                                           z dnia 11.03.2010r

NORMY    ZUŻYCIA   PALIW   PŁYNNYCH   

DLA   URZĄDZEŃ   ZAINSTALOWANYCH   NA   POJAZDACH  ORAZ URZĄDZEŃ    STANOWIĄCYCH    SAMODZIELNĄ    JEDNOSTKĘ    SILNIKOWĄ  BĘDĄCYCH   NA   WYPOSAŻENIU   OSP   NA   TERENIE  GMINY   LUBISZYN

	Lp.
	Rodzaj urządzenia


	Marka typ.


	Norma zużycia paliwa w litrach na 1 godzinę  pracy

	1. 
	Pompa pływająca


	NIAGARA 1  M4/2


	1,02

	2.
	Pilarka spalinowa  do drewna

 
	Husqvarna 61
	1,0

	
	
	Husqvarna 55
	0,78

	
	
	Husqvarna 353
	1,0

	3
	Pila do betonu i stali
	STIHL TS 400


	1,0

	4. 
	Motopompa  


	POLONIA PO-3,  PO-5


	12,0

	5. 
	Motopompa 
	SPEC-POŻ M8/8-1

Silnik KOHLER
	7,5

	6.
	Motopompa 
	TOHATSU VC 72 AS
	9,0

	7.
	Motopompa szlamowa
	80 WB30-4,5
	2,2

	8.
	Agregat prądotwórczy              

	HONDA ECT 6500
	2,6

	9.
	Zestaw hydrauliczny 
	HOLMATRO CT  4124-2
	                       0,31




