PAGE  
Specyfikacje Techniczne                                                                                                        S-04.00  - Roboty wykończeniowe


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-04.00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych, dla projektu: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”.

”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wykończeniowych tzn.:

1.3.1.    Roboty posadzkowe    
1.3.1.1. Posadzki z wykładzin rulonowych 
1.3.1.2. Posadzki z paneli podłogowych 

1.3.2.    Tynki, okładziny, przegrody 

1.3.2.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III, 

1.3.2.2. Gładzie gipsowe 

1.3.2.3. Wykonanie ścianki STG na ruszcie stalowym
1.3.2.4. Wykonanie balustrady i pochwytów 

1.3.3.    Malowanie 

1.3.3.1. Malowanie tynków wewnętrznych 

1.4.    Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY


Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

-    
spoiwo gipsowe - gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,

-          Emulsje gruntujące do podłoży

-          Płyty kartonowe-gipsowo wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

-          Ruszt stalowy ocynkowany systemowy do ścian działowych STG
-          farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych,

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt::

· Pędzle

· Urządzenia natryskowe

· Rusztowania systemowe

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Innwestora.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.1.  Płyty kartonowo gipsowe

Płyty gipsowo kartonowe GKB 12,5mm powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcję nośną ścianki działowej stanowi ruszt wykonany z profili stalowych, stanowiących część systemu producenta płyt gipsowo-kartonowych. Płyty G-K należy montować do szkieletu stalowego za pomocą specjalnych fosfatowanych blachowkrętów stanowiących część sytemu. Masa szpachlowa służy do spoinowania płyt. W zależności od rodzaju krawędzi stosuje się masy bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą. Masa szpachlowa stanowi część systemu budowy sufitów z płyt G-K.

5.2.2. 
Powłoki malarskie

Przed  przystąpieniem  do malowania  należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku   powinny   być   wykonywane   dopiero   po   wyschnięciu   tynków   i   miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym   zamocowaniu   wszystkich   elementów   konstrukcyjnych.   Wilgotność

powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%.

Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.

Tynki   przeznaczone   do   malowania   powinny   spełniać   następujące   wymagania techniczne:

-
powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności 
odpowiadać wymaganiom,

-
wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być 
naprawione, 

-
świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie 
skarbonizowane 
powinny być przed malowaniem zafluatowane, 

-
tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w


przypadku   malowania   farbami   krzemianowymi,   a   przy   
malowaniu   farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane 
gruntownikiem pokostowym,

-
przygotowana   pod   malowanie   powierzchnia   tynku   powinna   
być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C.

5.2.3.  Roboty posadzkowe

Posadzki z wykładziny rulonowej
· Wykładzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnościeralna, bezspoinowa, grubość całkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, o bardzo dużym natężeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na oddziaływanie krzeseł na rolkach, antypoślizgowość R10,  np. typu Tarkett  Eminent lub równoważna

· Klej do wykładziny PVC

· Materiały pomocnicze
Posadzki z paneli podłogowych

· Podłogi z paneli podłogowych płyty HDF o klasie ścieralności AC-4 i listwy wykończeniowe przyścienne systemowe montowane na klamrach, szerokość paneli 191mm, długość 1285 mm, grubość 8 mm, płyta nośna panelowa – AC4, grubość warstwy ścieralnej – 0.2 mm, typ powierzchni laminatu – struktura drewna, warstwa spodnia – laminat przeciwprężny, łączenie desek – click, odporność na żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcia.
· Materiały pomocnicze
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

5.2. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

5.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

· Sprawdzenie wyglądu powierzchni,

· Sprawdzeniu wsiąkliwości,

· Sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

· Sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

5.4. Konstrukcji rusztu sufitu z płyt G-K

Częstotliwość oraz zakres badań konstrukcji sufitu z płyt G-K powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt G-K” i dostosowana do tempa powstawania konstrukcji.

W szczególności powinna być oceniana:

· Stabilność i równość zamocowanego rusztu

· Równość powierzchni płyt

· Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)

· Wymiary płyt (zgodne z tolerancją)

· Wilgotność i nasiąkliwość

· Ugięcia płyt

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1. W  m²  mierzy się powierzchnię robót:
· Szpachlowanie ścian i sufitów

· Malowanie ścian i sufitów
7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Ponadto roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

7.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

7.2. Odbiór robót malarskich

· Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających Platów powłoki, widocznym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

· Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni, miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

· Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

· Sprawdzenie przyczepności powłoki do powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

· Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

· Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

Cena wykonania m²  robót obejmuje:

· Przygotowanie podłoża

· Zakup i przygotowanie farb i podkładów

· Ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich

· Uporządkowanie stanowiska pracy

Cena robót mierzonych w szt. obejmuje:

· Zakup gotowych elementów

· Montaż tych elementów

· Uporządkowanie stanowiska pracy

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

2. PN-72?B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

4. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

5. PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
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