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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
budowy wewnętrznych  instalacji sanitarnych dla projektu:     

    „Remont i modernizacja sali multimedialnej-konferencyjnej w Lubiszynie”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych  
i montażowych przy realizacji instalacji wewnętrznych w budynku i obejmują: 

 

1) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  

2) Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, biały montaż 

3) Wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej, mechanicznej 

4) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sanitarnym 

5) Ponowny montaż zdemontowanej (z boazerii) instalacji elektrycznej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi  
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  
i  postanowieniami Kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Postanowienia ogólne 

           Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową, warunkami zamówienia i wymaganiami określonymi  
w WWiORB - Rozdział S - 00.00 „Wymagania ogólne". Kontrola techniczna wykonawcy 
powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie 
dokumentów magazynowych lub własnych badań. 
Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności oraz  
atesty higieniczne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać atesty dopuszczające do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej.   
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
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jakości, specyfikacji,  instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia 
Inwestorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  
z założeniami PZJ. 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych.  

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie  
o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się 
uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
 
UWAGA: 

Ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia instalacji sanitarnych podane w poniższych 
zestawieniach traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych, tj. wykonania wewnętrznych 
instalacji sanitarnych. Różnice pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniach w stosunku 
do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inwestora jakości robót nie 
mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robót dla robót zasadniczych 
w ramach tego Kontraktu ani innych roszczeń Wykonawcy. 
 

2.2. Instalacje 

2.2.1. Wewnętrzna Instalacja centralnego ogrzewania 

W pomieszczeniach przewidzieć grzejniki płytowe Purmo lub równoważne, z zaworami termostatycznymi 
na zasilaniu i zaworami odcinającymi spustowymi na powrocie. Grzejniki powinny posiadać fabrycznie 
zamontowane odpowietrzniki. 
Instalacje grzewcze wykonać z rur stalowych system zaciskowy .  

  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inwestora, sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.  TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inżyniera środki transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Szczególną uwagę 
zwrócić na wyroby fajansowe. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiałów. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami  
o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż l metr.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inwestora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

5.2     Instalacja centralnego ogrzewania  

Obiegi grzewcze dla obiektu: 

- dla centralnego ogrzewania wewnętrznego 

        Instalacja c.o. wewnętrzna będzie wykonana jz rur stalowych z zastosowaniem kształtek 
systemowych. Rurociągi prowadzić w bruzdach ściennych, poziome prowadzić ze spadkiem 0,3 - 0,5% w 
stronę kotłowni lub odwodnienia. Przewody prowadzone w bruzdach l zaizolować otuliną. Montaż instalacji i 
grzejników wykonać zgodnie z instrukcjami producentów.  

Odpowietrzenie instalacji przewidzieć poprzez rurociągi rozprowadzające i piony  
do automatycznych zaworów odpowietrzających oraz poprzez odpowietrzniki grzejników 
stanowiących ich standardowe wyposażenie.  
 
ZAKRES ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ : 

1. Rura stalowa fi 15 mb 30 ,00 
2. Rura stalowa fi 20 mb 20 ,00 
3. Rura stalowa fi 25 mb 20 ,00 
4. Rura stalowa fi 32 mb 12 ,00 
5. Rura stalowa fi 14 mb 13 ,00 
6. Izolacyjne łupiny PU gr. 20mm m 30,00 
7. Izolacyjne łupiny PU gr. 30mm m 42,00 
8. Izolacyjne łupiny PU gr. 40mm m 15,00 
9. Grzejnik stalowy płytowy C22-60/1,4 szt.7 
10. Grzejnik stalowy płytowy C22-60/1,1 szt.1 
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11. Grzejnik stalowy płytowy C22-60/0,8 szt.1 
12. Zawór grzejnikowy przelotowy fi 15 szt. 9,00 
12. Zawór grzejnikowy spustowy fi 15 szt. 9,00 
14. Zawór przelotowy do gorącej wody fi 40 szt. 3,00 
15. Rura kanalizacyjna PCV fi 110mm – kpl 
16. Anemostaty kołowe typ D o fi do 160mm szt. 1 
17. Wentylatory łazienkowe szt. 1 
18. Przewody wentylacyjne typu S Spiro fi do 200mm –kpl 
19. Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II fi do 160mm szt. 1 
20. Wywietrzaki dachowe cylindryczne (gwiaździste) fo 200mm – szt. 1 
21. Biały montaż – kpl 
22. Uchwyty dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu sanitarnym - kpl 

5.3.  Branża elektryczna 

 

Montaż powtórny zdemontowanego osprzętu elektrycznego wraz z niezbędnymi naprawami w 
części remontowanej. Pomieszczenie sanitarne wyposażyć w niezbędną instalację elektryczną.  
Należy przewidzieć:  

1. Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych kpl.2 
2. Oprawy oświetleniowe przykręcane  (zwykłe) kpl.3  
3. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.2 
4. Przewody wtynkowe YDY 3x1,5mm2 – kpl.1 
5. Przewody wtynkowe YDY 3x2,5mm2 – kpl.1 
6. Pozostały osprzęt  
7. Zasilanie dla wentylatorów kanałowych wywiewnych wentylatorów dachowych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie  
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

 

6.3. Próby szczelności przewodu (sanitarne) 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych 
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względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane  
w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki 
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

d) profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 

e) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej  
nie może być niższa niż 1°C, 

a) napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

b) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

c) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 
w celu ustabilizowania, 

d) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom, 

e) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu,  
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

a) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l MP a Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l Mpa, 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 
Inwestora i użytkownika. 

 

6.4 Badania elektryczne 

 

6.4.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT - ZASADY KONTROLI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robot sukcesywnie do 

oddawanych do użytku fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
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konieczny, aby zapewnić  wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, ze zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.4.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT - PROTOKOŁY BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

6.4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT – CERTYFIKATY 

Inspektor Budowy może dopuścić do Użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2.   deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•   Polską Normą 

•   Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGÓLNE 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a. Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
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b. Odbiorowi częściowemu, 

c. Odbiorowi ostatecznemu, 

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH 

Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robot. 

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

6.4.4. ODBIOR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

6.4.5. ODBIOR KOŃCOWY 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Budowy. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

Licząc od dania potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robot i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robot uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 
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uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość 

wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

 

6.4.6. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy. 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

 

    W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7. OBMIAR ROBÓT SANITARNYCH 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robót. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT SANITARNYCH 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku  
z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

c) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych nie domagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

b) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  
i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inwestora i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST.  

 

9.1. Cena wykonania robót 

Cena wykonania instalacji c.o., wentylacji oraz wod.-kan. obejmuje: 
a) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
b) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót, 
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c) wykonanie bruzd dla instalacji oraz ich zakrycie 
d) zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami, przyborami, armaturą, 

mocowaniami, podejściami, tulejami ochronnymi, wyposażeniem  
e) próby szczelności, płukania, dezynfekcji instalacji, 
f) regulacja instalacji c.o. na gorąco 
g) sprawdzanie i pomiary instalacji skuteczności zerowania, izolacyjności przewodów 

elektrycznych, samoczynnego wyłączania zasilania i inne niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej,  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE (INSTALACJE SANITARNE) 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

3) PN-8 l/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

4) PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

5) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

6) PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

7) PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 

8) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. 
częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  

9) PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

10) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

11) PN-ISO 3545-1:1996 -   Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym 

12) PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

13) PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 

14) PN-89/H-02650  - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

15) PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

 

11. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz PN-

IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482  
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- PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza dla urządzeń do odłączenia 

izolacyjnego i łączenia. 

-  PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochroną 

zapewniająca bezpieczeństwo 

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo.  

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

-  PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi 

-    PN - 88/E - 08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

-    PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

- PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

- PN - 92/N - 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

- PN - 82/E - 06290 Zaciski bezgwintowe, rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach  

 do 16 mm2 

- PN - 86/E - 06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w 

wyrobach elektroinstalacyjnych 

-PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do Użytku domowego i 
podobnego. Wymagania i badania podstawowe. Połączenia elektryczne i 
mechaniczne. 

 


