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1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektu:

»Remont i modernizacja sali multimedialnej-konferencyjnej w Lubiszynie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych
i montazowych przy realizacji instalacji wewnetrznych w budynku i obejmuja:

1) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

2) Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, biaty montaz

3) Wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej, mechanicznej

4) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sanitarnym
5) Ponowny montaz zdemontowanej (z boazerii) instalacji elektrycznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

15. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
Z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogéine

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, warunkami zamoéwienia i wymaganiami okreslonymi
w WWIORB - Rozdziat S - 00.00 ,Wymagania ogdlne". Kontrola techniczna wykonawcy
powinna stwierdziC przydatnos¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow wzglednie
dokumentéw magazynowych lub wtasnych badan.

Wszystkie materiaty winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci oraz
atesty higieniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie materialy dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do

stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
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jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia
Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie

z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé zaswiadczenie
0 gwarantowanej spawalnoéci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie
uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow.

Rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

UWAGA:

llosci gtéwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia instalacji sanitarnych podane w ponizszych
zestawieniach traktowane sg jako elementy sktadowe rob6t zasadniczych, tj. wykonania wewnetrznych
instalacji sanitarnych. Roznice pomiedzy ilosciami elementow podanymi w zestawieniach w stosunku
do rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Inwestora jakosci robét nie
mogqg by¢ podstawg zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robét dla robdt zasadniczych
w ramach tego Kontraktu ani innych roszczen Wykonawcy.

2.2. Instalacje

2.2.1. Wewnetrzna Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach przewidzie¢ grzejniki ptytowe Purmo lub réwnowazne, z zaworami termostatycznymi
na zasilaniu i zaworami odcinajgcymi spustowymi na powrocie. Grzejniki powinny posiadac fabrycznie
zamontowane odpowietrzniki.

Instalacje grzewcze wykonac z rur stalowych system zaciskowy .

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inwestora, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inwestora.
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i urzadzeh stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera srodki transportu:

a) samochodd skrzyniowy,

b) samochod dostawczy.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Szczegodlng uwage
zwroci¢ na wyroby fajansowe. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatdw. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty
dtuzsze niz | metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Obiegi grzewcze dla obiektu:
- dla centralnego ogrzewania wewnetrznego

Instalacja c.o0. wewnetrzna bedzie wykonana jz rur stalowych z zastosowaniem ksztattek
systemowych. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach sciennych, poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 - 0,5% w
strone kottowni lub odwodnienia. Przewody prowadzone w bruzdach | zaizolowa¢ otuling. Montaz instalaciji i
grzejnikdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Odpowietrzenie instalacji przewidzieC poprzez rurociggi rozprowadzajgce i piony
do automatycznych zaworow odpowietrzajgcych oraz poprzez odpowietrzniki grzejnikow
stanowigcych ich standardowe wyposazenie.

ZAKRES ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA :

1. Rura stalowa fi 15 mb 30 ,00

2. Rura stalowa fi 20 mb 20,00

3. Rura stalowa fi 25 mb 20,00

4. Rura stalowa fi 32 mb 12 ,00

5. Rura stalowa fi 14 mb 13 ,00

6. I1zolacyjne tupiny PU gr. 20mm m 30,00

7. Izolacyjne tupiny PU gr. 30mm m 42,00

8. Izolacyjne tupiny PU gr. 40mm m 15,00

9. Grzejnik stalowy ptytowy C22-60/1,4 szt.7

10. Grzejnik stalowy ptytowy C22-60/1,1 szt.1
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11. Grzejnik stalowy ptytowy C22-60/0,8 szt.1

12. Zawoér grzejnikowy przelotowy fi 15 szt. 9,00

12. Zawor grzejnikowy spustowy fi 15 szt. 9,00

14. Zawér przelotowy do gorgcej wody fi 40 szt. 3,00

15. Rura kanalizacyjna PCV fi 120mm — kpl

16. Anemostaty kotowe typ D o fi do 160mm szt. 1

17. Wentylatory tazienkowe szt. 1

18. Przewody wentylacyjne typu S Spiro fi do 200mm —kpl

19. Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il fi do 160mm szt. 1

20. Wywietrzaki dachowe cylindryczne (gwiazdziste) fo 200mm — szt. 1
21. Biaty montaz — kpl

22. Uchwyty dla niepetnosprawnych w pomieszczeniu sanitarnym - kpl

5.3. Branzaelektryczna

Montaz powtorny zdemontowanego osprzetu elektrycznego wraz z niezbednymi naprawami w
czesci remontowanej. Pomieszczenie sanitarne wyposazy¢ w niezbedng instalacje elektryczna.
Nalezy przewidzie¢:

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych kpl.2

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.2

Przewody wtynkowe YDY 3x1,5mm2 — kpl.1

Przewody wtynkowe YDY 3x2,5mm2 — kpl.1

Pozostaty osprzet

Zasilanie dla wentylatorow kanatowych wywiewnych wentylatorow dachowych.

NoosrwbdE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzeh.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) naterenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.

6.3. Proby szczelnosci przewodu (sanitarne)

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na Zzagdanie
inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
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wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane
w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki
przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
e) nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:
a) przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,
a) napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
b) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,
c) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

e) caly przewdd moze byé poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu,
Z wyjatkiem miejsc fgczenia odcinkow.

Cisnienie probne P, powinno wynosic:
a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, do | MP a P, = 1,5 p, lecz nie nizsze niz | Mpa,

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg nomma.
Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyc¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i uzytkownika.

6.4 Badania elektryczne

6.4.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania robot sukcesywnie do
oddawanych do uzytku fragmentéw sieci elektrycznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.4.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.

Pomiary ochronne mogg wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug dostarczanego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — CERTYFIKATY

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do Uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b. Odbiorowi czesciowemu,

c. Odbiorowi ostatecznemu,

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru.

6.4.5. ODBIOR KONCOWY

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Liczac od dania potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
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uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowsq i
ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

6.4.6. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
o Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
e Dzienniki Budowy.
¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
o Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7. OBMIAR ROBOT SANITARNYCH

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robét.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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8. ODBIOR ROBOT SANITARNYCH

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory cze$ciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robdt podlegajgcych zakryciu. W zwigzku
Z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegodlnosci
zastosowanych materiatéw,

b) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

C) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdélnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na
ci$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych nie domagan, w szczegdélnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

b) aktualnosci  dokumentacji  technicznej, uwzgledniajgc  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robo6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

9.1. Cenawykonania robét

Cena wykonania instalacji c.o., wentylacji oraz wod.-kan. obejmuje:
a) zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
b) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdét,
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c) wykonanie bruzd dla instalacji oraz ich zakrycie

d) zabudowe urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, przyborami, armatura,
mocowaniami, podejsciami, tulejami ochronnymi, wyposazeniem

e) proby szczelnosci, ptukania, dezynfekgji instalacji,

f) regulacja instalacji c.0. na gorgco

g) sprawdzanie i pomiary instalacji skutecznosci zerowania, izolacyjnosci przewodow
elektrycznych, samoczynnego wytgczania zasilania i inne niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE (INSTALACJE SANITARNE)

1) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

3) PN-8 I/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

4) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
5) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
6) PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

7) PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

8) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

9) PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania
10) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11) PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztaittki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym

12) PN-I1SO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.

13) PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

14) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

15) PN-B-02424:1999 - Rurociggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

11. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniac:
- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym
- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz PN-
IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482
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- PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza dla urzadzen do odigczenia
izolacyjnego i taczenia.

- PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrong
zapewniajgca bezpieczenstwo

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk.

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN -IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub
cyframi

- PN - 88/E - 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

- PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN - 92/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

- PN - 82/E - 06290 Zaciski bezgwintowe, roztgczalne do tgczenia przewoddw o przekrojach

do 16 mm?

- PN - 86/E - 06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm? w

wyrobach elektroinstalacyjnych

-PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do Uzytku domowego i
podobnego. Wymagania i badania podstawowe. Potgczenia elektryczne i
mechaniczne.
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