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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowalno-montazowych i robót betonowych dla projektu: 

„Remont i modernizacja Sali multimedialnej-konferencyjnej w Lubiszynie” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  
obejmuje: 

1.3.1.  Wykonanie stropu na belkach stalowych WPS (pomieszczenie sanitarne) 

1.3.2.  Montaż nadproży stalowych  

1.3.3.  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach 

1.3.4.  Słupki i belki stalowe 

1.3.5.  Izolacje cieplne na stropie - keramzyt.   

1.3.6.  Posadzki betonowe na stropie 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z 
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25 (B25)) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość 

gwarantowaną Rb
G (np. beton klasy B25 przy Rb

G = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami IInwestora.  

2. MATERIAŁY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 . 

 

2.1.2. Kruszywo. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

 

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 

 

2.2. Wymagane właściwości betonu. 

 

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji technicznej oraz 
zgodnie z normą PN-88/B-06250 :  

 belki, wieńce, nadproża: C20/25 (B25) 

 Podbudowy i podkłady: C20/10 (B10), 

 Posadzki na stropie: C12/15 (B15) 

 

 

2.3. Zbrojenie. 

 Stal zbrojeniowa zgodnie z Projektem Technicznym i wymaganiami  ST S-02.01 
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 Siatka do zbrojenia posadzek A-IIIN Ø 6 (15x15) 

3. SPRZĘT 

 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4. TRANSPORT 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 
betonowej, 

e) odległość transportu nie przekracza 10 m. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych. 

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace 

a) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 
terenu  

b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  
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5.3.  Warunki techniczne wykonania robót  montażowo-betonowych. 

5.3.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inspektora dokumentacji technologicznej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251  

W elementach betonowych wykonać przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmując 
położenie otworów wg projektów architektonicznego i instalacyjnego. 

5.3.2. Wykonanie stropu WPS i wykańczanie powierzchni betonu 

Konstrukcję stropu stanowią belki stalowe (dwuteowniki IPN180) oraz prefabrykowane 
płyty żelbetowe WPS o szer. 0,40mi długości 1,0m produkowane z betonu klasy B20 i 
zbrojone prętami o śrenicach 4,5-8mm. Grubośc płyty 8 cm. Dolne stopki belek powinny 
być owiniete siatko stalową Rabitza, przed ułożeniem płyt WPS, które należy układac 
ściśle obok siebie. Styki pomiędzy prefabrykatami oraz styk płyty ze środnikiem belki 
należy wypełnić zaprawą cementową. Belki stropu ponad płytą należy obetonować. 
Oparcie belek na ścianach 25 cm.Belki oprzeć na poduszkach betonowych gr. 15 cm. 
Krańcowa odsłoniętą belkę stropu istniejacego należy obetonować w celu zabezpieczenia 
jej przed zwichrzeniem. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno 
następować podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty 
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie 
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 
cm,  

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

5.3.3. Podkłady, posadzki 

Podkład układać między listwami kierunkowymi, wyznaczającymi jego grubość oraz 
płaszczyzną powierzchni, która powinna być pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje 
wykonania spadków. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą wibracyjną lub przez 
ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W trakcie układania 
podkładu wykonać sfazowanie połączenia na styku ściana –posadzka oraz umieścić w 
podkładzie siatki do zbrojenia posadzek . 

Dla podkładów gr.4 i 5 cm - w połowie jego grubości. Siatki układać na zakład min. 10 cm. 

Dla podkładu pod posadzkę na gruncie – zbroić wg PT. 
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Wykonać szczeliny przeciwskurczowe w postaci nacięć o głębokości min. 1/3 grubości 
podkładu. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5-6 tygodniach wykazywać 
wilgotność 3%. Powinien być równy, gładki, dopuszczalne odchylenie powierzchni 
podkładu od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno 
przekraczać ± 2 mm. Podkład oddzielić od ścian taśmą dylatacyjną z pianki 
poliuretanowej. Płytę pod posadzkową na gruncie wykonać gr. 10cm, oddylatować od 
ściany.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

 

6.1.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
PN-88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie 
oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu. 

6.2. Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 
instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód 
itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inwestora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   kpl  

W   kpl  mierzy się : 

 Wyknanie kompletnego stropu na belkach stalowych WPS 

 Wykonanie nadproży stalowych 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania  

c) wykonane zbrojenie  

d) beton wykonanych elementów  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi : 

dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, 
cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów 
geometrycznych wykonanych elementów. 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót 
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

 

Cena wykonania robót betonowych  obejmuje: 

a) prace przygotowawcze,  

b) zakup i dostarczenie materiałów – strop WPS 

c) dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

d) przygotowanie podłoża z ubitych materiałów sypkich, 

e) zakup, dostawa i montaż  zbrojenia – dla posadzek 

f) montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 

dzierżawa, impregnacja, itp.) 

g) prace zasadnicze – betonowanie, 

h) pielęgnację betonu, 

i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

j) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

k) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na  
beton. 

5) PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7) PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

8) PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

10) PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

11) PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

12) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania. 

13) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

14) PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

15) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

16) BN-86/7122-11/21   Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

17) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania. 

18)  WTWiOR – tom I – Budownictwo Ogólne. 

19) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 


