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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét wykonczeniowych, dla projektu: ,,Remont i modernizacja sali multimedialnej-
konferencyjnej w Lubiszynie”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

L. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét wykonczeniowych tzn.:

1.3.1. Roboty murowe, posadzkowe

1.3.1.0. Sciany i zamurowania otworéw

.1. Posadzki z wyktadzin rulonowych

.2 Posadzki z ptytek terakota
3.

1.
1.
1. Rewitalizacja istniejgcego parkietu (cyklinowanie)

www
A A A

1.3.2. Tynki, okladziny, przegrody

1.3.2.1. Tynki wewnetrzne renowacyjne i cementowo-wapienne kat.lll,
1.3.2.2. Gtadzie gipsowe

1.3.2.3. Wykonanie Scianki STG na ruszcie stalowym

1.3.2.4. Sufity podwieszone

1.3.2.5. Okfadziny Scian z ptytek ceramicznych

1.3.3. Malowanie
1.3.3.1. Malowanie tynkow wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.
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MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

cegta petna (bloczki betonowe M-2, M-4)

Zaprawa cementowa M10

woda wg PN-89/B-32250

sSpoiwo gipsowe - gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,
emulsje gruntujgce do podtozy

ptyty kartonowe-gipsowo wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
ruszt stalowy ocynkowany systemowy do $cian dziatowych STG
farba emulsyjna akrylowa do wymalowan wewnetrznych,

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie sSwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet::

e Pedzle

e Urzadzenia natryskowe

e Rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inwestora.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem for[nalnym jak i rzeczowym.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN,
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WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Tynki wewnetrzne renowacyjne i cementowo-wapienne kat. i

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw i gtadzi gipsowych powinny byé ukonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje
podtynkowe oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze powinno by¢ wykonane na puste
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tlustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej
pogody podtoze powinno by¢ bezposrednio przed wykonaniem tynkow zwilzone wodg.

Odbidr tynkéw powinien odby¢ nie wczesniej niz 7 dni od potozenia.

Przy wykonywaniu

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

e wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przecigecia sie ptaszczyzn tynkow,
narozniki, styki z o$cieznicami.

e Powierzchnie tynkdw powinny byé poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢
liniami prostymi,

e Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie
wiecej niz 3 mm na wysokos$ci pomieszczenia.

e Wyglad powierzchni tynkéw: dopuszcza sie nierownosci o dtugosci i szerokosci 5 cm,
0 gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkow, wypryskéow i
specznien tynkéw w iloci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkéw.

5.2.1. Plyty kartonowo gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe GKB 12,5mm powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcje nosng scianki
dziatowej stanowi ruszt wykonany z profili stalowych, stanowigcych czes¢ systemu producenta
ptyt gipsowo-kartonowych. Plyty G-K nalezy montowaé¢ do szkieletu stalowego za pomocag
specjalnych fosfatowanych blachowkretéw stanowigcych czes¢ sytemu. Masa szpachlowa stuzy
do spoinowania ptyt. W zaleznosci od rodzaju krawedzi stosuje sie masy bez taSmy zbrojgcej lub
z tasmg zbrojgcag. Masa szpachlowa stanowi cze$¢ systemu budowy sufitow z piyt G-K.

5.2.2. Powtoki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania. Roboty malarskie zewnatrz i wewnagtrz budynku powinny by¢ wykonywane
dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych
mozna wykonywacC po catkowitym i ostatecznym  zamocowaniu  wszystkich  elementow
konstrukcyjnych. Wilgotnos¢
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%.
Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%.

Tynki  przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce  wymagania
techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny byc¢ naprawione,
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- swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie  skarbonizowane powinny by¢ przed
malowaniem zafluatowane,
- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w

przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami
emulsyjnymi powinny byé zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym,
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢

oczyszczona od zanieczyszczeh mechanicznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac¢ przy
temperaturze -5°C.

5.2.3. Roboty posadzkowe

Posadzki z wyktadziny rulonowej

e Woyktadzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnoscieralna, bezspoinowa,
grubos¢ catkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej,
0 bardzo duzym natezeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna
na oddziatywanie krzeset na rolkach, antyposlizgowos¢ R10, np. typu Tarkett lub
rébwnowazna

e Klej do wyktadziny PVC

e Materiaty pomocnicze

Oktadziny z plytek ceramicznych jedno i wielobarwne
e Plytki ceramiczne podtogowe,gres, gr.9 mm, wymagane parametry:
¢ Nasigkliwo$¢ wg ISO 10545-3; E <0,5%;
e Antyposlizgowos$¢ wg normy DIN 51097 R11 klasa B (bosa stopa mokra);
e Antyposlizgowos$¢ wg normy DIN 51130 (na stope obutg).
eElastyczne powtoki uszczelniajgce, poliuretanowe, dwuskfadnikowe z
przeznaczeniem do pomieszczen mokrych, np. SOPRO PU-FD, Schomburg,
Deitermann lub rownowazne.
e Wysokoelastyczny klej do ptytek ceramicznych , do pomieszczen mokrych, np.
SOPRO, DEITERMANN lub réwnowazne
e Fuga do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych , w systemie
producenta kleju.
Materiaty pomocnicze uszczelniajgce w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i
powtok uszczelniajgcych: tasmy, narozniki, kotnierze

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.
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Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e Sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e Sprawdzeniu wsigkliwosci,

e Sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e Sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Konstrukcji rusztu sufitu z ptyt G-K

Czestotliwos¢ oraz zakres badan konstrukcji sufitu z ptyt G-K powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,Wymagania dla ptyt G-K” i dostosowana do tempa powstawania konstrukcji.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

e Stabilnos¢ i rbwnos¢ zamocowanego rusztu
Réwnos¢ powierzchni ptyt
Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
Wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg)
Wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢
Ugiecia piyt

Licowanie scian ptytkami ceramicznymi

e Plytki ceramiczne scienne monokolor, mat , pétmat, uktadane metodg kombinowang ,o0
parametrach: grupa BI-b E<3% Norma EN 14411, ptytki ro6znej wielkosci: 20x20 cm,
20x15 cm

e Elastyczne powtoki uszczelniajgce, poliuretanowe, dwusktadnikowe z przeznaczeniem
do pomieszczen mokrych, np. SOPRO PU-FD,

o Wysokoelastyczny klej do ptytek ceramicznych , do obiektéw mokrych

e Zaprawa do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych

e Materiaty pomocnicze uszczelniajgce w systemie producenta zapraw klejowych,

fugowych i powtok uszczelniajgcych: tasmy, narozniki, kotnierze, itp.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m? mierzy sie powierzchnie robot:
e Szpachlowanie Scian i sufitéw
e Malowanie Scian i sufitow

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania ogdélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
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Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Ponadto roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbioér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robét malarskich

e Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych Platéw powtoki,
widocznym okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni, miekkg wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do powtoki do podioza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powitoki od podtoza.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

e Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania roboét, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdot wymieniony w p. 1.1.
niniejszej ST.

Cena wykonania robét obejmuje: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a w szczegdlnosci:

a. zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich skladowanie,
. wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

c. sprawdzenie i przygotowanie podiozy — oczyszczenie, mycie, szpachlowanie,
wyréwnanie powierzchni, izolacje z folii ptynnej-pod ptytki

d. osadzenie listew naroznikowych

zabezpieczenie i ostonigcie powierzchni narazonych na zabrudzenie (okna, drzwi,

urzgdzenia sanitarne, osprzet elektryczny)

osadzenie kratek wentylacyjnych,

wykonanie robét zasadniczych wg PT i wymagan niniejszej specyfikacji

wykonanie niezbednych obrébek tynkarskich (przy osadzaniu parapetéw i naswietla)

usuniecie zabezpieczen

montaz i demontaz rusztowan wraz z wszelkimi kosztami,

o
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k.

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-727B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-B-10121 Oktadziny z piytek sSciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.
PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.

.PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych,

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajdw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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