Specyfikacie Techniczne S-02.00— Roboty montazowe zbrgjarskie, betonowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowalno-montazowych i robét betonowych dla projektu:

»Remonti modernizacja Sali multimedialnej-konferencyjnej w Lubiszynie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizaciji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu i
obejmuje:

1.3.1. Wykonanie stropu na belkach stalowych WPS (pomieszczenie sanitarne)
1.3.2. Montaz nadprozy stalowych

1.3.3. Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach

1.3.4. Stupki i belki stalowe

1.3.5. Izolacje cieplne na stropie - keramzyt.

1.3.6. Posadzki betonowe na stropie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
skfadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25 (B25)) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosc

gwarantowang RpC (np. beton klasy B25 przy R,C = 25 MPa).

Nasigkliwos¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego
masy w stanie suchym.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S-00.00 "Wymagania ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami linwestora.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 .

2.1.2. Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
dos$wiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.

2.2. Wymagane wilasciwosci betonu.

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji technicznej oraz
zgodnie z normg PN-88/B-06250 :

¢ belki, wience, nadproza: C20/25 (B25)
o Podbudowy i podkfady: C20/10 (B10),
e Posadzki na stropie: C12/15 (B15)

2.3. Zbrojenie.

e Stal zbrojeniowa zgodnie z Projektem Technicznym i wymaganiami ST S-02.01
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e Siatka do zbrojenia posadzek A-IIIN @ 6 (15x15)

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego

sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

czym zgarniety materiat powinien byé stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowej,

e) odlegtosc¢ transportu nie przekracza 10 m.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.
W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace

a) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia
terenu

b) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
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5.3. Warunki techniczne wykonania robét montazowo-betonowych.

5.3.1. Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

W elementach betonowych wykonaé przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmujac
potozenie otworéw wg projektéw architektonicznego i instalacyjnego.

5.3.2. Wykonanie stropu WPS i wykanczanie powierzchni betonu

Konstrukcje stropu stanowig belki stalowe (dwuteowniki IPN180) oraz prefabrykowane
ptyty zelbetowe WPS o szer. 0,40mi dlugosci 1,0m produkowane z betonu klasy B20 i
zbrojone pretami o $renicach 4,5-8mm. Grubosc ptyty 8 cm. Dolne stopki belek powinny
by¢ owiniete siatko stalowag Rabitza, przed utozeniem ptyt WPS, ktére nalezy uktadac
Scisle obok siebie. Styki pomiedzy prefabrykatami oraz styk ptyty ze srodnikiem belki
nalezy wypemi¢ zaprawg cementowg. Belki stropu ponad ptytg nalezy obetonowac.
Oparcie belek na scianach 25 cm.Belki oprze¢ na poduszkach betonowych gr. 15 cm.
Krancowa odstonietg belke stropu istniejacego nalezy obetonowaé w celu zabezpieczenia
jej przed zwichrzeniem.

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

e) ksztaltowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych powinno
nastepowacC podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty
powinno sie wyréwnywac¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie
réwnosci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac¢ 1,0
cm,

f) gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakow,
wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nieréownosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

5.3.3. Podklady, posadzki

Podkfad uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi, wyznaczajgcymi jego grubos¢ oraz
ptaszczyzng powierzchni, ktdra powinna by¢ pozioma, jezeli projekt nie przewiduje
wykonania spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagescic tatg wibracyjng lub przez
ubijanie, a nastepnie wyréwnac i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania
podktadu wykonac¢ sfazowanie potgczenia na styku sciana —posadzka oraz umiesci¢ w
podktadzie siatki do zbrojenia posadzek .

Dla podktadow gr.4 i 5 cm - w potowie jego grubosci. Siatki uktadac¢ na zaktad min. 10 cm.

Dla podktadu pod posadzke na gruncie — zbroi¢ wg PT.
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Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe w postaci nacie¢ o gtebokosci min. 1/3 grubosci
podktadu. Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5-6 tygodniach wykazywaé
wilgotnosé 3%. Powinien by¢ réwny, gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni
podktadu od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno
przekracza¢ £ 2 mm. Podktad oddzieli¢ od $cian tasmg dylatacyjng z pianki
poliuretanowej. Ptyte pod posadzkowg na gruncie wykonac¢ gr. 10cm, oddylatowa¢ od
Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujagce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatosé betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie
oraz szczegotowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

6.2. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z

instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéow

zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materialu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wodd

itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

o Ogdlne zasady i wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania

o0golne".
e Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

o llos¢ robot oblicza sie wedtlug pomiardéw z natury, 2z uwzglednieniem wymagan

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

o \Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg

akceptacji Inwestora i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostkami obmiarowymi robdt sg : kpl
W _ kpl mierzy sie :

¢ Wyknanie kompletnego stropu na belkach stalowych WPS
o Wykonanie nadprozy stalowych

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) wykonane zbrojenie

d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi :

dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu,
cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw
geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Z odbioru korncowego sporzgdza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogodlne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robot betonowych obejmuje:

a) prace przygotowawcze,

b) zakup i dostarczenie materiatéw — strop WPS

c) dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

d) przygotowanie poditoza z ubitych materiatéw sypkich,

e) zakup, dostawa i montaz zbrojenia— dla posadzek

f) montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np.
dzierzawa, impregnacja, itp.)

g) prace zasadnicze — betonowanie,

h) pielegnacje betonu,

) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

j)  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robdt,

k) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7
8)

9)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badanh.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

11) PN-88/B- 32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
12) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania

i badania.

13) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

14) PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

15) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

16) BN-86/7122-11/21 Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

17) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i

wykonania.

18) WTWIOR —tom | — Budownictwo Ogdline.
19) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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