Specyfikacje Techniczne S- 03.00 Slusarka i stolarka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.00

SLUSARKA | STOLARKA
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Specyfikacje Techniczne S- 03.00 Slusarka i stolarka

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej ,innych elementow
$lusarskich dla projektu: ,,Remont i modernizacja sali multimedialnej-konferencyjnej w
Lubiszynie”..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
zakup i montaz elementow Slusarki i stolarki budowlane;j.

1.3.1. Drzwi zewnetrzne.

1.3.2. Drzwi wewnetrzne.

1.3.3. Okna.

1.3.4. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
1.3.5. Inne elementy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Drzwi zewnetrzne .
2.1.1. Drzwi zewnetrzne aluminiowe

o Konstrukcja drzwi aluminiowa- profil trzykomorowy (np. f. Ponzio), U=1,9W/m2K.,
malowane proszkowo. Kolorystyka drzwi w kolorze brgzowym. Kazdy komplet drzwi
(skrzydto + oscieznica) powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,
zabezpieczajgce, uchwytowo-ostonowe, uszczelki oraz samozamykacz z blokada.
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Zestawienie stolarki drzwiowej

Lp.

Wymiary Typ Kolor llos¢

210x150 | Alu zewnetrzne, petne | brazowy | 1 |

2.2. Drzwi wewnetrzne.
2.2.1. Drzwi ptytowe petne (np. Porta Clasic)

wypetnienie drzwi pltyta wiérowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona
wewnetrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obtozone ptytg HDF,
okleinowana fornirem

Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej.

Oscieznica regulowana na grubosé muru , okleinowana fornirem

Zamki metalowe do wktadek patentowych w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
Klamki ze stali nierdzewnej

2.2.2. Drzwi wewnetrzne techniczne akustyczne Rw=27dB z oscieznicg regulowang (PN-87/B-

02151)

2.2.3. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

Konstrukcja drzwi aluminiowa- profil trzykomorowy (np. f. Ponzio), U=1,9W/m2K.,
malowane proszkowo, szklenie szkiem bezpiecznym, kratka wentylacyjna (w
drzwiach wewnetrznych. Kolorystyka drzwi w kolorze brgzowym. Kazdy komplet drzwi
(skrzydto + oscieznica) powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce, uchwytowo-ostonowe, uszczelki oraz samozamykacz z blokada.

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

| Lp. | Wymiary | Typ | Kolor | llos¢ |

1. 210x150 Alu wewnetrzne z bragzowy 1
naswietlem

2. 210x90 Techniczne akustyczne dab 2
Rw=27 dB, petne

3. 210x90 Drzwi ptytowe petne dab 1
Drzwi ptytowe petne

4. 210x100 tazienkowe dab 1

5. 210x100 Drzwi ptytowe petne dab 1

2.3. Okna PCV

Profile 5-komorowy z PVC, wzmocnione ksztattownikami ze stali ocynkowanej,
skrzydfa rozwieralno-uchylne. Okna muszg posiada¢ nawiewniki okienne oraz
spetnia¢ wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspétczynnik
infiltracji .Kazdy komplet okien powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe, klamki proste. Szklone szktem
zespolonym-wspétczynnik przenikalnosci cieplnej U= 1,1 W/m2K..,

Pianka, silikon, tgczniki, kotwy
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e Materiaty pomocnicze

Zestawienie stolarki okiennej

| Lp. | Wymiary | Typ | Kolor | llos¢ |
1. 145x208 PCV biaty 4
2. 145x90 PCV biaty 1
3. 150x120 PCV biaty 1
4, 150x30 PCV biaty 1

2.4 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
o Parapety zewnetrzne — blacha powlekana 0,75 mm
o Parapety wewnetrzne — ptyta laminowana

2.5. Inne elementy.

2.5.1. Wycieraczka wewnetrzna 150x100 cm (przedsionek)

. wycieraczki lamelowe, na profilach aluminiowych,

o wypetnienie lameli guma, szczotki, ryps

. przeznaczone do ciggéw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu,
° duza odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt,
ktory uzyskat akceptacje Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. OBMIAR ROBOT

o Ogollne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine”.

e  Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

e |losC robédt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST.

o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : kpl, m2
W_m2 mierzy sie :

e Stolarke okienng
e Stolarke drzwiowg

W szt mierzy sie :
e Wycieraczka wewnetrzna

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogodlne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST.

Cena wykonania robét obejmuje wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow
d) wykonanie robét zasadniczych

e) regulacje i doszczelnienie stolarki,
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f) dostawe i montaz siatek zabezpieczajgcych okna hali sportowe;j.

g) Malowanie konstrukcji stalowej balustrad, pochwytéw, oston grzejnikowych.
h) dostawe, montaz, demontaz, koszt pracy rusztowan

i) uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
2) Instrukcje montazowe producenta.

3) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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