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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej ,innych elementów 

ślusarskich dla projektu:  „Remont i modernizacja Sali widowiskowej w Lubiszynie”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zakup i montaż elementów ślusarki i stolarki budowlanej.  
 
1.3.1. Okna. 
1.3.2. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. 
1.3.3. Renowacja drzwi wewnętrznych przesuwnych (do kuchni). 
1.3.4. Wykonanie nowej balustrady przy wejściu bocznym 
1.3.5. Inne elementy. 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

 
2.    MATERIAŁY. 
 
 
2.1.  Okna. 
 
2.1.1. Okna PVC 
Z profili 5 komorowych. Okna powinny być w kolorze białym. Wymiary i funkcjonalność okien wg. 
Dokumentacji (część rysunkowa).Okna muszą posiadać nawiewniki okienne oraz spełniać 
wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji .Każdy komplet 
okien powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe. Szklone szkłem zespolonym-współczynnik przenikalności cieplnej U= 1,1 W/m2K. 
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Zestawienie stolarki okiennej 
 
 

Lp. Wymiary Typ Kolor Ilość 

 
 

1. 173x233 PCV biały 2 

2. 160x190 PCV biały 1 

3. 100x190 PCV biały 2 

4. 117x180 PCV biały 1 

 
 
2.2.   Drzwi zewnętrzne 

 Konstrukcja drzwi aluminiowa- profil trzykomorowy (np. f. Ponzio), U=1,9W/m2K., malowane 
proszkowo. Wymiary drzwi wg dokumentacji. Kolorystyka drzwi w kolorze brązowym. 
Komplet drzwi (skrzydło + ościeżnica) powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające, uchwytowo-osłonowe, uszczelki oraz samozamykacz z blokadą. 

 
2.3.   Drzwi wewnętrzne. 

 Drzwi płytowe pełne  

 wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona 
wewnętrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF, 
okleinowana fornirem  

 Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej.   

 Ościeżnica  regulowana na grubość muru , okleinowana fornirem  

 Zamki metalowe do wkładek patentowych w zależności od rodzaju pomieszczenia.  

 Klamki ze stali nierdzewnej 
 
Zestawienie stolarki drzwiowej 
 

Lp. Wymiary Typ Kolor Ilość 

 
 

1. 210x150 Alu zewnętrzne, pełne brązowy 2 

5. 210x90 Drzwi płytowe pełne dąb 3 

6. 210x80 Drzwi płytowe pełne, 
kratka wentylacyjna 

dąb 3 

 
 

 
2.3. Drzwi wewnętrzne przesuwne - renowacja. 
 

 
2.5. Inne elementy. 

2.5.1. Wycieraczka zewnętrzna 120x50 cm 

 Korytkowa z odwodnieniem,  

    przeznaczone do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,  

    duża odporność na obciążenia mechaniczne 
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3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inwestora. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.   

 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w  S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.  OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :    m2,  szt., kpl 
 

W   m2   mierzy się : 

 Stolarkę okienną  

 Stolarkę drzwiową 
 

W  szt    mierzy się : 

 Wycieraczka wewnętrzna 

 
W kpl. mierzy się: 

 Renowację drzwi przesuwnych 

 Balustradę schodów bocznych 
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7.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
 

a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
c) wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 
d) wykonanie robót zasadniczych 
e) regulację i doszczelnienie  stolarki,  
f) dostawę, montaż, demontaż, koszt pracy rusztowań 
g) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) Instrukcje montażowe producenta. 

3) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

 


