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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
ST sa:

- spoiwo gipsowe - gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,



Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Projektem i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodia wytwarzania i

wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.




Materiaty pomocnicze uszczelniajgce w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i
powtok uszczelniajgcych: tadmy, narozniki, kotnierze itp.

5.2.2. Powloki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownacC i wygtadzi¢ powierzchnieg,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkosé
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonaé przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonywane
dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych
mozna wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym  zamocowaniu  wszystkich  elementéw
konstrukcyjnych. Wilgotnosé
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%.
Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaC  nastepujgce  wymagania
techniczne:
- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé wymaganiom,
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny byc¢ naprawione,
- Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie  skarbonizowane powinny byé przed
malowaniem zafluatowane,
- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w

przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami
emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym,
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byc¢
oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy
temperaturze -5°C.
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» Nasigkliwosé wg ISO 10545-3; E < 0,5%;
> Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51097 R11 klasa B (bosa stopa mokra);
> Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 (na stope obutg).

e Elastyczne powtoki uszczelniajgce, poliuretanowe, dwuskfadnikowe z przeznaczeniem
do pomieszczen mokrych, np. SOPRO PU-FD, Schomburg, Deitermann lub
rbwnowazne.

e Wysokoelastyczny klej do ptytek ceramicznych , do pomieszczen mokrych, np.
SOPRO, DEITERMANN lub réwnowazne

e Fuga do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych , w systemie
producenta kleju.

Materiaty pomocnicze uszczelniajgce w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i
powtok uszczelniajgcych: tasmy, narozniki, kotnierze

5.2.4. Tynki wewnetrzne renowacyjne WTA

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw i gtadzi gipsowych powinny by¢ ukonczone
wszystkie instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze powinno byé
wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu ttustych substancji oraz zmyte. W czasie
upalnej i wietrznej pogody podioze powinno byé bezposrednio przed wykonaniem tynkow
zwilzone wodg. Odbidér tynkéw powinien odbyé nie wczesniej niz 7 dni od potozenia.

Tynki WTA renowacyjne wykonuje sie jako dwu-, tréj- lub czterowarstwowe, rzadko
jednowarstwowe.

Budowa systemu tynkéw renowacyjnych WTA:

1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzgca mostek utatwiajgcy przyczepnos¢ nastepnych

warstw.

Musi ona pokrywac 50% powierzchni muru, maksymalna grubos¢ powinna wynosi¢ 5 mm.
Wymagania te spetnia tynk podktadowy Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowe;j
ccs8l

Warstwa druga — tynk podktadowy. Tynk gruntujgcy lub wyréwnawczy, stanowigcy
hydrofilowg warstwe magazynujgcg. Stosowany przy wiekszym stopniu zasolenia oraz
przy duzych nieréwnosciach podtoza. Minimalna warstwa wynosi 1 cm. Wymagania te
spetnia tynk podktadowy Ceresit CR 61.

Warstwa trzecia — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62. Nakfada sie go w jednej lub kilku
warstwach na grubos¢ do 4 cm (najczesciej 2 cm).

W warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkow
dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostateczng.

Warstwa czwarta — wykonczeniowa. Naktadana jest na catg powierzchnie muru.

Moze to by¢ tradycyjna warstwa szpachlowa wapienna lub szpachléwka, np. CR 64,
stanowigca sktadnik systemu, powtoki malarskie (farby silikonowe CT 48 i silikatowe CT
54) lub inne materiaty o wysokim stopniu dyfuzyjnosci (dekoracyjne tynki silikatowe np.
Ceresit CT 72-73, silikonowe CT 74-75, mineralne CT 35-CT 137). Maksymalna grubosc¢
warstwy powinna wynosi¢ 5 mm.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

wyglad ptaszczyzny, pionowosé wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,
narozniki, styki z oscieznicami.
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5.2.6. I1zolacje cieplne i akustyczne

. Styropian EPS 70 — 040 : fasada

Izolacja pionowa cieplna scian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040
Piyty styropianowe mocowac¢ do oczyszczonego podioza za pomocg zaprawy klejowej do izolacji
termicznych i kotkow.
Styropian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi siatkg na kleju. Na catej elewacji
budynku wykona¢ podwdjne osiatkowanie. Siatka powinna by¢ zatopiona w 1/3 warstwy klejgce;.
Siatke uktada¢ na zaktad min. 60mm.




Narozniki i obramienia otworow zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi kgtowymi.
Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych zdemontowac¢ rynny i obrébki blacharskie,
wywies¢ na sktadowisko i utylizowac, zamontowac po wykonaniu robét elewacyjnych nowe rynny
i rury spustowe. Zabezpieczy¢ odprowadzenie wody z rynien na czas trwania robot.
Docieplenie scian nalezy wykona¢ metodg lekkg mokra.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét zasadniczych nalezy przygotowac podtoze, poprzez
uzupetnienie tynkéw i wykonanie gruntowania.
Piyty styropianowe zgodnie z PT, mocowaé do oczyszczonego podioza za pomocg zaprawy
klejowej i kotkow.
Nastepnie wykona¢ dwie warstwy siatki ochronnej z widkna szklanego, ktéra powinna byé
zatopiona w 1/3 grubosci warstwy klejgcej, tak aby nie byt widoczny jej kolor. Zastosowac listwy
startowe i ochronne naroznikow i osciezy, na cokofach zastosowaé dodatkowg warstwe siatki.
Tynki zewnetrzne wykonaé na siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, typy tynkéw i
kolorystyka.

e Cokot budynku: tynk mozaikowy kamienny

e Sciany: tynki akrylowe zewnetrzne

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, narozniki,
styki z oscieznicami.

W przypadku malowania pasow, elewacje malowac zgodnie z kolorystykg podang w PT —
gruntowanie + 3x farba silikatowa — kolorystyka do uzgodnienia. Powloka malarska powinna
pokrywac powierzchnie réwnomiernie, bez spekan, pecherzy,odpryskéw, przeswitéw. Barwa
powinna by¢ zgodna ze wzorcem.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega: wyglad ptaszczyzny.

Kleje, tynki, powtoki gruntujgce muszg by¢ systemowe, tj. jednego producenta.

Podczas wykonywania prac temperatura podtoza i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 5°C, a w
przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak opady, silne nastonecznienie lub
wysoka temperatura, nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone tynkowanym $cianom.

Po zakonczeniu prac izolacyjnych wykona¢ opaske oraz zamontowaé obrobki blacharskie, zwody
instalacji odgromowe;.
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6.2. Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

6.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

o Sprawdzenie wygladu powierzchni,

e Sprawdzeniu wsigkliwosci,

e Sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e Sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 “WWymagania ogoine”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i umuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru roboét podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m? mierzy sie powierzchnig robot:
o  Wykonanie tynkow WTA
Wykonanie sufitu podwieszonego
Szpachlowanie scian i sufitow
Malowanie scian i sufitow
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Ponadto roboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
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sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych Platéw powioki,
widocznym okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni, miekkg wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do powtoki do podtoza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powifoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdine".

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

Cena wykonania m? robét obejmuje:

Przygotowanie podioza

Zakup i przygotowanie farb i podktadéw

Ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich
Uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena robdt mierzonych w szt. obejmuije:

10.

S 55 (SIS =

Zakup gotowych elementow
Montaz tych elementow
Uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-72?B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
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