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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych, dla projektu: „Remont i modernizacja Sali widowiskowej w 
Lubiszynie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wykończeniowych tzn.: 
1.3.1.    Roboty posadzkowe     
1.3.1.1. Posadzki z wykładzin rulonowych  
1.3.1.2. Posadzki z płytek terakota 
1.3.1.3. Podłogi z desek struganych (scena) 
 
1.3.2.    Tynki, okładziny, przegrody  
1.3.2.1. Tynki wewnętrzne renowacyjne WTA,  
1.3.2.2. Samopoziomujące masy szpachlowe, gładzie gipsowe  
1.3.2.3. renowacja drzwi przesuwnych do kuchni 
1.3.2.4. Wykonanie balustrady i pochwytów  
1.3.2.5. Okładziny ścian z płytek ceramicznych 
1.3.2.6. Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych (600x600mm) 
1.3.2.7. Izolacje cieplne - elewacja 

 
1.3.3.    Malowanie  
1.3.3.1. Malowanie tynków wewnętrznych  

1.4.    Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

Kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
ST są: 
 
-     spoiwo gipsowe - gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041, 
-          Emulsje gruntujące do podłoży 
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-          Płyty kartonowe-gipsowo wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997  
-          Ruszt stalowy ocynkowany systemowy do ścian działowych STG 
-          farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych, 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Projektem i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:: 

 Pędzle 

 Urządzenia natryskowe 

 Rusztowania systemowe 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Innwestora. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

5.2. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 

 Płytki ceramiczne ścienne monokolor, mat , półmat, układane metodą kombinowaną ,o 
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parametrach: grupa BI-b E≤3% Norma EN 14411, płytki różnej wielkości: 20x20 cm, 

20x15 cm 

 Elastyczne powłoki uszczelniające, poliuretanowe, dwuskładnikowe z przeznaczeniem 
do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO PU-FD, 

 Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych , do obiektów mokrych 

 Zaprawa do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych 
Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i 
powłok uszczelniających: taśmy, narożniki, kołnierze itp. 
 

5.2.2.  Powłoki malarskie 
 
 Przed  przystąpieniem  do malowania  należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość 
powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie 
należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają 
gruntowania. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku   powinny   być   wykonywane   
dopiero   po   wyschnięciu   tynków   i   miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych 
można wykonywać po całkowitym i ostatecznym   zamocowaniu   wszystkich   elementów   
konstrukcyjnych.   Wilgotność 
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. 
Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. 
 
Tynki   przeznaczone   do   malowania   powinny   spełniać   następujące   wymagania 
techniczne: 
- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności  odpowiadać wymaganiom, 
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być  naprawione,  
- świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie  skarbonizowane  powinny być przed 
malowaniem zafluatowane,  
- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w 
 przypadku   malowania   farbami   krzemianowymi,   a   przy    malowaniu   farbami 
emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane  gruntownikiem pokostowym, 
- przygotowana   pod   malowanie   powierzchnia   tynku   powinna    być 
oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych. 
 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej 
niż + 22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy 
temperaturze -5°C. 
 

5.2.3.  Roboty posadzkowe 
 
Posadzki z wykładziny rulonowej 

 Wykładzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnościeralna, bezspoinowa, 
grubość całkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, 
o bardzo dużym natężeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna 
na oddziaływanie krzeseł na rolkach, antypoślizgowość R10,  np. typu Tarkett  
Eminent lub równoważna 

 Klej do wykładziny PVC 

 Materiały pomocnicze 
 
 
  Okładziny z płytek ceramicznych jedno i wielobarwne 

 Płytki ceramiczne podłogowe,gres, gr.9 mm, wymagane parametry: 
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 Nasiąkliwość wg ISO 10545-3;   E ≤ 0,5%; 
 Antypoślizgowość wg normy DIN 51097  R11 klasa B (bosa stopa mokra); 
 Antypoślizgowość wg normy DIN 51130 (na stopę obutą). 

 Elastyczne powłoki uszczelniające, poliuretanowe, dwuskładnikowe z przeznaczeniem 
do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO PU-FD, Schomburg, Deitermann lub 
równoważne. 

 Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych , do pomieszczeń mokrych, np. 
SOPRO, DEITERMANN lub równoważne 

 Fuga do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych , w systemie 
producenta kleju. 

Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i 
powłok uszczelniających: taśmy, narożniki, kołnierze 

 
   5.2.4. Tynki wewnętrzne renowacyjne WTA 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków i gładzi gipsowych powinny być ukończone 
wszystkie instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże  powinno być 
wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie 
upalnej i wietrznej  pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków 
zwilżone wodą. Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niż 7 dni od położenia. 
 
Tynki WTA renowacyjne wykonuje się jako dwu-, trój- lub czterowarstwowe, rzadko 
jednowarstwowe.  

Budowa systemu tynków renowacyjnych WTA: 

1. Warstwa pierwsza – obrzutka tworząca mostek ułatwiający przyczepność następnych 
warstw. 
Musi ona pokrywać 50% powierzchni muru, maksymalna grubość powinna wynosić 5 mm. 
Wymagania te spełnia tynk podkładowy Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej 
CC 81 

2.  Warstwa druga – tynk podkładowy. Tynk gruntujący lub wyrównawczy, stanowiący 
hydrofilową warstwę magazynującą. Stosowany przy większym stopniu zasolenia oraz 
przy dużych nierównościach podłoża. Minimalna warstwa wynosi 1 cm. Wymagania te 
spełnia tynk podkładowy Ceresit CR 61. 

3.  Warstwa trzecia – tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62. Nakłada się go w jednej lub kilku 
warstwach na grubość do 4 cm (najczęściej 2 cm). 
W warstwie tej następuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynków 
dwuwarstwowych może stanowić warstwę ostateczną. 

4. Warstwa czwarta – wykończeniowa. Nakładana jest na całą powierzchnię muru. 
Może to być tradycyjna warstwa szpachlowa wapienna lub szpachlówka, np. CR 64, 
stanowiąca składnik systemu, powłoki malarskie (farby silikonowe CT 48 i silikatowe CT 
54) lub inne materiały o wysokim stopniu dyfuzyjności (dekoracyjne tynki silikatowe np. 
Ceresit CT 72-73, silikonowe CT 74-75, mineralne CT 35-CT 137). Maksymalna grubość 
warstwy powinna wynosić 5 mm. 

 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  

 wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, 
narożniki, styki z ościeżnicami. 
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 Powierzchnie tynków  powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być 
liniami prostymi,  

 Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie 
więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia.  

 Wygląd powierzchni tynków: dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o 
głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i 
spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków. 

 

5.2.5.  Sufit podwieszony 
 

 Płyty do sufitów podwieszanych, rozbieralnych , gr.20mm, 60 x 60 cm, 120 x 60 cm, 
niepalne, wodoodporne, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, np. 
systemu Rockfon, Ecophon,  Armstrong lub równoważne. 

 Elementy metalowe rusztów do sufitów podwieszonych według rozwiązań 
systemowych 

 Łączniki do metalowych rusztów do sufitów podwieszonych wg rozwiązań 
systemowych 

 Materiały pomocnicze 
 
W pomieszczeniu części głównej Sali wykonać sufit podwieszony. Zastosować rozwiązanie sufitu 
z widocznym rusztem, sufit rozbieralny. Należy wykonać według rozwiązań systemowych zgodnie 
z wytycznymi producenta systemu. 
 
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:  

 wygląd płaszczyzny,  

 dokładność wykonania,  

 krawędzie przecięcia się płaszczyzn,  

 narożniki. 
 

Powierzchnie sufitów powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn  powinny być liniami 
prostymi. Odchylenie od poziomu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 
1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia.  
 

5.2.6. Izolacje cieplne i akustyczne 
        
Izolacje z płyt styropianowych  

 

 Styropian EPS   70 – 040 : fasada 

 Siatka z włókna szklanego St 17/1.1 

 Klej do mocowania siatki 

 Klej do styropianu 

 Kołki do styropianu 

 Listwy kątowe do zabezpieczenia narożników 

 Listwy startowe ze stali szlachetnej 

 Materiały pomocnicze 
 

Izolacja pionowa cieplna ścian zewnętrznych ze styropianu EPS 70-040 
Płyty styropianowe mocować do oczyszczonego podłoża za pomocą zaprawy klejowej do izolacji 
termicznych i kołków.  
Styropian zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką na kleju. Na całej elewacji 
budynku wykonać podwójne osiatkowanie. Siatka powinna być zatopiona w 1/3 warstwy klejącej. 
Siatkę układać na zakład min. 60mm. 
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Narożniki i obramienia otworów zabezpieczyć listwami aluminiowymi kątowymi. 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych zdemontować rynny i obróbki blacharskie, 
wywieść na składowisko i utylizować, zamontować po wykonaniu robót elewacyjnych nowe rynny 
i rury spustowe. Zabezpieczyć odprowadzenie wody z rynien na czas trwania robót. 
Docieplenie ścian należy wykonać metodą lekką mokrą. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót zasadniczych należy przygotować podłoże, poprzez 
uzupełnienie tynków i wykonanie gruntowania. 
Płyty styropianowe zgodnie z PT, mocować do oczyszczonego podłoża za pomocą zaprawy 
klejowej i kołków. 
Następnie wykonać dwie warstwy siatki ochronnej z włókna szklanego, która powinna być 
zatopiona w 1/3 grubości warstwy klejącej, tak aby nie był widoczny jej kolor. Zastosować listwy 
startowe i ochronne narożników i ościeży,  na cokołach zastosować dodatkową warstwę siatki. 
Tynki zewnętrzne wykonać na siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, typy tynków i 
kolorystyka. 

 Cokół budynku: tynk mozaikowy kamienny 

 Ściany: tynki akrylowe zewnętrzne  
 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, narożniki, 
styki z ościeżnicami. 
 
W przypadku malowania pasów, elewacje malować zgodnie z kolorystyką podaną w  PT – 
gruntowanie + 3x farba silikatowa – kolorystyka do uzgodnienia. Powłoka malarska powinna 
pokrywać powierzchnię równomiernie, bez spękań, pęcherzy,odprysków, prześwitów. Barwa 
powinna być zgodna ze wzorcem. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega: wygląd płaszczyzny. 
Kleje, tynki, powłoki gruntujące muszą być systemowe, tj. jednego producenta. 
 
Podczas wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż 5oC, a w 
przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady, silne nasłonecznienie lub 
wysoka temperatura, należy zapewnić odpowiednią ochronę tynkowanym ścianom. 
 
Po zakończeniu prac izolacyjnych wykonać opaskę oraz zamontować obróbki blacharskie, zwody 
instalacji odgromowej.  
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inwestorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST “Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 
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6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 

6.3. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 Sprawdzeniu wsiąkliwości, 

 Sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 Sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

1. W  m²  mierzy się powierzchnię robót: 

 Wykonanie tynków WTA 

 Wykonanie sufitu podwieszonego 

 Szpachlowanie ścian i sufitów 

 Malowanie ścian i sufitów 

 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Ponadto roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
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„Remont i modernizacja Sali widowiskowej w Lubiszynie”. 

 

 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2. Odbiór robót malarskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających Platów powłoki, 
widocznym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni, miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST. 
 
Cena wykonania m²  robót obejmuje: 

 Przygotowanie podłoża 

 Zakup i przygotowanie farb i podkładów 

 Ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 

 Uporządkowanie stanowiska pracy 
 
Cena robót mierzonych w szt. obejmuje: 

 Zakup gotowych elementów 

 Montaż tych elementów 

 Uporządkowanie stanowiska pracy 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

2. PN-72?B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

4. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

5. PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 


