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422; 421/2; 419; 418/1; 417/1; 416/6; 416/7; 351/2; 340/14; 340/13; 352; 353; 354/1; 356;
357/3; 358/1; 359/1; 360/1; 361; 362; 365/1; 365/2; 365/4; 366/1; 371; 395/1; 391/2; 390/2;
390/1; 499/4; 389/4; 389/3; 387/1; 387/2; 495/4; 388/9; 367; 368; 292/4; 386/5; 386/4;
383/1, 416/7, 351/2, 340/14, 340/13, 352, 353, 354/1, 356, 357/3, 358/1, 359/1, 360/1, 361,
362, 363/2,364/4, 365/1.
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CzesC opisowa

1. Zakres robot :

Zakres robot obejmuje wykonanie:
» przylaczy kanalizacji grawitacyjnej zrur PVC-U ¢ 160, ¢ 200 klasy S
» zamontowanie studni kanalizacyjnych umozliwiajacych podtaczenie odplywow z posesji
poprzez zaprojektowane przylacza kanalizacji z rur PVC-U ¢ 160 lub ¢ 200 klasy S
» odtworzenia nawierzchni drogowych, chodnikow, wjazdéw na posesje
w dziatkach:

obreb Tarnow: 608; 610; 499/1, 503, 503/1; 501; 504; 446/2; 505; 499/3; 424/5; 363/2;
364/4; 364/5; 511; 495/4; 496; 503; 442; 443/2; 444/1; 445/4; 449; 454/12; 458/1; 454/3;
393/4; 448/2; 437; 436/2; 425; 453; 452; 451/1; 627; 450/1; 427/1; 426; 424/8; 424/3; 423/1;
422; 421/2; 419; 418/1; 417/1; 416/6; 416/7; 351/2; 340/14; 340/13; 352; 353; 354/1; 356;
357/3; 358/1; 359/1; 360/1; 361; 362; 365/1; 365/2; 365/4; 366/1; 371; 395/1; 391/2; 390/2;
390/1; 499/4; 389/4; 389/3; 387/1; 387/2; 495/4; 388/9; 367; 368; 292/4; 386/5; 386/4;
383/1, 416/7, 351/2, 340/14, 340/13, 352, 353, 354/1, 356, 357/3, 358/1, 359/1, 360/1, 361,
362, 363/2,364/4, 365/1.

2. Wykaz istniejacvch elementow uzbrojenia terenu :

» sie€ i przylacza wodociagowe
» siec i przylacza elektroenergetyczne
» sie€ i przylacza telekomunikacyjne

» przylacza kanalizacyjne z budynkow do szamb.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

» istniejace szamba i studzienki rewizyjne
» istniejace i1 zaprojektowane sieci podziemne : wodociagowe, kanalizacyjne,
» istniejaca sie¢ telekomunikacyjna

> istniejaca sie¢ elektroenergetyczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :

» niestosowanie si¢ do przepisow BHP dla poszczegodlnych rodzajéw robot
» nie zabezpieczenie $cian wykopow przed obsunigciem

» uszkodzenie kabli i sieci podziemnych podczas wykopow rgcznych i mechanicznych,
oraz wykonywania przytaczen i prob ich sprawnosci techniczne;j

» nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy
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niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robdt, zwiazane z przebywaniem pracownikow
w pasie drogowym przy otwartym ruchu samochodowym,

prace bez asekuracji i zabezpieczenia drég oddechowych ( w pétmaske z pochtaniaczem par
organicznych) w istniejacych studzienkach kanalizacyjnych i szambach

stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych lub zuzytych narzedzi

naruszenie systemu korzeniowego powodujace utratg statecznosci drzewa.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

pracownikow. Instruktaz powinien sktadac si¢ z czg$ci teoretycznej i praktycznej obejmujacej

caty zakres prac mogacych wystapi¢ podczas realizacji tej inwestycji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych:
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przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow

dopuszcza¢ do pracy tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

w celu mozliwosci szybkiego kontaktu z Kierownictwem budowy nalezy poinformowaé
pracownikoéw o numerach telefonow kierownictwa

zapewnienie laczno$ci telefonicznej z Kierownictwem budowy oraz ze stuzbami
medycznymi

prace powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbgdnych $rodkéow techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy

zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprz¢t roboczy i1 ratunkowy, odziez i obuwie robocze,
oraz $rodki ochrony indywidualne;j

w celu wykonywania robot zapewni¢ stosowanie sprawnego sprz¢tu, urzadzen i narzedzi
zapewnienie i przeszkolenie pod tym wzgledem pracownikéw jednoznacznego sposobu
komunikowania si¢

zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu robot

zapewni¢ odpowiednie oznakowanie terenu budowy

zapewni¢ odpowiedni sprzgt p.poz. i wskaza¢ pracownikom miejsce jego rozmieszczenia
zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia

wszelkie prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia moga by¢ wykonywane
tylko w zespotach co najmniej dwuosobowych.

stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
oraz do szczegdlowych przepisow bhp charakterystycznych dla wykonania niniejszej

inwestycji.
-3



