Przepompownia sciekow systemu AWALIFT 1/2 LUBISZYN-szkota

Przekrdj A-A Przekrdj B-B
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Zasuwa odcinajaca 2
trzpieniem teleskopowym do
Zabudowy W skrzynce na
poziomie gruntu

)
NS4

54,09
53,39

plyta fundamentowa gr. ok.10cm z betonu B-15
Zbrojona krzy2owo w osi piyty co 15cm

pretami @12mm ze stal
Dokladna grubos¢ ustal

il

‘ed montazem tioczni.

1. Przepompownia AWALIFT 1/2 - Corol-Strate -1 kpl.

2. Pompa ST 65/80-195, P = 2,2 kW - Corol-Strate - 2 kpl.

3. Zawor zwrotny klapowy AWASTOP DN 100, PN 10 - Gorol-Strate - 2 kpl.

4. Zasuwa odcinajaca z miekkim uszczelnieniem DN 100,PN 10 - Corol-S

5. Przewod polaczeniowy [portki] DN 100,PN 10 - Corol-Strate - 1 kpl.
dzewna, 84x2,0; OH18

24kl

], wyk. indywid.- 4 szt

Terma - 1 kpl.
ierdzewna] COROL 1 kpl

19. Drabinka wiazowa z porecza wysuwana z stali nierdzewnej ,typ CDR, L=3,9 m - Cor

20, Zewnetrzna szafka elekiryczna z rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ogrzewana - Corol-Strate - 1 kpl.
21. Coke betonowy B-30
22. Przejscie szczelne faficuchowe DN 90, typ £U-2,N-A2,12 ogniw -Integra - 1 kpl

1,N-A2,9 ogniw -Integra - 1 kpl
25. Zasuwa odcinajaca z migkkim uszczelnieniem DN 80,PN 10.typ 06/30 AVK - 1kpl

UWAGA:

- Posadzke w komorze wyprofilowa z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [16]

- Poziomy odcinek rurociagu odpowietrzajacego [14] lozyé ze spadkiem 0,5% do komory
- Sciany wewnetrzne | posadzke komory wylozy¢ plytkami ceramicznymi mrozoodpornymi
- Rurociagi mocowat do $cian obejmami z kolkami rozporowymi

- Owiercenia kolnierzy pod P 10

- Otwor w stropie pod wentylator DN 200 mm
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Beton i uszczelki musza byé odporyr na agresywne

oddzialywanie $ciekow i gazow (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8

Kregi laczone na Kleje zywiczne

Wszystiie przejscia szezelne faricuchowe wykonaé w trakeie montazu

w nawiazaniu do rzeczywistych rzednych

Zbiornik tioczni Sciek 2 pel

i sterowaniem beda objgte zamowieniem u dostawcy jako kompletna

calosé. Powyzsza specyfikacia stuzy tylko ulatwieniu kompletacji dostawy




