PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SYSTEMU AWALIFT 74
P2 TARNOW, GM. LUBISZYN
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ptyta fundamentowa gr. ok. 5-10cm z betonu B-15
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zbrojona krzyzowo w osi ptyty co 15cm
pretami @12mm ze stali A lIl.
Doktadng grubos$¢ ustalié przed montazem ttoczni.

\'korek" - wyk. na placu budowy

Zasuwa odcinajaca DN100 z
trzpieniem teleskopowym do

zabudowy w skrzynce na
poziomie gruntu
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. Przepompownia AWALIFT 74/2U - Corol-Strate -1 kpl.

. Pompa ST 65/80-195, P = 1,5 kW - Corol-Strate - 2 kpl.

Zawor zwrotny klapowy AWASTOP DN 100, PN 10 - Corol-Strate - 2 k
. Zasuwa odcinajaca z miekkim uszczelnieniem DN 100,PN 10 - Corol-
. Przewod potaczeniowy [portki] DN 100,PN 10 - Corol-Strate - 1 kpl.

. Kréciec stalowy kolnierzowy DN 100,PN 10 [stal nierdzewna, 106x3,0
. Zasuwa odcinajgca z migkkim uszczelnieniem, DN 200, PN 10, typ 06
. Kotnierz specjalny DN 200 do rur PVC, typ 05/71 AVK - 1 szt.

8a. Kotnierz specjalny DN100 do rur PE, typ 05/31 AVK - 1 szt.

8b. Kotnierz specjalny DN100 do rur stalowych, typ 05 AVK - 1 szt.

9. Rurociag grawitacyjny PVC DN200 (poza dostawa firmy COROL)

9a. Rurociag ttoczny PEHD DN100 (poza dostawg firmy COROL)

10. Czujnik wartosci granicznych typ SR - Corol-Strate - 1 kpl.

11. Odpowietrzenie zbiornika PVC, DN 75, Terma - 1 kpl.

12. Kominek wywiewny Dy 79 L=0,9 m, z tacznikiem [stal nierdzewna] C(
13. Pompka odwadniajaca DRENA 61FEKA - LFP-Leszno - 1 kpl.

14. Zawor kulowy odcinajacy, gw. DN 32 + zawér zwrotny kul. gw. ZZ32,
15. Instalacja odwadniajaca komore, PVC, Dz40, Terma - 1 kpl.

16. Wentylacja grawitacyjna PVC nawiewna, DN 150, Wavin - 1 kpl.
16a.Wentylacja grawitacyjna PVC wywiewna, DN150, Wavin - 1 kpl.

17. Kominek wentylacyjny odpow. komore pomp. Dy 154 L=0,9 m [stal ni
18. Wiaz kanatowy okragty zeliwny wodoszczelny klasa D400 ryglowany
19. Drabinka wtazowa z porgcza wysuwana z stali nierdzewnej, typ CDR
20. Zewnetrzna szafka elektryczna z rozdzielnicg zasilajaco-sterowniczg
21. Przejscie szczelne tancuchowe, typ tU -Integra - 6 kpl. (poza dostaw
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- Posadzke w komorze wyprofilowaé z 0,5% spadkiem do studzienki porr
- Sciany wewnetrzne i posadzke komory wylozy¢ plytkami ceramicznymi
- Rurociagi mocowac do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton Kl. >45 i wodosz
Beton i uszczelki muszg by¢ odporyr na agresywne

oddziatywanie $ciekéw i gazéw (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8

Kregi taczone za pomocg uszczelek.

Wszystkie przejscia szczelne tancuchowe wykonac w trakcie montazu
w nawigzaniu do rzeczywistych rzednych

Zbiornik ttoczni $ciekéw wraz z petnym wyposazeniem technologicznym
i sterowaniem beda objete zaméwieniem u dostawcy jako kompletna
cato$é. Powyzsza specyfikacja stuzy tylko utatwieniu kompletacji dostaw:



