
KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1Miejscowość Tarnów
1.1Sieć grawitacyjna

1.1.1Sieć grawitacyjna - roboty ziemne
1

d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

3,11 km 3,110
RAZEM 3,110

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek - kanalizacja grawitacyjna

m2

1302,86 m2 1 302,860
RAZEM 1 302,860

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

5852,45 m3 5 852,450
RAZEM 5 852,450

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0210-04

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-II

m3

138,22 m3 138,220
RAZEM 138,220

5
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wywóz nadmiaru ziemi
powstałego z różnicy wykopu, obsypki i podsypki w miejsce wskazane przez Zama-
wiającego. 

m3

1210,47 m3 1 210,470
RAZEM 1 210,470

6
d.1.
1.1

KNNR 1
0307-03

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

284,68 m3 284,680
RAZEM 284,680

7
d.1.
1.1

KNNR 1
0307-05

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

6,34 m3 6,340
RAZEM 6,340

8
d.1.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II

m3

4840,94 m3 4 840,940
RAZEM 4 840,940

9
d.1.
1.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

236,62 m3 236,620
RAZEM 236,620

10
d.1.
1.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1302,86 m2 1 302,860
RAZEM 1 302,860

11
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

11983,53 m2 11 983,530
RAZEM 11 983,530

12
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-02

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

302,26 m2 302,260
RAZEM 302,260

13
d.1.
1.1

KNNR 6
0802-07

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie m2

32,6 m2 32,600
RAZEM 32,600

14
d.1.
1.1

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

32,6 m2 32,600
RAZEM 32,600

15
d.1.
1.1

KNNR 6
0205-01

Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm. Mate-
riał-kostka kamienna nieregularna (kocie łby) pochodzi z rozbiórki 

m2

32,6 m2 32,600
RAZEM 32,600
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KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.
1.1

KNNR 6
0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie. Wykonawca uprzątnie mate-
riał z rozbiórki we własnym zakresie.

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

17
d.1.
1.1

KNNR 6
0109-03
analogia

Nawierzchnie betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

18
d.1.
1.1

KNNR 6
0805-05
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych typ POLBRUK na podsypce piaskowej m2

366,18 m2 366,180
RAZEM 366,180

19
d.1.
1.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Materiał - kostka pochodzi z demontażu.

m2

366,18 m2 366,180
RAZEM 366,180

1.1.2Sieć grawitacyjna - roboty sanitarne
20

d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod sieć kanalizacyjną - podsypka grub. 20 cm i obsypka grub. 30 cm m3

1210,47 m3 1 210,470
RAZEM 1 210,470

21
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (sieć) m

3111,68 m 3 111,680
RAZEM 3 111,680

22
d.1.
1.2

KNNR 11
0406-03 +05
interpolacja

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600
mm wykonywane w gotowym i odwodnionym wykopie

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

23
d.1.
1.2

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000
mm i głębokości 2.4 m

szt.

135 szt. 135,000
RAZEM 135,000

24
d.1.
1.2

KNNR 11
0406-06

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000
mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

25
d.1.
1.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

153 odc. -1
prób.

153,000

RAZEM 153,000
26

d.1.
1.2

KNNR 4
1201-01

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej do 350 mm w grun-
tach kat.I-II

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

27
d.1.
1.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

28
d.1.
1.2

KNR 2-19
0119-05
analogia

Rury ochronne o śr.nom.350 mm m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.
1.2

KNR 2-19
0122-05
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.350 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

30
d.1.
1.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm na kable sieci elektrycznej, światło-
wodowej i telekomunikacyjnej

m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

1.2Przyłącza kanalizacyjne  kwalifikowane
1.2.1Roboty ziemne
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KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,973 km 0,973
RAZEM 0,973

32
d.1.
2.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek - kanalizacja grawitacyjna

m2

187,36 m2 187,360
RAZEM 187,360

33
d.1.
2.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

995,12 m3 995,120
RAZEM 995,120

34
d.1.
2.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wywóz nadmiaru ziemi
powstałego z różnicy wykopu, obsypki i podsypki w miejsce wskazane przez Zama-
wiającego. 

m3

367,48 m3 367,480
RAZEM 367,480

35
d.1.
2.1

KNNR 1
0307-03

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

559,49 m3 559,490
RAZEM 559,490

36
d.1.
2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II

m3

765,09 m3 765,090
RAZEM 765,090

37
d.1.
2.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

422,05 m3 422,050
RAZEM 422,050

38
d.1.
2.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

187,36 m2 187,360
RAZEM 187,360

39
d.1.
2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

3078,29 m2 3 078,290
RAZEM 3 078,290

40
d.1.
2.1

KNNR 6
0805-05
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych typ POLBRUK na podsypce piaskowej m2

80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200

41
d.1.
2.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Materiał - kostka pochodzi z demontażu.

m2

80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200

42
d.1.
2.1

KNNR 6
0802-03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm ręcznie. Wykona-
wca uprzątnie materiał z rozbiórki we własnym zakresie.
Krotność = 1,5

m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

43
d.1.
2.1

KNNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

44
d.1.
2.1

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

45
d.1.
2.1

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (
warstwa wiążąca)

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000
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KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46

d.1.
2.1

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z najbliższej wytwórni mas
bitumicznych- 1 km ponad 5 km
Krotność = 6

t

4,08 t 4,080
RAZEM 4,080

47
d.1.
2.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (
warstwa ścieralna)

m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

48
d.1.
2.1

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 6

t

4,68 t 4,680
RAZEM 4,680

49
d.1.
2.1

KNNR 6
1005-03

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

50
d.1.
2.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowa m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

51
d.1.
2.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wiążąca m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

1.2.2Roboty sanitarne
52

d.1.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod sieć kanalizacyjną - podsypka grub. 20 cm i obsypka grub. 30 cm m3

367,48 m3 367,480
RAZEM 367,480

53
d.1.
2.2

KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm montaż wraz z próbą
szczelności 

m

826,45 m 826,450
RAZEM 826,450

54
d.1.
2.2

KNNR 11
0505-03

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm montaż wraz z próbą
szczelności

m

146,63 m 146,630
RAZEM 146,630

55
d.1.
2.2

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000
mm i głębokości 2.4 m

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

56
d.1.
2.2

KNNR 11
0406-03 +05
interpolacja

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600
mm wykonywane w gotowym i odwodnionym wykopie

szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

57
d.1.
2.2

KNNR 4
1201-01

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 350 mm w gruntach
kat.I-II

m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

58
d.1.
2.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

59
d.1.
2.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm na kable sieci elektrycznej, światło-
wodowej i telekomunikacyjnej

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

1.3Przyłącza niekwalifikowane
1.3.1Roboty ziemne

60
d.1.
3.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,433 km 0,433
RAZEM 0,433
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61

d.1.
3.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek - kanalizacja grawitacyjna

m2

115,81 m2 115,810
RAZEM 115,810

62
d.1.
3.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

259,12 m3 259,120
RAZEM 259,120

63
d.1.
3.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wywóz nadmiaru ziemi
powstałego z różnicy wykopu, obsypki i podsypki w miejsce wskazane przez Zama-
wiającego. 

m3

170,40 m3 170,400
RAZEM 170,400

64
d.1.
3.1

KNNR 1
0307-03

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

378,84 m3 378,840
RAZEM 378,840

65
d.1.
3.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II

m3

196,08 m3 196,080
RAZEM 196,080

66
d.1.
3.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

271,49 m3 271,490
RAZEM 271,490

67
d.1.
3.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

115,81 m2 115,810
RAZEM 115,810

68
d.1.
3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

1195,43 m2 1 195,430
RAZEM 1 195,430

69
d.1.
3.1

KNNR 6
0802-07

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

70
d.1.
3.1

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

71
d.1.
3.1

KNNR 6
0205-01

Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm. Mate-
riał-kostka kamienna nieregularna (kocie łby) pochodzi z rozbiórki 

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

72
d.1.
3.1

KNNR 6
0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie. Wykonawca uprzątnie mate-
riał z rozbiórki we własnym zakresie.

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

73
d.1.
3.1

KNNR 6
0109-03
analogia

Nawierzchnie betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

1.3.2Roboty sanitarne
74

d.1.
3.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod sieć kanalizacyjną - podsypka grub. 20 cm i obsypka grub. 30 cm m3

170,4 m3 170,400
RAZEM 170,400

75
d.1.
3.2

KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm montaż wraz z próbą
szczelności 

m

377,78 m 377,780
RAZEM 377,780
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76

d.1.
3.2

KNNR 11
0505-03

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm montaż wraz z próbą
szczelności

m

55,25 m 55,250
RAZEM 55,250

77
d.1.
3.2

KNNR 11
0406-03 +05
interpolacja

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600
mm wykonywane w gotowym i odwodnionym wykopie

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

78
d.1.
3.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm na kable sieci elektrycznej, światło-
wodowej i telekomunikacyjnej

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

1.4Tarnów - rurociągi tłoczne
1.4.1Roboty ziemne

79
d.1.
4.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,796 km 0,796
RAZEM 0,796

80
d.1.
4.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek - kanalizacja grawitacyjna

m2

242,65 m2 242,650
RAZEM 242,650

81
d.1.
4.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

242,65 m2 242,650
RAZEM 242,650

82
d.1.
4.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1011,91 m3 1 011,910
RAZEM 1 011,910

83
d.1.
4.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wywóz nadmiaru ziemi
powstałego z różnicy wykopu, obsypki i podsypki w miejsce wskazane przez Zama-
wiającego. 

m3

309,31 m3 309,310
RAZEM 309,310

84
d.1.
4.1

KNNR 1
0307-03

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

28,94 m3 28,940
RAZEM 28,940

85
d.1.
4.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II

m3

710,6 m3 710,600
RAZEM 710,600

86
d.1.
4.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

17,06 m3 17,060
RAZEM 17,060

87
d.1.
4.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

2081,68 m2 2 081,680
RAZEM 2 081,680

1.4.2Roboty sanitarne
88

d.1.
4.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod sieć kanalizacyjną - podsypka grub. 20 cm i obsypka grub. 30 cm m3

309,31 m3 309,310
RAZEM 309,310

89
d.1.
4.2

KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

m

796,29 m 796,290
RAZEM 796,290

90
d.1.
4.2

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czo-
łowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

67 złącz. 67,000
RAZEM 67,000
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KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91

d.1.
4.2

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

3,98 200m -
1 prób.

3,980

RAZEM 3,980
92

d.1.
4.2

KNNR 4
1201-01

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 200 mm w gruntach
kat.I-II

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

93
d.1.
4.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych  w rurach ochronnych m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

94
d.1.
4.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm na kable sieci elektrycznej i telekomu-
nikacyjnej

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

1.5Tarnów - przepompownie ścieków - 3
95

d.1.5wycena indy-
widualna

Montaż 3 pompowni ścieków zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym wraz
z ceną kompletnej pompowni i monitoringiem jej pracy

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

2Miejscowość Lubiszyn
2.1Sieć grawitacyjna

2.1.1Roboty ziemne
96

d.2.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,037 km 0,037
RAZEM 0,037

97
d.2.
1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

25,84 m3 25,840
RAZEM 25,840

98
d.2.
1.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wywóz nadmiaru ziemi
powstałego z różnicy wykopu, obsypki i podsypki w miejsce wskazane przez Zama-
wiającego. 

m3

18,795 m3 18,795
RAZEM 18,795

99
d.2.
1.1

KNNR 1
0307-03

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

10,20 m3 10,200
RAZEM 10,200

100
d.2.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II

m3

21,92 m3 21,920
RAZEM 21,920

101
d.2.
1.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

9,46 m3 9,460
RAZEM 9,460

102
d.2.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

72,09 m2 72,090
RAZEM 72,090

103
d.2.
1.1

KNNR 6
0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie. Wykonawca uprzątnie mate-
riał z rozbiórki we własnym zakresie.

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

104
d.2.
1.1

KNNR 6
0109-03
analogia

Nawierzchnie betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

2.1.2Roboty sanitarne
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KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105
d.2.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod sieć kanalizacyjną - podsypka grub. 20 cm i obsypka grub. 30 cm m3

18,795 m3 18,795
RAZEM 18,795

106
d.2.
1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (sieć) m

37,59 m 37,590
RAZEM 37,590

107
d.2.
1.2

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000
mm i głębokości 2.4 m

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

108
d.2.
1.2

KNNR 11
0406-06

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000
mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.2.
1.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4,000

RAZEM 4,000
2.2Lubiszyn - rurociągi tłoczne

2.2.1Roboty ziemne
110
d.2.
2.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,003 km 0,003
RAZEM 0,003

111
d.2.
2.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200

112
d.2.
2.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wywóz nadmiaru ziemi
powstałego z różnicy wykopu, obsypki i podsypki w miejsce wskazane przez Zama-
wiającego. 

m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

113
d.2.
2.1

KNNR 1
0307-03

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100

114
d.2.
2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

115
d.2.
2.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

1,36 m3 1,360
RAZEM 1,360

116
d.2.
2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600

2.2.2Roboty sanitarne
117
d.2.
2.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod sieć kanalizacyjną - podsypka grub. 20 cm i obsypka grub. 30 cm m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

118
d.2.
2.2

KNNR 4
1009-03
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 90 mm

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

119
d.2.
2.2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000
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KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120
d.2.
2.2

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
2.3Pompownia przy Szkole PS
121

d.2.3wycena indy-
widualna

Montaż pompowni ścieków przy szkole zgodnie z projektem budowlano-wykonaw-
czym wraz z ceną kompletnej pompowni i monitoringiem jej pracy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3Tarnów - Lubiszyn  - rurociąg tłoczny
3.1Roboty ziemne
122

d.3.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

1 km 1,000
RAZEM 1,000

123
d.3.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek - kanalizacja grawitacyjna

m2

619,12 m2 619,120
RAZEM 619,120

124
d.3.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

619,12 m2 619,120
RAZEM 619,120

125
d.3.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1606,46 m3 1 606,460
RAZEM 1 606,460

126
d.3.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wywóz nadmiaru ziemi
powstałego z różnicy wykopu, obsypki i podsypki w miejsce wskazane przez Zama-
wiającego. 

m3

386,78 m3 386,780
RAZEM 386,780

127
d.3.1

KNNR 1
0307-03

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

3,20 m3 3,200
RAZEM 3,200

128
d.3.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II

m3

1220,48 m3 1 220,480
RAZEM 1 220,480

129
d.3.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400

130
d.3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

3219,32 m2 3 219,320
RAZEM 3 219,320

131
d.3.1

KNNR 1
0104-09

Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o nor-
malnej wilgotności

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

3.2Roboty sanitarne
132

d.3.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod sieć kanalizacyjną - podsypka grub. 20 cm i obsypka grub. 30 cm m3

386,78 m3 386,780
RAZEM 386,780

133
d.3.2

KNNR 4
1009-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

m

1009,96 m 1 009,960
RAZEM 1 009,960

134
d.3.2

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czo-
łowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

85 złącz. 85,000
RAZEM 85,000

135
d.3.2

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

5,05 200m -
1 prób.

5,050

RAZEM 5,050
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KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
136

d.3.2
KNNR 11
0405-05

Studnie płuczące z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (z pod-
stawą studni); głębokość 2 m z osadzeniem włazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.3.2

KNNR 11
0405-06

Studnie płuczące z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (z pod-
stawą studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.3.2

KNNR 4
1106-03
analogia

Zasuwy do ścieków kołnierzowe bez obudowy o śr.100 mm montowane w studzie-
nkach

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

139
d.3.2

KNNR 4
1117-01
analogia

Odwodnienie rurociągów sieci tłocznej z połączeniwm do wozu asenizacyjnego o
śr. 110 mm z montażem zasuwy kołnierzowej do ścieków

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

140
d.3.2

KNNR 4
1119-01
analogia

Montaż armatury do płukania kanałów z prostym odejściem kołnierzowym przyłą-
cze DN 50 na trójniku, 

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

141
d.3.2

KNNR 4
1012-02

Montaż tulei kołnierzowych polietylenowych ciśnieniowych o śr. zewnętrznej 110/
100 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

142
d.3.2

KNNR 11
0402-01

Przewiert rurami o średnicy nominalnej 100 mm w gruntach kat. I-II m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

143
d.3.2

KNNR 4
1201-01

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 200 mm w gruntach
kat.I-II

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

144
d.3.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych  w rurach ochronnych m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

145
d.3.2

KNR 2-19
0119-03
analogia

Rury ochronne o śr.nom.200 mm m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

146
d.3.2

KNR 2-19
0122-03
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

147
d.3.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm na kable sieci elektrycznej i telekomu-
nikacyjnej

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

4Przepompownia główna PG 
148
d.4wycena indy-

widualna

Montaż głównej pompowni ścieków Staw - Myśliborzyce zgodnie z projektem budo-
wlano-wykonawczym wraz z ceną kompletnej pompowni i monitoringiem jej pracy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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