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. OPIS TECHNICZNY
1.1 Uwagi wstepne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany  zasilania w energie
elektryczng Przepompowni Sciekéw P2, zabudowanej w m. Tarnéw, gmina
Lubiszyn, na dziatce nr 503 w obrebie nr 15. Usytuowanie urzgdzen el-en w pasie
technicznym drogi wojewoddzkiej — Zakres kompetencji Wojewody.

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Lubiszyn, ul. Jednosci Robotniczej 1,
66— 433 Lubiszyn.

Opracowanie zawiera:

1. Linie kablowa 0,4kV zasilajacg Szafke Sterownicza Przepompowni Sciekéw P2.
2. Ochrone dodatkowg od porazen

1.2 Podstawa opracowania

e zlecenie INWESTORA

e uzgodnienia miedzybranzowe

e aktualne przepisy ,PN,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Warunki przytaczenia do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0. ,

wydane przez Rejon Dystrybucji Debno, dla przepompowni.

1.3 Charakterystyka energetyczna obiektu.

11



1.3.1. Przepompownia sciekow P2

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"

Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
1.3.1.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni P2.

Projektowana Przepompownia Sciekow P2 zasilana bedzie w energie elektryczng
przytaczem kablowym YAKyYzo 4x35 mm? ktére bedzie wyprowadzone z linii
napowietrznej 0,4 kV , stup nr 1/11 poprzez zigcze zintegrowane ZKP — dostarczane
przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z
warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkéw przytaczenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej .”

Ze ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys. nr E1- przy granicy
dziatki w linii ogrodzenia obiektu, wyprowadzi¢ kabel typu YKYZo 4 x 10mm? zasilajgcy
przepompownie $ciekow - jej szafke sterowniczg ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowic¢ bedzie ogranicznik mocy
3xOSP-10 -1P 10 A, zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i Swiatta jako bezposredni 3-fazowy, licznik
energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczen ZKP przedstawiono na rys nr E2 .
Na rys nr E1 pokazano usytuowanie ZKP ( ztgcza zintegrowanego ) , trase linii

kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw - ST.
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1.4. Opis budowy linii kablowej zalicznikowej.

Kabel uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 70 cm w stosunku do
docelowej rzednej terenu, kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Szerokosc folii

powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci 10 m i w miejscach
charakterystycznych ( przy podejsciu do ZKP, przy przepustach, ....)

Przy wprowadzeniu kabla do ZKP oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawi¢ zapas
kabla min. 1,0 m.

Skrzyzowania lub zblizenia projektowanego kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi
napotkanymi na trasie uktadania wykopu wykona¢ w przepustach rurowych AROTA
typu DVK ¢ 50 produkcji AROT.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz norma SEP.

1.5. Szafka sterownicza

Szafke sterownicza dostarcza , zabudowuje , oraz rozprowadza sie¢ zasilajgcy i
sterownicza pompy - dostawca — Prefabrykowanej Przepompowni Sciekéw .

W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie powyzszej szafy sterowniczej.
Praca pomp i stany alarmowe sygnalizowane sg na tablicy synoptycznej sterownicy , co
daje uzytkownikowi szybkg orientacje i utatwia diagnostyke .

Wyposazenie standardowe sterownicy : Wylgcznik gtéwny, wytacznik réznicowo-
pradowy czteropolowy , czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz, uktad grzejny ,
wytgczniki silnikowe, syrenka alarmowa optyczno —akustyczna , gniazdo robocze
230V/6A.

Przy zamowieniu szafy nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage na wyposazenie jej w
ograniczniki przepiec¢ , dla ochrony uktadu od przepiec z linii zasilajgce;j.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykona¢ w szafie sterownicze;j .
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Przewdd PEN podigczyé do wykonanego uziemienia — powierzchniowego (bednarka
oc. 25x 4 mm) oraz gtebinowego z pretéw stalowych ocynkowanych fi 18mm.
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 ohm , z uwagi na zabudowane

ograniczniki przepiec.

1.6. Ochrona odgromowa obiektu.

Ochrony odgromowej nie przewiduje sie z uwagi na mate zagrozenie.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona
przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich srodkow
chronigcych przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem
posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewoddw.

Dla sieci Przepompowni przyjmuje sie uktad typu TN -S. Jako sposob dodatkowej
ochrony od porazen instalacji przyjmuje sie “samoczynne wytgczenie zasilania”
realizowane poprzez wytaczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe , wkfadki topikowe.
Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim bedzie wylgcznik p. porazeniowy réznicowo-pragdowy - Al = 0,03A.

Zyty ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przytaczy¢ do zaciskdéw ochronnych

urzgdzen, aparatury i osprzetu, gniazd wtyczkowych .

1.8. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, PN, BHP, Prawem Budowlanym, stosujgc typowy sposob montazu.

2. Po zakonczeniu prac wykonac proby i pomiary zgodnie z PN.
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ILOBLICZENIA TECHNICZNE.

1.1. Dobér zabezpieczen przedliczhikowych plombowanych dla Przepompowni
Sciekéw P2.

DANE :
moc [kW] — 6 kW

J3U-cosg 1.73-0.40-0.9

1 9,64

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane zgodnie z WP przyjmuje sie
roztacznik instalacyjny z cztonem przecigzeniowym 10 A, zabudowany w szafce
ZKP.

1.2. Spadek napiecia na kablu zalicznikowym YKY.

1.2.1. Spadek napiecia na kablu zaliczhikowym YKyYzo 4x10 mm? dla
przepompowni P2.

DANE :
moc [kKW] -6
dlugos¢ [m.] - 6
przekréj [mm?] — 10

ZIOO-P-L.IO0 100-6-6

AU, B =
‘ U -y-s 4007 -55-10

-1000 = 0,04%
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1.3. Samoczynne wylaczenie zasilania

1.3.1. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii

zalicznikowej

przepompownhni sciekow P2

Dane:
Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia :

Zs = (0,595 +j0,345) Ohm
Przyjmujac dla kabla YKYZo 4 x 10mm?
Rt= 1,85 Q/km Xt=0.0969Q/km 6m
Zp=0,71Q
kxlb.x zp =4,0x63x0,71=178,92
178,82 < Uo

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest spetniony.
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IV. INFORMACJA BIOZ.

Zasilanie w energie elektryczna Przepompowni Sciekéw P2,
zabudowanej w m. Tarnéw, gmina Lubiszyn, na dziatce nr 503 w
obrebie nr 15. Usytuowanie urzadzen el-en w pasie technicznym

drogi wojewddzkiej — Zakres kompetencji Wojewody.

INWESTOR: Gmina Lubiszyn, ul. Jednosci Robotniczej 1, 66— 433 Lubiszyn.

PROJEKTANT: mgr inz. J. Sawicki

SPRAWDZAJACY : mgrinz. Z. Cybula
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Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

|. Zakres robot :
» Wykonanie wlz-tu - linia kablowa 0,4 kV zalicznikowa
» uziom.
» Podigczenie do szafki sterownicze;j
II. Wykaz istniejacych obiektow :
- istniejgca droga wojewodzka
- istniejgce uzbrojenie terenu
lll. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach ;
e Kopanie rowow kablowych do gtebokosci 1Tm
e roboty zwigzane z podtgczeniem , sprawdzeniem i pomiarami pomontazowymi

IV. Instruktaz pracownikéw

- Wykonywac¢ przed przystgpieniem do prac ze szczegdélnym uwzglednieniem
wystepujacych zagrozen oraz zabezpieczenia pracownikdw oraz oséb trzecich

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot.:

Strefe robdt wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciagi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie naturalne
oraz sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢. Roboty
zwigzane z podtgczeniem , sprawdzeniem i pomiarami pomontazowymi winny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia . Uzywacé urzgadzen
elektrycznych z ~ waznymi badaniami stanu technicznego. .Catos¢ prac prowadzic
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra gospodarki z
dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz ubrania robocze i

ochronne.
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