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                                       Aleksandra  Foszcz „ ARF ”                                       Aleksandra  Foszcz „ ARF ”                                       Aleksandra  Foszcz „ ARF ”                                       Aleksandra  Foszcz „ ARF ”    

                                                                                            ul.  Dmowskiego  6/5 ,    66  -– 400 Gorzów  Wlkp. 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
            

Temat :  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnów  

 

na działkach o numerach ewidencyjnych : 
obręb Tarnów: 608; 610; 499/1, 503, 503/1; 501; 504; 446/2; 505; 499/3; 424/5; 363/2; 
364/4; 364/5; 511; 495/4; 496; 503; 442; 443/2; 444/1; 445/4; 449; 454/12; 458/1; 454/3; 

393/4; 448/2; 437; 436/2; 425; 453; 452; 451/1; 627; 450/1; 427/1; 426; 424/8; 424/3; 423/1; 

422; 421/2; 419; 418/1; 417/1; 416/6; 416/7; 351/2; 340/14; 340/13; 352; 353; 354/1; 356; 

357/3; 358/1; 359/1; 360/1; 361; 362; 365/1; 365/2; 365/4; 366/1; 371; 395/1; 391/2; 390/2; 

390/1; 499/4; 389/4; 389/3; 387/1; 387/2; 495/4; 388/9; 367; 368; 292/4; 386/5; 386/4; 

383/1, 416/7, 351/2, 340/14, 340/13, 352, 353, 354/1, 356, 357/3, 358/1, 359/1, 360/1, 361, 

362, 363/2, 364/4, 365/1. 
  
 

 

Inwestor:                    Gmina  Lubiszyn 

                                                          Plac Jedności Robotniczej 1 

                                                                 66-433  Lubiszyn 

 

 

 

                                    

 
                              
 

 

 

 

 

 
 

              Spis zawartości projektu: 

- opis techniczny 

- załączniki 

  - rysunki     
 
 

              Gorzów  Wlkp.      VIII   2008 r. 

                                                  EGZ.  NR  6   

 

Autorzy   opracowania Nr   u p r awn i eń  Podp i s  i  p ieczą tka  

mgr inż. A. Foszcz 8/2000/Gw 

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji                  

i urządzeń: wod.-kan., cieplnych, wentylac. i gaz. 

Projektant 

branży 

sanitarnej 
     specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji     

       i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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Część opisowa 
  
       1.  Zakres robót :           

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

� przyłączy kanalizacji grawitacyjnej  z rur  PVC-U φ  160,  φ  200  klasy S  
� zamontowanie studni kanalizacyjnych  umożliwiających  podłączenie odpływów z  posesji 

poprzez  zaprojektowane przyłącza kanalizacji z rur PVC-U  φ  160 lub   φ  200 klasy S   
� odtworzenia nawierzchni drogowych, chodników, wjazdów na posesje 

 w działkach: 

obręb Tarnów: 608; 610; 499/1, 503, 503/1; 501; 504; 446/2; 505; 499/3; 424/5; 363/2; 
364/4; 364/5; 511; 495/4; 496; 503; 442; 443/2; 444/1; 445/4; 449; 454/12; 458/1; 454/3; 

393/4; 448/2; 437; 436/2; 425; 453; 452; 451/1; 627; 450/1; 427/1; 426; 424/8; 424/3; 423/1; 

422; 421/2; 419; 418/1; 417/1; 416/6; 416/7; 351/2; 340/14; 340/13; 352; 353; 354/1; 356; 

357/3; 358/1; 359/1; 360/1; 361; 362; 365/1; 365/2; 365/4; 366/1; 371; 395/1; 391/2; 390/2; 

390/1; 499/4; 389/4; 389/3; 387/1; 387/2; 495/4; 388/9; 367; 368; 292/4; 386/5; 386/4; 

383/1, 416/7, 351/2, 340/14, 340/13, 352, 353, 354/1, 356, 357/3, 358/1, 359/1, 360/1, 361, 

362, 363/2, 364/4, 365/1. 
 

 
        2.  Wykaz istniejących elementów uzbrojenia terenu : 
 

� sieć i przyłącza wodociągowe 
� sieć i przyłącza elektroenergetyczne 
� sieć i przyłącza telekomunikacyjne 
� przyłącza kanalizacyjne z budynków do szamb. 
 

 3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                    
i zdrowia ludzi: 

 

� istniejące szamba i studzienki rewizyjne 
� istniejące i zaprojektowane sieci podziemne : wodociągowe, kanalizacyjne,  
� istniejąca sieć telekomunikacyjna     
�  istniejąca sieć elektroenergetyczna 
 

        4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych :  
 

� niestosowanie się do przepisów BHP dla poszczególnych rodzajów robót 
� nie zabezpieczenie ścian wykopów przed obsunięciem 
� uszkodzenie kabli i sieci podziemnych podczas wykopów ręcznych i mechanicznych,               

oraz wykonywania przyłączeń i prób ich sprawności technicznej 

� nieprawidłowe zabezpieczenie terenu budowy 
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� niebezpieczeństwo podczas prowadzenia robót, związane z przebywaniem pracowników               
w pasie drogowym przy otwartym ruchu samochodowym, 

� prace bez asekuracji i zabezpieczenia dróg oddechowych ( w półmaskę z pochłaniaczem par 
organicznych) w istniejących studzienkach kanalizacyjnych i szambach 

� stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych lub zużytych narzędzi 
� naruszenie systemu korzeniowego powodujące utratę stateczności drzewa. 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 
 

      Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy 

pracowników.  Instruktaż powinien składać się z części teoretycznej i praktycznej obejmującej 

cały zakres prac mogących wystąpić podczas realizacji tej inwestycji.  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym                    
z wykonywania robót budowlanych: 

 

� przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego pracowników 
� dopuszczać do pracy tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
� w celu możliwości szybkiego kontaktu z Kierownictwem budowy należy poinformować 

pracowników o numerach telefonów kierownictwa 

� zapewnienie łączności telefonicznej z Kierownictwem budowy oraz ze służbami 

medycznymi 

� prace powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno-
organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy 

� zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt roboczy i ratunkowy, odzież i obuwie robocze, 
oraz środki ochrony indywidualnej 

� w celu wykonywania robót zapewnić stosowanie sprawnego sprzętu, urządzeń i narzędzi 
� zapewnienie i przeszkolenie pod tym względem pracowników jednoznacznego sposobu 

komunikowania się 

� zapewnić odpowiednie oświetlenie terenu robót 
� zapewnić odpowiednie oznakowanie terenu budowy 
� zapewnić odpowiedni sprzęt p.poż. i wskazać pracownikom miejsce jego rozmieszczenia   
� zapewnić wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia 

� wszelkie prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia mogą być wykonywane 
tylko w zespołach co najmniej dwuosobowych. 

� stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                             

oraz do szczegółowych przepisów bhp charakterystycznych dla wykonania niniejszej 

inwestycji. 


