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Opis techniczny

do Projektu Budowlano -Wykonawczego
przylaczy kanalizacyjnych do budynkow w m. Tarnow

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest :

- Projekt Budowlano - Wykonawczy:
przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkoéw mieszkalnych zlokalizowanych na terenie m. Tarnéw
gmina Lubiszyn, z odprowadzeniem $ciekow projektowanej sieci kanalizacyjnej i dalej do istniejace;j
oczyszczalni §cieckéw w m. Lubiszyn

wraz z
- projektem zagospodarowania terenu, ktérego szczegoly znajduja si¢ w treSci niniejszego

opracowania, oraz na rysunkach - Projekt zagospodarowania terenu .

Trasa przytaczy przebiega¢ bedzie w dziatkach prywatnych i drogach.

Wykaz dziatek, po ktorych projektuje si¢ przytacza kanalizacyjne:

obreb Tarnéw:  608; 610; 503/1; 501; 504; 446/2; 505; 499/3; 424/5; 363/2; 364/4; 364/5; 511;
495/4; 496; 503; 442; 443/2; 444/1; 445/4; 449; 454/12; 458/1; 454/3; 393/4; 448/2; 437; 436/2; 425;
453; 452; 451/1; 627; 450/1; 427/1; 426; 424/8; 424/3; 423/1; 422; 421/2; 419; 418/1; 417/1; 416/6;
416/7; 351/2; 340/14; 340/13; 352; 353; 354/1; 356; 357/3; 358/1; 359/1; 360/1; 361; 362; 365/1;
365/2; 365/4; 366/1; 371; 395/1; 391/2; 390/2; 390/1; 499/4; 389/4; 389/3; 387/1; 387/2; 495/4; 388/9;
367; 368; 292/4; 386/5; 386/4; 383/1.

2. Podstawa opracowania :
> zlecenie nr 4/2007 z dn. 16.01.2007r.

warunki techniczne do projektowania;

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 1 1:1000;

YV V VY

decyzja o  lokalizacji  celu  publicznego  dla  przedmiotowe;j inwestycji
znak: RSG 7331/64/07 z dn. 19.11.2007 .

wizja lokalna ;
normy budowlane ;
normy, katalogi, normatywy ;

katalogi dotyczace kanalizacji zewngtrznej, studzienek rewizyjnych

YV V.V V V

koncepcja zaopatrzenia w wodg miejscowosci Lubiszyn i Tarnow oraz kanalizacji sanitarnej
w Tarnowie, gm. Lubiszyn — opracowanie wykonane przez Przedsig¢biorstwo Inzynieryjne
EKOPROJEKT w grudniu 2004 r.

» projekt budowlano — wykonawczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnow wykonany
przez nasza firme.

3. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie :

- przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢ 160 1 ¢ 200 klasy S
umozliwiajacych podlaczenie odplywoéw z posesji,
% laczna dlugos¢ odcinkow przytaczy kanalizacji grawitacyjnej : 1 429,20 m



4. Przylacza kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ przylacza kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U ¢ 2001 PVC-U ¢ 160 klasy
S (6 kg/em®) kielichowych taczonych na uszczelke dwuwargowa uktadanych w gruntach prywatnych
badz w drogach, zamontowanie studni kanalizacyjnych umozliwiajacych podtaczenie odplywow
z budynkow.
Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie przytaczy kanalizacyjnych w miejscowosci Tarnow.
Zastosowano dwa rodzaje studni kanalizacyjnych:
1.) ¢ 1000 — studzienka wlazowa prefabrykowana z tworzyw sztucznych z mozliwo$cia ptynnej
regulacji kata w zakresie + 7,5 °
2.) ¢ 600 — studzienka inspekcyjna prefabrykowana z tworzyw sztucznych z mozliwoscia plynnej
regulacji kata w zakresie + 7,5 °.
Studzienki wlazowe i inspekcyjne zaprojektowane na terenach przejezdnych (wjazdy, podworka itp.)
zostaty zaprojektowane z wlazami typu cigzkiego klasy D 400, dopuszczajace ruch bardzo cigzki
o nacisku do 40 Mg. Pozostate studzienki zaprojektowano jako przykryte wtazami klasy B 125,
a studzienki zlokalizowane w prywatnych ogrodach zaprojektowano jako przykryte wtazami klasy
AlS.

W istniejacych studzienkach kanalizacyjnych, odprowadzajacych $cieki do szamb, nalezy
bezwzglednie zaslepi¢ odejscia kiniety w kierunku szamba tak aby instalacja kanalizacyjna budynku
zostata potaczona z zaprojektowana siecia kanalizacyjna. Przykanaliki nalezy uklada¢ ze spadkiem
minimum 1,5% dla przytaczy o srednicy 160 mm, oraz ze spadkiem minimum 1,0% dla przytaczy
o $rednicy 200 mm w kierunku od budynku, dostosowaé wysokosciowo oraz podlaczy¢ do wyjscia
istniejacej instalacji kanalizacyjnej budynkow.

W projekcie zatozono czgsciowe wykorzystanie istniejacych przykanalikoéw zgodnie z zataczonymi
do projektu rysunkami.

Przejscia rurociagdéw przykanalikow przez drogi, pod wjazdami wykona¢ w rurze ochronnej
o $rednicy zgodnej z podang na rysunkach.

4.1. Technologia wykonania.

- rurociagi uktada¢ zgodnie z rysunkami

- wykopy pod przytacza wykonywac jako umocnione, zgodnie z trasa pokazana na rysunkach

- szeroko$¢ pasa technicznego przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi

- wykopy dla wykonania przytaczy kanalizacyjnych wykona¢ r¢cznie. Wyjatek stanowia odcinki,
ktore nalezy wykonac przeciskiem badz przewiertem (dot. przejs¢ pod droga wg rysunkow).

- urobek z wykopu odlozy¢ na odklad tymczasowy wzdtuz krawedzi wykopow (w odl. 1,5m
od krawedzi wykopu), a w przypadku braku miejsca na sktadowanie — odwiez¢ urobek
na sktadowisko tymczasowe w odl. 1 km — w miejsce uzgodnione z Inwestorem

- po wykonaniu kanalizacji nawierzchnie utwardzone nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

- nawierzchni¢ asfaltowa nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego (odtworzenie podbudowy
1 nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi). Dla drog powiatowych podbudowg
i nawierzchni¢ dostosowac¢ do kategorii ruchu KR 2.

- zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi prowadzenie robot w obrgbie jezdni wykonaé bez
naruszenia konstrukcji jezdni. Przej$cia pod droga wojewodzka i powiatowa wykona¢ metoda
przecisku lub przewiertu.

- przejscia kanalizacji sanitarnej przez drogi o nawierzchni utwardzonej wykona¢ metoda
przecisku w rurze ochronnej zgodnie z rysunkami

- przejscia kanalizacji pod drogami gruntowymi o nawierzchni nieutwardzonej nalezy wykonad
wykopem otwartym i zabezpieczy¢ rura ochronng zgodnie z rysunkami

- na odcinkach, w ktérych przebiega istniejace uzbrojenie, nalezy wykonaé przekopy kontrolne
1 po okresleniu rzeczywistego ich przebiegu podja¢ decyzje¢ o wykonaniu wykopu

- wykopy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatujacych czynne instalacje

- przy skrzyzowaniach projektowanych przytaczy kanalizacyjnych z sieciag el-en,
telekomunikacyjng nalezy zalozy¢ przepusty dwudzielne typu AROT na kable energetyczne
1 telekomunikacyjne

-5-



w miejscach o duzym zaggszczeniu kolizji, w poblizu budynkow, oraz w przypadku

wykonywania przytaczy - wykopy nalezy wykonywac sposobem rgcznym

- w przypadku przebiegu rurociagu w poblizu istniejacych drzew, nalezy wykona¢ wykop otwarty
w odl. 2,5m od osi drzewa a pod systemem korzeniowym przecisna¢ rur¢ ostonowa (stalowa
o gr. cianki min. 8 mm z powtoka bitumiczna ) o dt. Sm

- wykopy, roboty przy drogach i chodnikach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac
dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- po ulozeniu rurociagi obsypac¢ piaskiem do wys. 30cm ponad rurg i zaggsci¢

- wykona¢ préby szczelnosci

- zinwentaryzowac geodezyjnie przylacza kanalizacyjne,

- zasypac wykopy (w przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntow watpliwych: gliny, piaskow
gliniastych czy gruntow organicznych zaklada si¢ wymiang gruntu na catej dtugosci rurociagu)

- w wypadku wystapienia wody gruntowej stosowaé si¢ do zalecen zawartych w pkt. 6

niniejszego opracowania.

5. Odtworzenie drog

5.1. Odtworzenie drogi wojewodzkiej i powiatowej

Projekt nie zaklada naruszenia nawierzchni drogi wojewoddzkiej i powiatowe] (przejscia
wykonywane bgda przewiertem lub przeciskiem poza obrysem nawierzchni asfaltowej).
Pozostate warunki przej$cia projektowanej kanalizacji przez w/w drogi zaklada si¢ wykonac
na warunkach decyzji wydanej przez Zarzadce tej drogi.

5.2. Odtworzenie drog gminnych (drogi gruntowe o nawierzchni nieutwardzonej)

Projekt zaktada odtworzenie drég gminnych do stanu pierwotnego.

6. Odwodnienie wykopow

W  okresie intensywnych opadow deszczu, oraz w okresie zimowym (po opadach
atmosferycznych) zwigksza si¢ poziom wdd gruntowych. Z uwagi na to prace budowlane powinny
by¢ wykonywane w okresie suchym, w przeciwnym razie konieczne bedzie odwadnianie wykopow.

W wypadku wystapienia wody gruntowej:

e stosowa¢ odwodnienie za pomoca drenazu zwirowego 1 studni odwadniajacej w dnie wykopu
oraz pompy zatapialnej z odprowadzeniem wody do istniejacej studni kanalizacyjnej
— przy poziomie wody gruntowej 0,5 do 1,0m od dna wykopu

e stosowa¢ odwodnienie zestawem iglofiltrowym o gh. 6,0 m wpuszczanym obustronnie
w rozstawie co 1,0m, wod¢ odpompowywaé do istniejacej studni kanalizacyjnej —
przy poziomie wody gruntowej powyzej 1,0m od dna wykopu

e (Odwadnianie wykopow uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.

7. Zabezpieczenie wykopow otwartych .

W drogach oraz obok istniejacych budynkow stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, umocnione przy uzyciu stalowych wyprasek.

Przy realizacji prac zwiazanych z glebokimi wykopami zwraca si¢ uwage na ich odpowiednie
zabezpieczenie, szczegélnie w poblizu istniejacej zabudowy, aby unikna¢ wyporu gruntu
do wykopu spod fundamentéw budynkow.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuja gtownie grunty kategorii I 1 I1.

8. WarunKki gsruntowe .

Obszar inwestycji obejmuje miejscowos¢ Tarndw. Tarndéw jest wsia lezaca w potnocno-zachodniej
czgs$ci wojewodztwa Lubuskiego. Pod wzglgedem geomorfologicznym jest to Rownina Gorzowska.



Budowe geologiczna rozpoznano do glebokosci 4,0 m. Wystepuja tu czwartorzedowe piaski drobno-
1 $rednioziarniste. W potudniowe] czgéci terenu wystgpuja kredy jeziorne, podscielone
zastoiskowymi mutkami. Czwartorzgdowa warstwa wodonosna zbudowana z piaskow drobno-
1 $rednioziarnistych posiada swobodne zwierciadlo wody stabilizujace si¢ w okresie badan
na glgbokosci 0,75 + 2,60 m ppt, tj. na rzgdnej 57,20 + 67,40 mnpm. Amplituda wahan zwierciadta
wod podziemnych moze wynosi¢ 0,3m.

W przypadku budowy kanalizacji w okresie wilgotnym, moga wystapi¢ miejscowo wody
gruntowe. Odwadnianie wykopdw uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. W przypadku wystapienia wody,
zaktada si¢ odwodnienie metoda powierzchniowa — odprowadzenie powierzchniowe wod w miarg
poglebiania wykopu, badz w razie konieczno$ci odwodnienie zestawem igtofiltrowym.

W przypadku stwierdzenia gruntow watpliwych (gliny, ity lub torfy) nalezy grunt wymieni¢
na zageszczalny dopuszczony przez inspektora nadzoru.

9. Proby.

Wykona¢ zgodnie z:
» PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze,
» PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

10. Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie .

Zobowiazuje si¢ wykonawcg, aby przed rozpoczgciem robot ziemnych, zapewnil geodezyjne
wytyczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniona Jednostke
Wykonawstwa Geodezyjnego. Punkty po ich wytyczeniu nalezy oznakowaé w sposob trwaty
przez umieszczenie pomalowanych palikow przy w/w punktach. Naruszone punkty nalezy odtworzy¢
przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne na wiasny koszt .

11. Kategoria geotechniczna warunkow posadowienia projektowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) warunki
gruntowo- wodne terenu projektowanej inwestycji nalezy okresli¢ jako proste, a niniejsza inwestycja
zalicza si¢ do pierwszej i drugiej kategorii geotechniczne;.

12. Zblizenia do drzew i krzewow.

Planowana inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu. Na terenie planowanej budowy
kanalizacji nie wystgpuja krzewy ani drzewa.

W przypadku drzew z powierzchniowym systemem korzeniowym, oraz drzew w stosunku
do ktorych nastapi zblizenie projektowanych prac na odlegto§¢ minimum 2 m nalezy wszelkie prace
wykonywac recznie. Taka sama zasada dotyczy krzewow. Wykonywane prace w strefie korzeniowej
drzew zwiazane z ich redukcja, nie moga doprowadzi¢ do zachwiania statyki drzew. Nie nalezy
usuwac 1 uszkadzaé korzeni decydujacych o statyce drzewa, ktoérych usunigcie (lub uszkodzenie)
przy tak duzych zblizeniach jest prawdopodobne. Istnieje zasada, ze drzewo z wycigta czg$cia
korzeni powinno zachowac¢ statyke, nie wymagajaca dodatkowych wzmocnien (podpdr, odciagow).

W miejscu zblizen do drzew 1 krzewow roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nastgpujacymi
warunkami:

- roboty ziemne wykonywac rgcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,

- w przypadku przebiegu kanalizacji w poblizu istniejacych drzew, nalezy wykonaé¢ wykop
otwarty w odl. 2,5m od osi drzewa a pod systemem korzeniowym przecisna¢ rur¢ ostonowa
(stalowa o gr. §cianki min. § mm z powtoka bitumiczna) o dt. Sm,

- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne musza
by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybobodjczym,

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie,
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13.

w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu

wykopow nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-

zimowym — spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owinac¢ juta lub matami,

- nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawniki, przydomowe ogrodki na ktoérych prowadzone
beda wykopy,

- zabrania si¢ manewrowania cigzkim sprzg¢tem w poblizu drzew,

- wszystkie prace musza by¢ prowadzone w sposob nie szkodzacy drzewom i krzewom rosnacym
w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia prac budowlanych,

- wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru

do spraw ochrony zieleni

Whplyw inwestyciji na Srodowisko.

P

rzedstawione w niniejszym projekcie rozwiazania pozwalaja na stwierdzenie, ze projektowana

inwestycja:

e nie wplynie pogarszajaco na srodowisko naturalne.

e nie bedzie powodowac uciazliwosci dla powietrza atmosferycznego

¢ nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego

e dotrzymane bgda normy $rodowiskowe w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00)

e nie pogorszy jakosci wod gruntowych

e nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo- wodnego

e nie wystapi zmiana stosunkow wodnych

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowiazek zna¢ i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w tym:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

e starannie sprawdzaé stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych
(aby nie byto wyciekow ropopochodnych do podtoza)

e gromadzi¢ materialy pochodzace z budowy w wydzielonych do tego miejscach
1 zagospodarowac je w sposob bezpieczny dla srodowiska

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
w zakresie ochrony srodowiska

e unika¢ uciazliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej a wynikajacej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania

Po zakonczeniu budowy oraz przeprowadzeniu prawidlowej rekultywacji terenu, Srodowisko

gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zakidcen.

Ochrona gleb i gospodarka warstwa humusowag

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ uwage na gospodarke warstwa humusowa gleby.
W tym celu wierzchnia warstwe gleby (ok. 20cm) nalezy odktada¢ w osobne miejsce.
Przy zasypywaniu wykopow do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) nalezy uzy¢ wczesniej
odtozonej warstwy humusowe;j gleby.

Wplyw inwestycji na drzewostan

Planowana inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu. Na terenie planowanej budowy
kanalizacji nie wystgpuja krzewy ani drzewa, w zwiazku z powyzszym dokumentacja
nie zawiera inwentaryzacji drzewostanu.

Wplyw inwestycji na stosunki wodne
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zmiany stosunkow wodnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Wplyw inwestycji na powietrze atmosferyczne bedzie oddziatywat na $§rodowisko jedynie
w czasie budowy. Najwigksza intensywno§¢ oddzialywania begdzie miata miejsce
przy przemieszczaniu mas ziemi 1 wykonywaniu glebszych wykopow i przewiertéw (przeciskow),
co jest typowe dla okresu budowy i zniknie wraz z zakonczenie prac inwestycyjnych. W fazie
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eksploatacji kanalizacji nie wystapia zadne negatywne oddzialywania na powietrze
atmosferyczne.

13.5. Ochrona przed halasem

W trakcie inwestycji wystapia okresowe oddzialywania akustyczne powodowane praca maszyn
1 pojazdow transportowych. Bedzie to jednak krotki okres czasu, a przestrzenny zasigg
oddziatywania halasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy nie powinien by¢
uciazliwy dla §rodowiska.
W zwiazku z powyzszym mozna przyjaé, ze halas ten nie bedzie uciazliwy dla $rodowiska
ze wzgledu na :

e lokalny zasieg

e jego okresowe oddzialywanie

e realizacje przedsigwzigcia w porze dziennej.

14. Ochrona zabytkow .

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie w granicach historycznego uktadu
ruralistycznego miejscowosci, posiadajacego zabudoweg z okresu XIX-XX w. W zwiazku z tym
wszelkie dziatania w granicach i sasiedztwie obiektow objetych ochrona konserwatorska wymagaja
uzyskania uzgodnienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na planowane prace.
Ponadto inwestycja prowadzona bgdzie w granicach $redniowiecznych i nowozytnych warstw
kulturowych m. Tarnéw. Dla prac ziemnych prowadzonych w rejonie wystgpowania warstw
archeologicznych, przed ich podjeciem wymagane jest zapewnienie na koszt inwestora, badan
ratowniczych w formie nadzoru archeologicznego.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotéw zabytkowych, obiektéw ruchomych
lub nawarstwien kulturowych, Inwestor zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie Wlkp. W przypadku dokonania podczas
realizacji inwestycji odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat Inwestor zobowiazany jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodg Lubuskiego.

15. Uwagi koncowe .

15.1. Cato$¢ wykona¢ wg rysunkow niniejszego projektu.

15.2. Przy wykonywaniu robot stosowac si¢ do:

= ,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych”
cz. I Zewngtrzne sieci kanalizacyjne 1 wodociagowe wraz ze zmianami okreslonymi
w ,, Warunkach technicznych wykonanie i odbioru rurociagdw =z tworzyw
sztucznych” - wyd. Warszawa 1991 r, oraz wytycznymi producenta rur i studzienek.

= ,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” wymagania

techniczne COBRTI INSTAL wyd. Warszawa 2003 .
15.3. Stosowac¢ si¢ do warunkow BHP.

15.4. Przed wykonaniem robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
uzytkownika sieci i wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznej trasy ich przebiegu.

15.5. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane w okresie suchym, w przeciwnym razie konieczne
bedzie odwadnianie wykopdow.

15.6. Podczas wykonywania wykopow - w przypadku stwierdzenia gruntow watpliwych (gliny, ity
lub torfy) nalezy grunt wymieni¢ na zaggszczalny dopuszczony przez inspektora nadzoru.

15.7. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacych budynkow, zadrzewienia i istniejacego uzbrojenia
nalezy wykonywac recznie.

15.8. Prace ziemne w miejscowosciach Tarndw, tj. na terenie wystgpowania warstw kulturowych
1 stanowisk archeologicznych, przed ich podjeciem, wymagaja zapewnienia badan ratowniczych
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w formie nadzoru archeologicznego i uzyskania na te badania decyzji pozwolenia Konserwatora
Zabytkow.

15.9. Wszelkie prace realizowane w granicach i sasiedztwie warstw i stanowisk archeologicznych
wymagaja przed ich podjgciem, uzgodnienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, zgodnie z przepisami szczegotowymi.

15.10. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien powiadomi¢ i uzyska¢ zgode wiasciciela
lub uzytkownika terenu na wejscie w teren.

15.11. Przed =zasypaniem przylacza kanalizacyjne zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete.

15.12. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow materialu i zatwierdzenia przez inwestora.

15.13. Projekt nie narusza interesOw o0soOb trzecich. Zapewniony jest swobodny dost¢p do drogi
wszystkim uzytkownikom. Wedlug  obowiazujacych przepisOw zastosowane rozwiazania
projektowe nie ogranicza mozliwos$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci,
a tym samym nie znajda si¢ one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.

15.14. Projektowana inwestycja przebiega w bliskim sasiedztwie badz tez bezposrednio po terenie
uzytkowanym rolniczo (pola uprawne, taki itp.). W zwiazku z powyzszym w projekcie przewiduje
si¢ rozplanowanie nadmiaru ziemi na dziatkach uzytkowanych rolniczo, badz do wyrdéwnania
gminnych drég gruntowych po ktérych przebiega inwestycja. Wg sugestii inwestora ziemia
z wykopow bedzie sktadowana w poblizu wykopow — z uwagi na istniejace ku temu mozliwosci
(pobocza drég, pola uprawne). Po utozeniu rurociagdéw ziemia ta zostang zasypane wykopy.

15.15. Autorzy opracowania nie ponosza odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot,
niezinwentaryzowane uzbrojenie (nadziemne lub podziemne), zadrzewienie terenu znajdujace si¢
na trasie kanalizacji.
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Gorzow Wilkp. 29.08.2008r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projektant i sprawdzajacy zgodnie o§wiadczaja, iz projekt budowlano — wykonawczy

Budowa przylaczy kanalizacyjnych do budynkéw w m. Tarnéw

w dzialtkach :

obreb Tarnow: 608; 610; 503/1; 454/10; 454/9; 454/3; 454/2; 501; 504; 446/1; 446/2; 505; 499/3;
424/5; 354/3; 355/2; 355/1; 355/3; 369; 363/2; 364/4; 364/5; 511; 499/4; 495/4; 389/2; 388/9; 496;
386/3; 351/1; 499/2; 340/6; 503; 499/1;

442; 443/2; 444/41; 445/4; 449; 454/12; 458/1; 454/3; 393/4; 448/2; 437; 436/2; 425; 453; 452,
451/1; 627; 450/1; 427/1; 426; 424/8; 424/3; 423/1; 422; 421/2; 419; 418/1; 417/1; 416/6; 416/7,
351/2; 340/14; 340/13; 352; 353; 354/1; 356; 357/3; 358/1; 359/1; 360/1; 361; 362; 365/1; 365/2;
365/4; 366/1; 371; 395/1; 391/2; 390/2; 390/1; 499/4; 389/4; 389/3; 387/1; 387/2; 495/4; 388/9; 367;
368;292/4; 386/5; 386/4; 383/1

opracowano w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Aleksandra Foszcz mgr inz. Bolestaw Haszto
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Tab. 3 Zestawienie punktow charakterystycznych studni

S1.1 3587822,32 5749929,84
S4.1 3587790,29 5749906,49
B. 63 3587742,44 5749888,71
S5.1 3587751,57 5749889,86
S7.1 3587696,82 5749865,52
B. 61 3587618,60 5749831,17
S 10.1 3587615,97 5749836,78
S 10.2 3587606,35 5749831,54
S11.1 3587612,76 5749790,47
S11.2 3587606,91 5749786,27
B 60.1 3587539,30 5749750,13
B 60.2 3587525,61 5749738,71
B 60.3 3587523,65 5749742,52
S 18.1 3587521,27 5749741,42
S 18.1 3587521,28 5749741,43
S 18.2 3587523,15 5749737,42
S 18.3 3587527,38 5749724,52
B. 3587389,58 5749671,36
S 25.1 3587668,96 5749760,65
S 43.1 3587611,08 5750165,82
B 55 3587535,51 5750090,20
S 38.1 3587522,90 5750084,37
S 35,1 3587436,61 5749970,16
S 32.1 3587505,65 5749862,62
S 28.1 3587525,21 5749784,13
B 16 3587386,58 5749733,31
S 44.3 3587390,93 5749735,40
S 44.2 3587393,97 5749729,15
S 44.1 3587385,18 5749724,75
B 17 3587387,00 5749720,94
S45.2 3587380,60 5749754,80
S 45.1 3587380,07 5749747,66
S 47.1 3587318,00 5749778,43
S47.2 3587343,69 574979791
B12.2 3587286,11 5749873,68
B 12.1 3587289,98 5749877,19
S 53.1 3587287,87 5749872,19
S 52.1 3587300,08 5749860,30
S51.1 3587318,15 5749867,80
S51.2 3587321,48 5749864,00
S51.3 3587331,06 5749850,24
S51.4 3587321,56 5749843,26
S 55.1 3587272,61 5749911,63
S 57,1 3587246,88 5749928,34
S 58.1 3587214,67 5749952,49
S 59.1 3587188,62 5749982,52
S 60.1 3587175,24 5750008,76
S 60.2 3587187,83 5749996,79
B7 3587176,71 5750022,63
S 62.1 3587176,64 5750017,25
S 62.2 3587165,50 5750009,88
S 65.1 3587140,31 5750052,71
S 65.2 3587145,36 5750046,69
S 64.1 3587110,20 5750015,12
S 64.2 3587117,67 5750017,50
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S 66.1 3587098,89 5750041,54
S 70.1 3587109,03 5750092,46
S70.2 3587105,10 5750093,53
S70.3 3587089,78 5750087,03
S 78.1 3587101,13 5750134,00
S 78.2 3587091,78 5750133,76
S 78.3 3587057,61 5750114,20
S 81.1 3586989,49 5750122,66

B2 3586959,72 5750154,05
S 88.1 3586966,08 5750153,60
S 90.1 3586939,30 5750171,67
S 90.2 3586945,84 5750171,97

B la 3586925,85 5750155,55
S92.2 3586930,98 5750118,47
S 92.1 3586922,08 5750118,62
B 42 3586883,96 5750130,09
S 93.1 3586886,33 5750132,04
S 95.1 3586881,65 5750173,50
S 95.2 3586890,01 5750173,65
S 99.1 3587115,84 5749967,52
S 99.2 3587121,71 5749957,49
S 100.1 3587106,05 5749982,47
S 101.1 3587157,52 5749920,12
S101.2 3587166,31 5749915,66
S 101.3 3587146,07 5749901,40
S 101.4 3587147,05 5749899,87
B 32 3587210,10 5749854,35
S 102.1 3587211,52 5749852,00
S 106.1 3587219,50 5749816,15
B 30.1 3587231,01 5749796,35
B 30.2 3587232,23 5749794,37
S 110.1 3587239,73 5749785,57
S112.1 3587246,58 5749757,51
S112.2 3587286,91 5749778,63
S 113.1 3587251,74 5749747,61
S113.2 3587259,77 5749756,06
B 29 3587271,98 5749729,70
S114.1 3587268,58 5749728,10
S114.2 3587270,38 5749724,00
S 115.1 3587320,59 5749685,51
B 18 3587337,70 5749697,21
S115.2 3587338,55 5749694,07
B 25 3587067,57 5749479,20
S 120.1 3587067,40 5749475,73
S 121.1 3587071,43 5749492,62
S 122.1 3587080,10 5749504,05
S 123.1 3587087,00 5749520,57
B 26 3587108,04 5749608,43
S 130.1 3587166,01 5749631,20
S 131.1 3587190,27 5749655,31
S 133.1 3587216,83 5749599,86
S 136.1 3587224,83 5749538,59
S 139.1 3587236,21 5749619,10
SB2la 3587255,62 5749639,86
S 140.1 3587254,65 5749636,30
S 140.2 3587272,32 5749618,43
S 140.3 3587265,49 5749612,96
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Bl

3587180,30

5749574,90

S 134.1

3587185,77

5749568,94
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