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OCHRONA DODATKOWA PRZECIWPORAZENIOW
DLA SZAFKI ST IZOLACJA OCHRONNA

LEGENDA :
A. Projektowane ztagcze ZKP wg oprac. ENEA Operator
B. Szafka sterownicza ST z przetgcznikiem agregat-sie¢
C. Projektowana linia zalicznikowa 0,4 kV - kabel
0,4 kV YKYZ0 4x10 mm2, dt. cat. 6 m 610
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OBIEKT : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnéw RYS. NR
PROJEKT BUDOWLANY LINII KABLOWEJ 0,4 kV ZALICZNIKOWEJ (WEWNETRZNEJ) .
DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1 W M. TARNOW ET
TRESC : PLAN SYTUACYINY SKALA STADIUM
SZCZEGOt ROZWIAZAN ELEKTRYCZNYCH 1:500 PB + PW
Gmina Lubiszyn
160 x 4,7 PVC-U_SDR34_| X & Plac Jednosci Robotniczej 1
629 4,6% rim_ﬁamg « \\/\_\_\m,m,ﬂgm 66—433 Lubiszyn
58,90, Autor Opracowania : PODPIS DATA
/ / mgr inz. Jacek Sawicki
631 PROJEKTANT | o bud. nr LUKG,/0005,/POCE,/05 20.V1.2008
, / mgr inz.Zenon Cybula
S~ / SPRAWDZIE | ypr. bud. nr LUKG/0003/POOE/05 20.V1.2008




