Aleksandra Foszcz , ARF”
ul. Dmowskiego 6/5, 66 - 400 Gorzow Wikp.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnow

na dzialkach o numerach ewidencyjnych :

obreb Tarnéw: 503; 499/1

Inwestor: Gmina Lubiszyn
Plac Jednos$ci Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn

Autorzy opracowania Nr uprawnief Podpis i pieczatka
. mgr inz. A. Foszcz 8/2000/Gw
Projektant
branzy specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen: wod.-kan., cieplnych, wentylac. i gaz.

sanitarnej - - - — =
! specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Spis zawartosci projektu:
- opis techniczny
- zalgczniki
- rysunki
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Czesc¢ opisowa

1. Zakres robot :

Zakres robot obejmuje wykonanie:

» sieci kanalizacji grawitacyjnej zrur PVC-U ¢ 200 klasy S

» zamontowanie studni kanalizacyjnych umozliwiajacych podiaczenie odptywdw z posesji
zrur PVC-U ¢ 160 1lub ¢ 200 klasy S

» zaprojektowanie przepompowni S$ciekow wraz z przylaczami elektroenergetycznymi
do nich

» rurociagow ttocznych zrur PE 100 SDR 17

» odtworzenia nawierzchni drogowych

w dziatkach:

» obreb Tarnow: 503; 499/1

2. Wykaz istniejacvch elementow uzbrojenia terenu :
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sie¢ 1 przylacza wodociagowe

sie¢ 1 przylacza elektroenergetyczne
sie¢ 1 przylacza telekomunikacyjne
sie¢ kanalizacji deszczowe;j

przytacza kanalizacyjne z budynkéw do szamb.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

>
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istniejace szamba i studzienki rewizyjne

istniejace 1 zaprojektowane sieci podziemne : wodociagowe, kanalizacyjne
istniejaca sie¢ telekomunikacyjna

istniejaca sie¢ elektroenergetyczna

istniejaca kanalizacja deszczowa

istniejace rowy melioracyjne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :

niestosowanie si¢ do przepisow BHP dla poszczego6lnych rodzajéw robot
nie zabezpieczenie $cian wykopow przed obsunigciem

uszkodzenie kabli 1 sieci podziemnych podczas wykopdéw recznych i1 mechanicznych,
oraz wykonywania przytaczen i prob ich sprawnosci technicznej
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nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy

niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robot, zwiazane z przebywaniem pracownikow
w pasie drogowym przy otwartym ruchu samochodowym,

prace bez asekuracji 1 zabezpieczenia drog oddechowych ( w poétmaske z pochtaniaczem par
organicznych) w istniejacych studzienkach kanalizacyjnych i szambach

stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych lub zuzytych narzedzi

naruszenie systemu korzeniowego powodujace utratg statecznosci drzewa.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

pracownikow. Instruktaz powinien sktada¢ si¢ z czg$ci teoretycznej i praktycznej obejmujacej

caty zakres prac mogacych wystapi¢ podczas realizacji tej inwestycji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych:
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przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikéw

dopuszczaé do pracy tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

w celu mozliwo$ci szybkiego kontaktu z Kierownictwem budowy nalezy poinformowac
pracownikow o numerach telefonow kierownictwa

zapewnienie tacznosci telefonicznej z Kierownictwem budowy oraz ze stuzbami medycznymi

prace powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbgdnych S$rodkéw techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy

zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprz¢t roboczy i ratunkowy, odziez i obuwie robocze,
oraz $rodki ochrony indywidualne;j

w celu wykonywania robot zapewni¢ stosowanie sprawnego sprzetu, urzadzen 1 narzedzi
zapewnienie 1 przeszkolenie pod tym wzgledem pracownikdéw jednoznacznego sposobu
komunikowania si¢

zapewni¢ odpowiednie o§wietlenie terenu robot

zapewni¢ odpowiednie oznakowanie terenu budowy

zapewni¢ odpowiedni sprz¢t p.poz. i wskaza¢ pracownikom miejsce jego rozmieszczenia
zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia

wszelkie prace wykonywane w warunkach szczeg6lnego zagrozenia moga by¢ wykonywane
tylko w zespotach co najmniej dwuosobowych.

stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
oraz do szczegdtowych przepisow bhp charakterystycznych dla wykonania niniejszej
inwestycji.
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