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II.  O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 

1.1 Uwagi wstępne 

     

      Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany  zasilania w energię 

elektryczną Przepompowni Ścieków  P1 , PG , P3 , PS-1,  zabudowanej w m. Tarnów 

(P1 , PG , P3) oraz Lubiszyn ul. Gorzowska (PS-1), gmina Lubiszyn, na działkach w 

obrębie nr 14 i 15 o nr ewidencyjnych : 

P1 – dz. nr 505 

PG – dz. nr 351/1 

P3 – dz. nr 386/3 

PS 1 – dz. nr 398/1 

Inwestorem powyższego zadania jest Gmina Lubiszyn, ul. Jedności Robotniczej 1, 

66– 433 Lubiszyn.   

 

Opracowanie zawiera: 

 

1.  Linię kablową 0,4kV zasilającą Szafkę Sterowniczą Przepompowni Ścieków  P1 , 

PG , P3 , PS-1.  

2. Ochronę dodatkową od porażeń   

 

 1.2 Podstawa opracowania  

 

• zlecenie INWESTORA 
• uzgodnienia międzybranżowe 
• aktualne przepisy ,PN, 
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
• Warunki przyłączenia do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. , 
 wydane przez Rejon Dystrybucji Dębno, dla poszczególnych przepompowni.  
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1.3 Charakterystyka energetyczna obiektów .   

1.3.1. Przepompownia ścieków P1 

-napięcie zasilania    U = 230/400V, 50Hz 

 -moc przyłączeniowa   Pi =  6,0 kW 

 -pomiar energii elektrycznej - bezpośredni 3 fazowy 1 strefowy   

Układ sieci elektrycznej Przepompowni ścieków TN-S  

Dodatkowa ochrona od porażeń  dla obiektu -“  samoczynne wyłączenie zasilania"  

Dodatkowa ochrona od porażeń dla sieci zewnętrznej – izolacja ochronna. 

 

1.3.1.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni P1. 

 

Projektowana Przepompownia ścieków P1 zasilana będzie w energię elektryczną 

przyłączem kablowym YAKyYżo  4x35 mm2, które będzie  wyprowadzone  z istniejącego 

złącza ZKP, zlokalizowanego przy działce nr 436/7 poprzez złącze zintegrowane ZKP – 

dostarczane przez ENEA Operator - wg odrębnego opracowania ENEA Operator Sp. z 

o.o. zgodnie z warunkami przyłączenia. 

Granica stron zgodnie z pkt. III warunków przyłączenia tj. „w złączu ZKP - zaciski na 

listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej .”  

Ze złącza zintegrowanego ZKP zabudowanego  zgodnie z rys. nr E1- przy granicy 

działki w linii ogrodzenia obiektu, wyprowadzić kabel typu YKYżo 4 x 10mm2  zasilający 

przepompownie ścieków - jej szafkę sterowniczą ST.    

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowić będzie ogranicznik mocy 

3xOSP-10 -1P 10 A, zlokalizowany w złączu zintegrowanym ZKP.  

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia przewiduje się w ZKP układ pomiarowo-

rozliczeniowy energii elektrycznej  dla siły i światła jako bezpośredni   3-fazowy,  licznik 

energii czynnej jednostrefowy. 

Schemat zasilania i układ połączeń ZKP przedstawiono na rys nr E5 . 

Na rys nr.E1 pokazano usytuowanie ZKP ( złącza zintegrowanego ) , trasę linii 

kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Ścieków - ST. 
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1.3.2. Przepompownia ścieków PG 

-napięcie zasilania    U = 230/400V, 50Hz 

 -moc przyłączeniowa   Pi =  6,0 kW 

 -pomiar energii elektrycznej - bezpośredni 3 fazowy 1 strefowy   

Układ sieci elektrycznej Przepompowni ścieków TN-S  

Dodatkowa ochrona od porażeń  dla obiektu -“  samoczynne wyłączenie zasilania"  

Dodatkowa ochrona od porażeń dla sieci zewnętrznej – izolacja ochronna. 

 

1.3.2.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PG. 

 

Projektowana Przepompownia ścieków PG zasilana będzie w energię elektryczną 

przyłączem kablowym YAKyYżo  4x35 mm2, które będzie  wyprowadzone  z linii 

napowietrznej 0,4 kV , słup nr III/13/3 poprzez złącze zintegrowane ZKP – dostarczane 

przez ENEA Operator - wg odrębnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z 

warunkami przyłączenia. 

Granica stron zgodnie z pkt. III warunków przyłączenia tj. „w złączu ZKP - zaciski na 

listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej .”  

Ze złącza zintegrowanego ZKP zabudowanego  zgodnie z rys. nr E2- przy granicy 

działki w linii ogrodzenia obiektu, wyprowadzić kabel typu YKYżo 4 x 10mm2  zasilający 

przepompownie ścieków - jej szafkę sterowniczą ST.    

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowić będzie ogranicznik mocy 

3xOSP-10 -1P 10 A, zlokalizowany w złączu zintegrowanym ZKP.  

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia przewiduje się w ZKP układ pomiarowo-

rozliczeniowy energii elektrycznej  dla siły i światła jako bezpośredni   3-fazowy,  licznik 

energii czynnej jednostrefowy. 

Schemat zasilania i układ połączeń ZKP przedstawiono na rys nr E6 . 

Na rys nr.E2 pokazano usytuowanie ZKP ( złącza zintegrowanego ) , trasę linii 

kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Ścieków - ST. 

 

1.3.3. Przepompownia ścieków P3 
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-napięcie zasilania    U = 230/400V, 50Hz 

 -moc przyłączeniowa   Pi =  6,0 kW 

 -pomiar energii elektrycznej - bezpośredni 3 fazowy 1 strefowy   

Układ sieci elektrycznej Przepompowni ścieków TN-S  

Dodatkowa ochrona od porażeń  dla obiektu -“  samoczynne wyłączenie zasilania"  

Dodatkowa ochrona od porażeń dla sieci zewnętrznej – izolacja ochronna. 

 

1.3.3.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni P3. 

 

Projektowana Przepompownia ścieków P3 zasilana będzie w energię elektryczną 

przyłączem kablowym YAKyYżo  4x35 mm2, które będzie  wyprowadzone  z linii 

napowietrznej 0,4 kV , słup nr II/12 poprzez złącze zintegrowane ZKP – dostarczane 

przez ENEA Operator - wg odrębnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z 

warunkami przyłączenia. 

Granica stron zgodnie z pkt. III warunków przyłączenia tj. „w złączu ZKP - zaciski na 

listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej .”  

Ze złącza zintegrowanego ZKP zabudowanego  zgodnie z rys. nr E3- przy granicy 

działki w linii ogrodzenia obiektu, wyprowadzić kabel typu YKYżo 4 x 10mm2  zasilający 

przepompownie ścieków - jej szafkę sterowniczą ST.    

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowić będzie ogranicznik mocy 

3xOSP-10 -1P 10 A, zlokalizowany w złączu zintegrowanym ZKP.  

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia przewiduje się w ZKP układ pomiarowo-

rozliczeniowy energii elektrycznej  dla siły i światła jako bezpośredni   3-fazowy,  licznik 

energii czynnej jednostrefowy. 

Schemat zasilania i układ połączeń ZKP przedstawiono na rys nr E7 . 

Na rys nr E3 pokazano usytuowanie ZKP ( złącza zintegrowanego ) , trasę linii 

kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Ścieków - ST. 

 

1.3.4. Przepompownia ścieków PS 1 

-napięcie zasilania    U = 230/400V, 50Hz 
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 -moc przyłączeniowa   Pi =  6,0 kW 

 -pomiar energii elektrycznej - bezpośredni 3 fazowy 1 strefowy   

Układ sieci elektrycznej Przepompowni ścieków TN-S  

Dodatkowa ochrona od porażeń  dla obiektu -“  samoczynne wyłączenie zasilania"  

Dodatkowa ochrona od porażeń dla sieci zewnętrznej – izolacja ochronna. 

 

1.3.4.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 1. 

 

Projektowana Przepompownia ścieków PS-1 zasilana będzie w energię 

elektryczną istniejącym przyłączem kablowym YAKyYżo  4x35 mm2, które jest  

wyprowadzone  do istniejącej szafki SPP.  

Granica stron zgodnie z pkt. III warunków przyłączenia tj. „zaciski prądowe na wyjściu 

zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorczej .”  

Istniejący kabel zalicznikowy wyprowadzony ze złącza pozostaje bez zmian,  zgodnie z 

rys. nr E4  

W szafce SPP należy przygotować miejsce na zainstalowanie układu pomiarowo-

rozliczeniowego energii elektrycznej  dla siły i światła jako bezpośredni   3-fazowy,  

licznik energii czynnej jednostrefowy. 

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowić będzie ogranicznik mocy 

3xOSP-10 -1P 10 A, zlokalizowany w szafce SPP zgodnie z warunkami przyłączenia.  

Schemat zasilania i układ połączeń SPP przedstawiono na rys nr E8 . 

Na rys nr E4 pokazano usytuowanie istniejącej SPP, trasę istniejącej linii 

kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Ścieków - ST. 

 

1.4. Opis budowy linii kablowej zalicznikowej. 
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Kabel układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 70 cm w stosunku do 

docelowej rzędnej terenu, kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. 

Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości  10 cm, następnie warstwę 

rodzimego gruntu o grubości  15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego . Szerokość folii 

powinna być taka, aby przykrywała kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niż 20 cm. 

 

Na kabel nałożyć oznaczniki kablowe w odległości 10 m i w miejscach  

charakterystycznych ( przy podejściu do ZKP, przy przepustach, ….)            

Przy wprowadzeniu kabla do ZKP oraz szafki sterowniczej należy pozostawić zapas 

kabla min. 1,0 m. 

Skrzyżowania lub zbliżenia projektowanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi 

napotkanymi na trasie układania wykopu wykonać w przepustach rurowych  AROTA  

 typu DVK φ 50 produkcji AROT.  
Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz normą SEP. 

 

1.5. Szafka sterownicza  

  

Szafkę sterownicza dostarcza , zabudowuje  , oraz rozprowadza sieć zasilającą i 

sterowniczą pompy - dostawca – Prefabrykowanej Przepompowni Ścieków . 

W zakresie powyższego opracowania jest tylko zasilenie powyższej szafy sterowniczej. 

Praca pomp i stany alarmowe sygnalizowane są na tablicy synoptycznej sterownicy , co 

daje użytkownikowi szybką orientację i ułatwia diagnostykę . 

Wyposażenie standardowe sterownicy : Wyłącznik główny, wyłącznik różnicowo-

prądowy czteropolowy , czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, układ grzejny ,  

wyłączniki silnikowe, syrenka alarmowa optyczno –akustyczna , gniazdo robocze 

230V/6A. 

Przy zamówieniu szafy należy bezwzględnie zwrócić uwagę na wyposażenie jej w 

ograniczniki przepięć , dla ochrony układu od przepięć z linii zasilającej. 

Rozdział przewodu PEN na PE i N należy wykonać w szafie sterowniczej . 
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Przewód PEN podłączyć do wykonanego uziemienia – powierzchniowego (bednarka 

oc. 25x 4 mm) oraz głębinowego z prętów stalowych ocynkowanych fi 18mm. 

Wartość uziemienia nie powinna przekraczać 10 ohm , z uwagi na zabudowane 

ograniczniki przepięć.  

 

1.6. Ochrona odgromowa obiektu. 

 

Ochrony odgromowej nie przewiduje się z uwagi na małe zagrożenie. 

  

1.7. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
 
Zgodnie z normą PN-IEC- 60364-4-41 i  PN-IEC-364-4-481 ochrona 

przeciwporażeniowa zapewniona będzie dzięki zastosowaniu odpowiednich środków 

chroniących przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem 

pośrednim (ochrona dodatkowa) 

Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolacji aparatury 

rozdzielczej, osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodów. 

Dla sieci Przepompowni   przyjmuje się układ  typu TN -S. Jako sposób dodatkowej 

ochrony od porażeń instalacji przyjmuje się “samoczynne wyłączenie zasilania” 

realizowane poprzez wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe , wkładki topikowe. 

Dodatkowo przed dotykiem pośrednim oraz jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim będzie  wyłącznik p. porażeniowy różnicowo-prądowy - ∆I = 0,03A. 
Żyły ochronne PE w ciągach instalacyjnych, należy przyłączyć do zacisków ochronnych 

urządzeń, aparatury i osprzętu, gniazd wtyczkowych . 

 

1.8. Uwagi końcowe  

 

1. Całość prac wykonać zgodnie z dokumentacją i aktualnie obowiązującymi 

przepisami, PN, BHP, Prawem Budowlanym,   stosując typowy sposób montażu. 

2. Po zakończeniu prac wykonać próby i pomiary zgodnie z PN. 
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III. O B L I C Z E N I A   T E C H N I C Z N E . 

 

1.1. Dobór zabezpieczeń przedlicznikowych plombowanych dla Przepompowni 

Ścieków  P1 , PG , P3 , PS1. 

 

DANE : 

moc  [kW] – 6 kW 

 

 

 

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane zgodnie z WP przyjmuje się  

rozłącznik instalacyjny z członem przeciążeniowym 10 A, zabudowany w szafce 

ZKP. 

 

1.2. Spadek napięcia na kablu zalicznikowym YKY. 

 

1.2.1. Spadek napięcia na kablu zalicznikowym YKyYżo 4x10 mm2 dla 

przepompowni P1 , PG , P3 , PS1. 

 

DANE : 

moc  [kW] – 6 

długość [m.] – 6 

przekrój [mm2] – 10 
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1.3. Samoczynne wyłączenie zasilania  

 

1.3.1. Samoczynne wyłączenie zasilania dla linii zalicznikowej  
przepompowni ścieków P1  
 
 Dane: 

Impedancja pętli zwarcia zgodnie z warunkami przyłączenia : 
 
Zs = (0,4836 + j0,1872) Ohm 
 
Przyjmując dla kabla YKYżo 4 x 10mm2 
 
 Rt= 1,85 Ω/km Xt=0.0969Ω/km       6 m 
 
Zp = 0,54 Ω 
 
 k x Ib. x  zp  = 4,0 x 63 x 0,54 = 136,08 
 
136,08  <<<<  Uo 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony. 
 
 
1.3.2. Samoczynne wyłączenie zasilania dla linii zalicznikowej  
przepompowni ścieków PG  
 
 Dane: 

Impedancja pętli zwarcia zgodnie z warunkami przyłączenia : 
 
Zs = (0,663 + j0,37) Ohm 
 
Przyjmując dla kabla YKYżo 4 x 10mm2 
 
 Rt= 1,85 Ω/km Xt=0.0969Ω/km       6 m 
 
Zp = 0,78 Ω 
 
 k x Ib. x  zp  = 4,0 x 63 x 0,78 = 196,56 
 
196,56  <<<<  Uo 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony. 
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1.3.3. Samoczynne wyłączenie zasilania dla linii zalicznikowej  
przepompowni ścieków P3  
 
 Dane: 

Impedancja pętli zwarcia zgodnie z warunkami przyłączenia : 
 
Zs = (0,599 + j0,347) Ohm 
 
Przyjmując dla kabla YKYżo 4 x 10mm2 
 
 Rt= 1,85 Ω/km Xt=0.0969Ω/km       6 m 
 
Zp = 0,712 Ω 
 
 k x Ib. x  zp  = 4,0 x 63 x 0,712 =  179,42 
 
179,42  <<<<  Uo 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony. 
 
 
1.3.2. Samoczynne wyłączenie zasilania dla linii zalicznikowej  
przepompowni ścieków PS1  
 
 Dane: 

Impedancja pętli zwarcia zgodnie z warunkami przyłączenia : 
 
Zs = (0,63872 + j0,3485) Ohm 
 
Przyjmując dla kabla YKYżo 4 x 10mm2 
 
 Rt= 1,85 Ω/km Xt=0.0969Ω/km       6 m 
 
Zp = 0,76 Ω 
 
 k x Ib. x  zp  = 4,0 x 63 x 0,76 = 191,52 
 
191,52  <<<<  Uo 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony. 
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IV. INFORMACJA   BIOZ. 

 

 

 

Zasilanie w energię elektryczną Przepompowni Ścieków  P1 , PG , 

P3 , PP-1,  zabudowanej w m. Tarnów (P1 , PG , P3) oraz Lubiszyn 

ul. Gorzowska (PP-1), gmina Lubiszyn, na działkach w obrębie nr 

14 i 15 o nr ewidencyjnych : 

 

P1 – dz. nr 505 

PG – dz. nr 351/1 

P3 – dz. nr 386/3 

PS 1 – dz. nr 398/1 

 

 

 

INWESTOR: Gmina Lubiszyn, ul. Jedności Robotniczej 1, 66– 433 Lubiszyn.   

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: mgr inż. J. Sawicki 

 

 

SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Z. Cybula 
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 Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia 

 

I. Zakres robót  : 

� Wykonanie wlz-tu - linia kablowa 0,4 kV zalicznikowa 
� uziom.  
� Podłączenie do szafki sterowniczej 

II. Wykaz istniejących obiektów : 

- istniejąca droga gminna, wojewódzka 

- istniejące uzbrojenie terenu  

III. Przewidywane zagrożenia występujące przy robotach ;  

• Kopanie rowów kablowych do głębokości 1m 
• roboty związane z podłączeniem , sprawdzeniem i pomiarami pomontażowymi  

IV. Instruktaż pracowników  

- Wykonywać przed przystąpieniem do prac ze szczególnym uwzględnieniem 

występujących zagrożeń oraz zabezpieczenia pracowników oraz osób trzecich 

V. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót.: 

Strefę robót wygrodzić  i wyznaczyć strefy niebezpieczne , oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. Wyznaczyć  ciągi piesze oraz wyjścia. Zapewnić oświetlenie naturalne 

oraz sztuczne. Strefy gromadzenia odpadów należy wygrodzić i oznakować. Roboty 

związane z  podłączeniem , sprawdzeniem i pomiarami pomontażowymi winny być 

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia . Używać urządzeń 

elektrycznych z   ważnymi badaniami stanu technicznego. .Całość prac prowadzić 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych , 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz Rozporządzenia Ministra gospodarki z 

dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach elektroenergetycznych. Stosować sprzęt ochronny oraz ubrania robocze i 

ochronne. 

 


