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PROJEKT BUDOWLANY

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen mieszkalnych na parterze budynku

mieszkalnego wraz z ich przebudowg i przeznaczeniem na powiekszenie budynku sali

wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej,
obreb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202.

1.0.Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora.
1.2.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1 : 500.

1.3.Uzgodnienia i ustalenia robocze z Zamawiajgcym.

2.0.Lokalizacja budynku: :

Teren inwestycji znajduje sie w Wysokiej dz. nr 202 , gmina Lubiszyn.

3.0.Stan istniejacy terenu

Teren jest ptaski, rzedna terenu waha sie w granicach 69,23 - 69,33 mnpm.

4.0 Istniejgce uzbrojenie terenu:

Na terenie dzialki znajdujg sie nastepujgce przytgcza :

- przytgcza wody — istniejgce fi.20 dla sali;

- przytacze kan.- istniejgce fi.160 do szamba szczelnego istniejacego V = 10m? dla sali;
- przytacze elektryczne —istniejgce dla sali;

-- dojscia pieszo - jezdne powigzane z istniejgcg komunikacjg utwardzone istniejgce ;

5.0.Zakres Opracowania :

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacje :

- docieplenie Scian budynku Sali wiejskiej;

- wydzielenie kottowni wewnatrz budynku z przemurowaniem komina i wykonaniem instalacji co. we
wszystkich pomieszczeniach sali wiejskiej;

- wymiana rynien i rur spustowych;

- wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem nowego oswietlenia sufitowego sali- system ,THERMATEX";
- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej sali;

- roboty malarskie - odnowienie pomieszczeri , malowanie sali;

- wymiana stolarki okiennej ze wstawieniem dodatkowego okna;

- wymiana stolarki drzwiowej w obiekcie;



- wymiana podtogi sali na drewniang z desek, lakierowang, pomieszczeniach przynaleznych terakota gres;
- zmiana sposobu uzytkowania czesci sklepu na pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego;

6.0.Wskazniki techniczne :

6.1. Budynek sali wiejskiej:

- pow. zabudowy - 193,01 m?
- pow. uzytkowa - 14,79 m?
- kubatura - 998,60 m?

6.2. Powierzchnia biologicznie :

Zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy dziatki nie ustala sie.

6.3. Gromadzenie odpaddéw:

Gromadzenie odpadéw odbywa sie w pojemniku kontenerowym zlokalizowanych na dziatce - zgodniezz

umowag z firmga posiadajgcg zezwolenie wéjta na ich wywdz na sktadowisko odpaddw.

6.4. Wody opadowe:

Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie na warunkach dotychczasowych na wtasny teren nieutwardzony.

8.5. Dojazd do posesii:

Dojazd do posesji na dz. nr 202 z istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 198) istniejgcym zjazdem

nie ulega zmianie.

6.6 Rodzaj i zasieg ucigzliwosci projektowanego budynku:

W projektowanym obiekcie nie wystepuje zaden rodzaj ucigzliwosci z uwagi na jego przeznaczenie a

ewentualny zasieg ucigzliwosci ogranicza sie do powierzchni budynku terenu wtasnego terenu.

7.0.Szczegoty :

Architektura i konstrukcja, instalacje budynkéw wg. odrebnego opracowania.

Instalacje

- przytacza wodne — istniejace fi.20;

- przytacze kan.- istniejace fi.160 do szamba szczelnego istniejacego V = 10m?
- przytgcze elektryczne - istniejgce



OPIS TECHNICZNY

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen mieszkalnych na parterze budynku

mieszkalnego wraz z ich przebudowg i przeznaczeniem na powiekszenie budynku sali

wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej,
obreb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202.

DANE OGOLNE.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenrh mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego wraz z ich
przebudowsq i przeznaczeniem na powiekszenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, obreb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.
2. Polskie Normy, obowdzujace przepisy budowlane i literatura fachowa

INWESTOR.
Gmina Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

NARZEDZIA PROJEKTOWE.
e Intellicad 7 PROFESIONAL 2013R,
e RM+ WIN. 3d
e Arcon 15.0 PL * eLines 3.0.
e SPEC-BUD 2012
e Prokop-Win

WYKAZ POMIESZCZEN :

NR  NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m* POSADZKA

- 01. Sala 97,61 podtoga drewniana
- 02. Pom. gosp. - kottownia 7,26 beton

- 03. Pom.gospodarcze 6,79 gres

- 04.. WC 2,73 terakota

- 05.. WC 4,48 terakota

- 06. Kuchniadp.cp. 29,11 gres

- 07. Pom.gospodarcze 21,56 gres

Razem Pu= 169,54 m>




1.0. Docieplanie $cian ostonowych budynku- system BASF :

Wymiary budynku:

- dtugos¢ max : 21,94 m,
- szerokos$¢ max : 9,68 m
- wysokos¢ : 7,89 m

1.1. ELEWACIJE:

- Sciany zewnetrzne wymagaja docieplenia styropianem EPS 70-040 gr. 14/10cm

(zgodnie z Rys.03) z wykonaniem nowej elewacji w technologii BASF MULTITHERM P

Przy wykonywaniu robdét dociepleniowych budynku nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymagan oraz zalecen wybranego producenta systemu. Zabrania sie fgczenia rdéinych
producentéw systemoéw dociepleniowych. Przed wykonaniem ocieplenia budynku nalezy
sprawdzi¢ izolacje przeciwwilgociowa pionowa i pozioma. W przypadku braku nalezy wykona¢

izolacje przeciwwilgociowg budynku.

1.1.1. PODSTAWOWE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT.

Wybér stosownego bez spoinowego systemu ociepleniowego oraz sposéb przygotowania
podtoza zalezne sg od materiatu, z ktérego wykonana jest Sciana, wtasciwosci podtoza, jak
rowniez od innych wymogdéw ustawowych (np. ochrona przeciwpozarowa). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz.
270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)

Podtoze przeznaczone do zaizolowania musi byé nosne, suche i rowne. Oznacza to, ze
wszelkie prace przy powtokach posadzkarskich, jastrychach zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz (np. przy pracach na balkonach i tarasach) oraz muszg juz by¢ ukoriczone
wewnetrzne prace tynkarskie. Podobnie jest dla prac dachowych, blacharskich, czy prac zwia-

zanych z montazem i demontazem okien.



Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ zabiegi zabezpieczajgce lub / i ostaniajgce
powierzchnie, ktdre nie sg przewidziane do pokrywania BSO. Sg to m.in. okna, powierzchnie
szklane i drewniane, podokienniki, oktadziny kamienne i ceramiczne.

Prowadzgc prace ociepleniowe nalezy przestrzega¢ i kierowaé sie trescig wytycznych
wynikajgcych z projektu. Przy wykonywaniu prac nalezy uwzglednié¢ to, iz zaleznie od
zadanego stopnia izolacyjnosci i projektowanej grubosci warstwy termoizolacyjnej, system
ociepleniowy MultiTherm® oznacza zwiekszenie grubosci $ciany zewnetrznej o dodatkowa
warstwe, w szczegolnosci przy dokonywaniu termorenowacji budynkéw istniejgcych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ wytgcznie z rusztowan statych. Mocowanie do podtoza
musi by¢ mocne, trwate i stabilne, a stan rusztowania musi odpowiada¢ stanowi techniki.
Rusztowanie robocze nalezy ustawi¢ w wystarczajgcym odstepie od elewacji oraz zakotwi¢ w
sposbéb zgodny ze stanem wiedzy technicznej oraz z zasadami obowigzujgcych dla tego typu
konstrukcji. Zmontowane rusztowanie podlega wymogom odbioru technicznego.
Rusztowania robocze muszg by¢ umocowane za pomoca przedtuzonych kotew lub tulei
mocujacych przewidzianych do tego celu. Przedtuzenie ma by¢ wynikiem obliczonej grubosci
ptyt termoizolacyjnych, warstw zbrojgcych i tynkarskich.

Szczeliny dylatacyjne, ktdore znajdujg sie pomiedzy elementami budowli muszg zostaé
przeniesione na bez spoinowy system ociepleniowy i wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy braku danych w projekcie, prosimy o kierowanie sie ogdlnymi wytycznymi
zawartymi w broszurze opisujgcej wykonanie detali systeméw ociepleniowych. Dla
osiggniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatos$ci w okresie eksploatacji wskazane
jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i dylatacyjnych lub
tasmy rozpreznej wchodzacych w sktad elementéw dodatkowych systemu.

Pofaczenia ocieplenia z innymi materiatami budowlanymi wokot otwordw trzeba zabezpieczac
odpowiednimi elementami dodatkowymi, takimi jak wodoszczelne uszczelki, tasmy rozprezne
czy listwy systemowe, ktore sg odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Na
wszystkich potgczeniach systemu ociepleniowego nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe
uszczelnienie zabezpieczajgce przed ulewnym deszczem i innymi mozliwosciami zawilgocenia.
Potgczenia w obrebie stropodachu takze muszg by¢ odporne na zacinajacy deszcz.

Najnizsza temperatura prac z materiatami dociepleniowymi wynosi +5 °C i nie moze
przekracza¢ +25 °C, a w przypadku stosowania tynkéw i farb silikatowych temperatura
minimalna to +8 °C. Dotyczy to zaréwno temperatury powietrza, jak i podtoza. W razie
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koniecznosci pracy w obnizonych warunkach temperatur nalezy zastosowaé system
ociepleniowy MultiTherm® Winter bedacy odmiang systemu MultiTherm® P objetg osobng
aprobatg techniczng. System dopuszcza prowadzenie wykonawstwa w obnizonych
temperaturach od +1 °C do +5 °C. W razie zapytan prosimy zwracac sie w tej sprawie do
naszych doradcéw technicznych. W standardowym przypadku, gdy oczekiwane sg w czasie
przetwarzania temperatury nizsze niz wyzej podane limity, to fasade nalezy ostonic
plandekami i niezbedne jest zastosowanie nagrzewnic tak, aby do chwili utwardzenia sie
zaprawy lub masy tynkarskiej utrzymywata sie pozgdana temperatura.
Zewnetrzne warstwy tynku gwarantujg:

e odpornosc¢ na starzenie, w tym na promienie ultrafioletowe

¢ zdolnos$¢ przenoszenia naprezen termicznych

e nieprzycigganie brudu i kurzu

e minimalny wspoétczynnik nasigkliwosci powierzchniowej (< 0,5 kg/m2h0,5)

e niski wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego (sd < 1,0 m)
Kolorystyka dostepna w systemie obejmuje petng game koloréow wedtug wzornika koloréw
BASF Color Sensation. System barwienia gwarantuje stabilno$¢ i powtarzalnos$¢ barwy tynku

oraz farby w produkgcji.

1.2. WYKONANIE OCIEPLENIA METODA BSO SYSTEMEM BASF MULTITHERM P W SKtAD

KTOREGO WCHODZI:

- gruntowanie preparatem BASF Multigrund PGU

- klejenie ptyt z polistyrenu produktem BASF Prince Color PHS:

- wykonanie warstwy zbrojacej produktami :

siatka zbrojgca BASF TG15 o gramaturze 165g/m2

masa zbrojaca BASF Prince Color Kam

- wykonanie warstwy tynkarskiej o strukturze baranka produktem BASF Multiputz KM

- wykonanie wymalowan fasady farbami elewacyjnymi silikonowymi BASF Multitop Silcosan

Classic



1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SKtADNIKOW SYSTEMU BASF MULTITHERM P

System BASF MULTITHERM P zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiada:

e Aprobate Techniczng ITB AT-15-7532/2009 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen
$cian zewnetrznych budynkéw systemami MultiTherm® P

e Europejskg Aprobate Techniczng ETA 07/0328 -Ztozony System Zewnetrznych Izolacji
Cieplnych z warstwg tynkarska na styropianie do stosowania jako zewnetrzna izolacja $cian
budynkéw MultiTherm® P.

DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU METODA LEKKA W
SYSTEMIE _ ,BASF MULTITHERM P”  NALEZY STOSOWAC MATERIALY SPELNIAJACE
WYMAGANIA OKRESLONE PONIZE):

PLYTY STYROPIANOWE:

Stosowany styropian musi odpowiada¢ kodom okreslonym wedtug normy europejskiej PN-EN
13 163 zapisanych w aprobacie technicznej oraz wymogom ETAG 004 — ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Stosuje sie ptyty styropianowe o kodach: - w
systemie BASF MultiTherm® P ptyty EPS—EN 13 163 -T2 -12-W2 -S1-P3 -BS115 -
DS(N)2 — DS(70,-)2 —=TR 80 wg PN-EN 13 163:2004 i wspotczynniku przewodzenia ciepfa AD <
0,040 W/(m-K), co najmniej klasy E reakcji na ogiern wg PN-EN 13501-1: 2004 (odpowiadajgce
okresleniu ,samogasngce” wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., Dz. U. 75, poz. 690), o wymiarach nie wiekszych niz 500 x 1000 mm o grubosci 100/140
mm.

LACZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODLOZA:

Do mocowania izolacji termicznej we wskazanych miejscach w dalszej czesci opracowania
nalezy stosowacd nastepujace taczniki:

- KOELNER KI110-180M przy 10 cm docieplenia

- KOELNER KI110-250M przy 14 cm docieplenia

SIATKA ZBROJACA BASF TG15

Dane podstawowe wg ETAG 004:
a) gramatura - min. 165g/m?2

b) rodzaj splotu - gazejski

c) wymiary oczka - 3,90x3,89

GRUNT BASF Multigrund PGU

Prince Color Multigrund PGU — uniwersalny preparat gruntujgcy pod warstwy tynkarskie
dowolnego rodzaju wg Aprobaty Technicznej Nr AT — 7532/2009 — AT.



ZAPRAWA KLEJOWA PRINCE COLOR PHS

Do klejenia ptyt z polistyrenu nalezy zastosowac zaprawe klejowg typu PRINCE COLOR PHS wg
Aprobaty Technicznej Nr AT — 7532/2009 — AT.

MASA ZBROJACA PRINCE COLOR KAM

Do wtapiania siatki zbrojgcej BASF TG15 nalezy zastosowaé zaprawe klejowg typu PRINCE
COLOR KAM wg Aprobaty Technicznej Nr AT — 7532/2009 — AT.

MASA TYNKARSKA O STRUKTURZE BARANKA PRODUKTEM BASF MULTIPUTZ KM2:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu Scian zewnetrznych nalezy zastosowad
mase tynkarskg typu BASF Multiputz KM2 wg Aprobaty Technicznej Nr AT — 7532/2012 — AT.

KATOWNIKI ALUMINIOWE | PCW:

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych ostatniej
kondygnacji i wejsciowych wykonaé¢ z blachy perforowanej grubosci 0.5 mm. Katowniki
réwnoramienne z tworzywa sztucznego 25 x 25 x 3 mm.

1.4. CHARAKTERYSTYKA PRZYJETEJ] METODY DOCIEPLENIA:

Projekt ocieplenia $cian zewnetrznych wykonano opierajac sie na wytycznych systemu BASF
Multitherm P, posiadajacego niezbedne atesty i wymagane aprobaty techniczne.

Ocieplenie elewacji ponad cokotem zaprojektowano w systemie BASF Multitherm P na bazie
ptyt styropianowych z wykorczeniem tynkiem mineralnym, malowanym farbg silikonowg
Silcosan Classic farbg silikonowa.

Ocieplenie cokotu elewacji budynku nalezy wykonaé z warstwg wierzchnig TYNKU
MOZAIKOWEGO.

W pasie przyziemia do wysokosci 2,0 m ponad poziomem terenu, w fazie tynku
podktadowego nalezy zastosowaé dodatkowg warstwe siatki z wtékna szklanego.

Przed realizacjg ocieplenia nalezy zdemontowaé wszystkie zbedne elementy z powierzchni
elewacji. Elementy ponownie montowane nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Elewacje budynku nalezy oczyscié, podokienniki, tynki w ztym stanie technicznym skué.

1.5. BASF MULTITHERM P SYSTEM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW:

Ocieplenie elewacji budynku bez spoinowym systemem ocieplenia ( BASF Multitherm P )

1.5.1. PRZYGOTOWANIE PODtOZA.

Przed przystgpieniem do mocowania bez spoinowego systemu ociepleniowego na elewacji
nalezy sprawdzi¢, czy podtoze nadaje sie do jego montazu. Powinno ono by¢ nosne, mocne i
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suche, skarbonizowane, zwigzane oraz oczyszczone z pyftu i ttuszczu lub innych warstw
oddzielajgcych! Prawidtowe przygotowanie podtoza polega na usunieciu pozostatosci
srodkdw adhezyjnych, resztek ttuszczy, olejéw szalunkowych oraz innych zanieczyszczen,
porostow, nadlewek narozy i wystajacych z fasady brytek zaprawy. Przed przystgpieniem do
klejenia muszg by¢ usuniete z powierzchni wszelkie luzne warstwy (kurz, piaszczace sie i osy-

pujace sie tynki, farby mineralne itp.)

W przypadku BSO mocowanych metodg klejenia (oraz dyblowania) podtoze musi ponadto
nadawac sie do wykonania potgczenia klejowego. W celu uzyskania trwatego i bezpiecznego
mocowania konieczne jest w razie potrzeby przygotowanie podtoza . Nosnos¢ podtoza mozna
sprawdzi¢ typowymi sposobami przez potarcie powierzchni, zarysowanie ostrym narzedziem,
czy opukanie lub stosujgc préobe tasmy samoprzylepne;.

Nienosne fragmenty musza bezwzglednie by¢ usuniete i ponaprawiane przez dalszym
prowadzeniem prac.

W razie watpliwosci, co do nosnosci podtoza nalezy prébnie przyklei¢c 8 - 10 sztuk ptyt
styropianowych o wielkosci ok. 10 x 10 cm w réznych miejscach fasady, a po 2 - 3 dniach (w
zaleznosci od temperatury) sprébowac je oderwaé. Nosnos¢ Sciany jest prawidtowa, o ile
podczas odrywania rozwarstwienie nastgpi w styropianie. W przypadku, gdy rozwarstwienie
nastgpi na styku zaprawy klejowej i podtoza nalezy przedsiewzigé czynnosci prowadzgce do
zwiekszenia jego wytrzymatosci. Takze ubytki w izolacji wokét okien, ktédre mogg wynikaé ich
nieprawidtowego osadzania i izolowania ramy powinny by¢ uzupetnione piang poliuretanows.
Po zwigzaniu piany jej nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem.

Nalezy zagwarantowaé, aby w osciezach grubosc izolacji ocieplenia nie wynosita mniej niz 2
cm. W przypadku, gdy jest brak miejsca na taka grubos¢ ptyty oscieza nalezy je skud i
nastepnie podtoze wyréwnac przed przyklejeniem ptyt.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych powinny juz zostac¢ zakorczone wszelkie prace
wewnetrzne, takie jak wykonanie tynkéw wewnetrznych, wylewki posadzkowe. Wieksze
nieréwnosci i wgtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg wyrdwnawczg lub tynkiem cementowo -
wapiennym, jeszcze przed podjeciem zasadniczych prac ociepleniowych. Uzupetnienia
odparzonych tynkéw w podtozu nalezy wykona¢ np. przy pomocy zaprawy cementowo-
wapiennej. Podtoze przed nanoszeniem systemu ociepleniowego powinno by¢ zmyte i
odkurzone oraz wysuszone. W razie stwierdzenia takiej koniecznosci nalezy uzy¢ preparat
gruntujacy zwiekszajacy nosnos¢ podtoza oraz wyréwnujacy jego nasigkliwosé. W takim
przypadku nalezy zastosowa¢d preparat gruntujgcy BASF Multigrund PGU zgodnie z instrukcja
techniczng preparatu.

1.5.2. KLEJENIE PtYT IZOLACYJNYCH.

Ptyte termoizolacyjng ze styropianu pokrytg metodg grzebieniowg lub plackowo-
obwiedniowg zaprawg klejgcg BASF PHS , dociska sie do $ciany i lekko przesuwa w celu
zerwania ewentualnie juz stezatej btony na powierzchni zaprawy. Ptyty izolacyjne uktada sie
na powierzchniach i naroznikach budynkéw na przewigzke od dotu do géry. Najnizszy pas
nalezy oprze¢ na umocowanej poziomo listwie cokotowej.
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Ptyty dociska sie silnie duzg pacg i sprawdza fatg na biezgco réwnos$é powierzchni. Nie jest
zalecane dociskanie ptyt dtonig, ze wzgledu na niebezpieczenstwo ich odksztatcenia i trwatego
wgniecenia ptyty. Moze to pdzniej skutkowaé zréznicowang gruboscia warstwy zbrojonej.
Dobijanie ptyt do podifoza wykonuje sie przy pomocy dtugiej packi drewnianej lub
styropianowej np. o wymiarach 15 x 30 cm. Przy dociskaniu ptyt nalezy na biezgco przy uzyciu
poziomicy kontrolowaé réwnosé ptaszczyzny, zarowno w pionie, jak i w poziomie. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na docisniecie ptyt w strefie ich tgczenia. Ptyty nalezy
przygotowywaé na biezgco przykleja¢ niezwtocznie po naniesieniu kleju. W przeciwnym
wypadku zachodzi niebezpieczeistwo powstania stezatej btony redukujacej przyczepnosé.
Korzystne jest, aby przyklejana ptyta umieszona byta ok. 1 cm w bok od pozgdanego
potozenia ostatecznego, a po docisnieciu do $ciany lekko przesunieta we wtasciwe potozenie.
Zabieg ten umozliwia zerwanie stezatej bfony w razie lekkiego, powierzchniowego
podeschniecia zaprawy. Ptyty termoizolacyjne muszg przywieraé po docis$nieciu do podtoza
przynajmniej na 40% powierzchni. Krawedz ptyty musi by¢ catkowicie przyklejona, dlatego tez
nalezy stale sprawdza¢ prawidtowos¢ klejenia. W razie watpliwosci nalezy ptyte przykleié i
nastepnie oderwaé. Umozliwi to prawidtowg ocene stopnia przylegania ptyty izolacyjnej do
podtoza. Korekta potozenia ptyt moze nastepowaé jedynie w ciggu paru minut po ich
utozeniu. Nie mozna korygowaé przyklejenia ptyt, jesli zaprawa klejowa zacznie juz wigzaé. W
takim przypadku catkowicie ptyte nalezy zdja¢, usungé zaprawe i ponownie powtorzy¢ proces
klejenia stosujgc Swiezg porcje zaprawy.

Uwaga: klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt!!!

Nadmiar kleju wyptywajgcego bokami podczas dociskania ptyt, musi by¢ usuniety przed
zamontowaniem i przyklejeniem nastepnej ptyty, aby unikng¢ powstania spoiny wypetnionej
zaprawg. Takze na zewnetrznych narozach trzeba usungé klej ze spodniej ptaszczyzny
wystajacych fragmentdéw ptyt. Masa zbrojgca, wcisnieta w fugi lub w ubytki moze
spowodowac uszkodzenia i powstanie mostkéw cieplnych. Dlatego tez ewentualne otwarte
fugi lub miejsca z ubytkami musza zosta¢ wypetnione odpowiednio docietymi paskami z ptyty
termoizolacyjnej lub wstrzyknietg piankg poliuretanowa. Paski styropianu osadza sie w
szczelinach przez wcisniecie, bez uzycia zaprawy klejowej. Maksymalna rozwartos¢ szczelin
pomiedzy ptytami, ktédra moze pozostac niewypetniona wynosi 2 mm. Szersze fugi muszg by¢
koniecznie wypetnione. Pozostawienie zaprawy klejowej w spoinach stanowi powazny btad
mogacy skutkowaé powstawaniem mostkdw cieplnych. Ponadto miejsca te mogg sie
optycznie odznacza¢ na fasadach i s3 narazone na powstawanie rys.

Styropian wklejany w oscieza zaleca sie pokrywac zaprawg klejowg petno powierzchniowo. W
podokienniku wklejana ptyta powinna by¢ tak uformowana i przycieta, aby stanowita
prawidtowe uksztattowanie spadku parapetu.

Mocowanie materiatu izolacyjnego wytacznie za pomoca kleju mozliwe jest w przypadku ptyt
izolacyjnych ze styropianu, o ile podtoze jest wystarczajgco nosne i nie wykazuje nierdwnosci
> 1 cm / m na niskich budynkach oraz nosnym, nowym podtozu. Ptyty izolacyjne nalezy
zasadniczo uktadaé na przewigzke (mijankowo). Nie mozna dopuszczac do tworzenia spoin o
ksztatcie krzyza.

Powierzchnie w naroznikach powyzej i ponizej krawedzi otwordw np. okien i drzwi
wzmacniane sg dodatkowymi kwadratami z siatek o wymiarach ok. 30 x 30 cm tzw. ,siatkami
diagonalnymi” , ktére sg wklejane w warstwe zbrojong tak, aby przedtuzenie przekatnych
otwordow pokrywaty sie z osiami symetrii kwadratow siatek. Zastosowanie siatek
diagonalnych redukuje niebezpieczenstwo pekania systemu ociepleniowego w narozach
otworow.
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Jest to czynno$é poprzedzajgca wtasciwe zatapianie siatek zbrojgcych. Siatki te nalezy wkleic¢
w toze grzebieniowe, korzystnie przed dalszym wykonaniem warstwy zbrojonej. Warstwe te
nalezy na obrabianej ptaszczyznie wykonac niezaleznie. Siatki diagonalne nalezy wklei¢ przy

kazdym z narozy.

1.5.3. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJACE..

Wykonywanie zbrojenia rozpoczg¢ mozna najwczesniej po uptywie 24 godzin od przyklejenia
ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe klejagcg BASF Kam naktada sie zebatg 10 x 12 mm, tworzac
toze grzebieniowe. Szeroko$¢ obrabianej powierzchni roboczej wynosi ok. 120 cm. W celu
uzyskania rownomiernej grubosci warstwy nalezy tak rozprowadzaé zaprawe klejacg, aby
powstata warstwa toza grzebieniowego byta zgodna z profilem packi. Grubos¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm, a maksymalna grubos$¢ powinna by¢ nie
wieksza niz 10 mm.

Tkanine szklang o gestosci 160-165g/m2 zbrojgcg uktada sie pasmami od gory do dotu i
zatapia sie przy pomocy pacy lub gtadzielnicy w warstwe toza, przy czym wyciskana poprzez
tkanine zaprawe nalezy wyréwnac i $ciggaé na gtadko. Korzystne jest przeciggniecie
gfadzielnica pasa siatki wzdtuz jej osi pionowym ruchem, a nastepnie skosnymi ruchami od osi
siatki u krawedzi zewnetrznej i ku dotfowi powodowac jej zatapianie. Metoda ta powoduje, ze
utrudnione jest powstawanie fatd i zataman pasa siatki. Nalezy takze kontrolowac¢
wypionowanie pasa. W przeciwnym wypadku nawet niewielkie odchytki od pionu w gérne
czesci fasady mogg skutkowaé, ze zaktad siatki w dolnej czesci nie bedzie dostateczny lub nie
bedzie go wcale.

Nastepnie mozna wykona¢, w razie koniecznosci dodatkowe szpachlowanie wyréwnujace, tak
aby siatka przy warstwie zbrojonej wykonywanej w grubosciach do 5 mm znajdowata sie na
2/3 grubosci warstwy zbrojgcej od ptyt izolacyjnej — 1/3 od wierzchu warstwy. Siatka musi by¢
catkowicie zatopiona w gornej strefie warstwy zbrojacej i nie moze by¢ juz widoczna. W
przypadku grubszych warstw siatka ma by¢ zatopiona w potowie grubosci warstwy.
Niedopuszczalne jest uktadanie siatki zbrojgcej bezposrednio na powierzchni ptyty izolacyjnej
bez podktadu zaprawy i nanoszenie na nig kolejnych warstw bez przecisniecia zaprawy przez
oczka siatki potozonej na odpowiedniej gtebokosci wedtug powyzszych zalecen. Nie jest
dozwolone takze przytrzymywanie siatki przez wbijanie gwozdzi w warstwe styropianu.

W przypadku doktadania dodatkowej warstwy zaprawy zbrojacej nalezy sie upewnic, ze dolna
warstwa nie zdotata podeschna¢ tworzac na powierzchni lekko stezatg btone (tzw. , efekt
skorki”). W razie koniecznosci btone te nalezy zerwaé przez przegtadzenie tej warstwy
gtadzielnica przed doktadaniem kolejnych warstw. W przeciwnym wypadku przyczepnosé
miedzywarstwowa kolejno nanoszonych warstw moze by¢ niedostateczna.

Tkanine szklang zbrojgca nalezy zatapiac tak, aby kolejne pasy naktadaty sie na siebie na
szerokosci 10 cm. W obszarach przy otworowych nalezy przeciggnac (,,przewinac”) jg poza
krawedzie okien lub naroznikdw o co najmniej 15 cm. Jezeli siatka zostaje przecieta np. w
obrebie kotew mocujgcych rusztowania, to nad obrzezem naciecia nalezy zatopi¢ dodatkowy
pasek siatki szklanej o szerokosci 30 cm. Przy wykanczaniu cokotéw tkanine zbrojgca
dokfadnie obcina sie nozem przy dolnej krawedzi profilu cokotu. Swobodnie wystajgce witdkna
siatki mogg utatwiac ich wyrywanie przez wandali, co skutkuje szkodami warstwy elewacyjne;j.
Przy przejsciu przez naroznik budynku siatke nalezy przewingé przez krawedz budynku na
sgsiadujgcq siatke przynajmniej na szerokos$¢ 15 cm. Dotyczy to zardwno narozy
wewnetrznych jak i zewnetrznych. Nie dopuszcza sie obcinania siatki bezposrednio na
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krawedzi naroznika budynku. Ostateczna powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. W razie
koniecznosci zaprawe przed ostatecznym zwigzaniem mozna delikatnie przetrze¢ packa z
gabka. W razie gdyby pozostaty nierdwnosci po zwigzaniu istnieje mozliwos¢ przeszlifowania
fasady drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Opcjonalnie mozna dotozy¢ warstwe szpachlowg o grubosci maksymalnie do 2 mm. O ile
warstwa miata by¢ grubsza niz 2 mm, to nalezy dodatkowo uzy¢ miejscowo w naprawianym
miejscu kawatki siatki ociepleniowej celem lokalnego zazbrojenia. Warstwa zbrojona powinna
by¢ pozostawiona przed rozpoczeciem nanoszenia kolejnych komponentéw systemu na okres
nie krétszy niz 2 dni. Okres ten nalezy indywidualnie dopasowac do obiektu, gdyz czas
schniecia i wigzania zalezny jest od temperatury i wilgotnosci, jak rowniez grubosci
naktadanej warstwy. Korzystnie jest odczekaé, az warstwa ulegnie karbonatyzacji. W
przeciwnym wypadku zachodzi niebezpieczenstwo wystgpienia na ostatecznych warstwach
tynkarskich wykwitdw wapiennych. Wykwity takie mogg powstaé w szczegdlnosci przy zbyt
wczesnym naktadaniu dalszych warstw wypraw tynkarskich w ciemnych oraz intensywnych
kolorach.

1.5.4. GRUNTOWANIE.

Po wyréwnaniu i przeschnieciu warstwy zbrojgcej nalezy wykonac¢ gruntowanie.
Wykonanie gruntowania jest zalecane zawsze. Jednakze w konsultacji z przedstawicielem i
uzyskania od niego pisemnej akceptacji w przypadku wystepowania korzystnych warunkéw
atmosferycznych mozna odstgpi¢ od gruntowania w przypadkach stosowania tynkéw
mineralnych, ktére majg by¢ nastepnie malowane farbami. Zawsze nalezy uzy¢ preparatu
gruntujgcego przy pracach prowadzonych w temperaturach zblizonych do maksymalnych
dopuszczalnych (+25 °C), stosowaniu barwionych tynkéw rowkowanych, czy stosowaniu
tynkow o intensywnych kolorach. W przypadku stosowania tynkéw akrylowych lub
silikonowych gruntowanie jest zalecane ze wzgledu na zmniejszenie zuzycia tynku na m2,
tatwiejsze wykonawstwo, dtuzszy czas otwarcia oraz lepszy efekt estetyczny.

Gruntowanie wykonujemy przez naniesienie preparatu gruntujgcego BASF Multigrund PGU,
ktory jest uniwersalnym preparatem gruntujacym pod wszelkie rodzaje wypraw. Preparat ten
nanosi sie w postaci nierozcienczonej, wedtug instrukcji technicznej preparatu, za pomoca
watka lub pedzla.

Nalezy nie dopuscic¢ do zeszklenia powierzchni (poprzez naniesienie nadmiernej ilosci
preparatu), co moze pdzniej utrudni¢ prawidtowe zatarcie masy tynkarskiej.

Przy dfuzszym odstepie tynkowania od gruntowania (ponad tydzien) nalezy powtdrzyc
gruntowanie. Okres ten moze ulec skréceniu w przypadku szczegdlnie niesprzyjajacych
warunkoéw (duza ilos¢ pytu i zanieczyszczer w powietrzu).

W razie koniecznosci pozostawienia zagruntowanej warstwy zbrojonej na czas przerwy
zimowej w wykonawstwie bez natozonej warstwy tynkarskiej, nalezy bezposrednio przed
podjeciem prac tynkarskich umy¢ powtoke i ponownie zagruntowac.

1.5.5. TYNKOWANIE.

Po doktadnym przeschnieciu warstwy zbrojenia, najwczesniej jednak po 48 godzinach mozna
naktadac tynk na utwardzong i zagruntowang warstwe zbrojong. Przed rozpoczeciem tynkowania
zaleca sie wykonanie proby fenoloftaleinowej, aby okresli¢ stopien karbonatyzacji warstwy
zbrojonej. Przetwarzanie tynkdw moze miec¢ miejsce wytgcznie w zakresie temperatur +5 2C
do +25 2C.
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Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciggte powierzchnie (,,od krawedzi do krawedzi”)
nalezy wykonywaé¢ w jednym cyklu technologicznym, bez przerw roboczych. Uktadajgc na nich
tynk, nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady prowadzenia prac ,mokre w mokre”, tzn. nie
dopuszczaé do podeschniecia naktadanego, scigganego lub zacieranego materiatu przed
dotozeniem jego kolejnej partii. W przeciwnym razie miejsca potgczenn moga sie wyraznie
odznaczaé na fasadzie. W zwigzku z powyzszym na ptaszczyznie ma pracowac jednoczesnie
dostateczna liczba tynkarzy, by méc spetni¢ ten warunek. Nie dopuszcza¢ do dtugich (1 - 2
dni) przerw w nakfadaniu tynku na jednej powierzchni. Tynkowanie wykonaé produktem BASF
Multiputz KM 2 stosujgc sie do zalecen producenta, a w szczegélnosci nie dopuszczaé do
dtuzszych niz kilka minut przerw, pomiedzy natozeniem tynku a jego zacieraniem. Tynk nalezy
naciggna¢ na Sciane packa metalowg na grubos¢ ziarna, a nastepnie zacierac packa
plastikowq, styrodurowg lub ggbkowg. W razie naniesienia zbyt duzej ilosci tynku nalezy
nadmiar $ciggnac stalowg packa, az do uzyskania pozgdanej grubosci warstwy, zaleznej od
rodzaju zastosowanego kruszywa. Sposéb zacierania zalezny jest od rodzaju pozgdanej
faktury. Sposdb ten nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem.

Aby unikngé¢ widocznych potaczen pomiedzy przetwarzanymi powierzchniami elewacji nalezy
unika¢ wykonywania prac przy bezposrednim nastonecznieniu i przy wietrznej pogodzie.
Nalezy naktadac taka ilos¢ tynku, jakg uda sie zatrze¢ na mokro, bez jego wyschniecia. Kolejna
powierzchnia tynkowana powinna zaczynac sie od miejsca, gdzie ostatnio byt uktadany tynk.
Nie dopuszcza sie przerywania prac tynkarskich na jednej, ciggtej powierzchni stanowigce;j
architektoniczng catos¢. Bezwzglednie nalezy przestrzegac dopuszczalnych zakreséw
temperatur przetwarzania materiatéw tynkarskich. Bezposrednio po zakonczeniu prac
tynkarskich i malarskich nalezy usuwad tasmy zabezpieczajgce i odcinajace, nie dopuszczajac
do zaschniecia tynku.

1.5.6. MALOWANIE ELEWACII.

Wymalowania nalezy wykonywaé wytgcznie w zakresie temperatur +5 2C do +25 ©C.

Nalezy przestrzegaé okreséw karencji przed nanoszeniem farb na Swiezo wykonane tynki
mineralne. Zalecany okres ten powinien wynosi¢ nie mniej niz 28 dni i zalezy od warunkdéw
wykonywania prac. Rozpoczecie malowania przed skarbonizowaniem warstw tynkarskich
pocigga za sobg niebezpieczenstwo powstawania wykwitéw wapiennych.

Wymalowania nalezy wykonac farbg silikonowg Multitop FS lub Silcosan Classic w okres$lonej
w projekcie kolorystyce minimum dwuwarstwowo, zachowujac przerwe technologiczng
miedzy nimi, niezbedng do catkowitego wyschniecia poprzedniej warstwy.

1.6. OBROBKI BLACHARSKIE.

Wymienic istniejgce rynny i rury spustowe na system odprowadzania wéd deszczowych

z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,055 mm w kolorze naturalnym. Istniejgce parapety
zewnetrzne wymienic¢ na stalowe ocynkowane powlekane powtokg dekoracyjno-ochronng w
kolorze brgzowym.

UWAGA:

Zaleca sie stosowanie materiatow z jednego systemu, jednego producenta, pod nadzorem
technologa lub doradcy technicznego producenta, co zapewni dobrg jako$¢ wykonania i
lepszg trwatos¢ przeprowadzonych prac renowacyjnych.
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W projekcie zastosowano materiaty z systemu firmy BASF, na podstawie ktdrego opracowano
catg technologie.

Ostateczne wymalowania elewacji nalezy poprzedzi¢ prébami kolorystycznymi na
przygotowanych podtozach.

1.7. UWAGI KONCOWE:

- W projekcie zastosowano materiaty systemu BASF /wg wytycznych doradcy
technicznego P. Marcina Halickiego /, na podstawie ktérego opracowano catg
technologie. Moizliwe jest zastosowanie materiatdbw réwnowaznych innego
producenta, przy zachowaniu jednego systemu i pod nadzorem technologa wybranego
producenta,

«  Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ przez wyspecjalizowanych wykonawcéw pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP.

2.0. Wydzielenie kottowni wewnatrz budynku z przemurowaniem komina i

wykonaniem instalacji co. we wszystkich pomieszczeniach sali wiejskiej:

Projektuje sie wykonanie kottowni( pom. gosp.) w czeéci pomieszczen sali. Sciany kottowni z
gazobetonu gr. 24 cm tynkowane obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym. Posadzka
betonowa . Instalacja kottowni wraz z instalacja co. wg pt. instalacji sanitarnych. Projektuje

sie przemurowanie istniejgcego komina z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapienne;j -

przewdd dymowy 20 x 20 cm + wentylacyjny 14 x 14 cm.

3.0.Wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem nowego oswietlenia sufitowego
sali- system , THERMATEX"”;

Projektuje sie wykona¢ - wymiane instalacji elektrycznej z wykonaniem nowego oswietlenia

sufitowego + system sufitdw podwieszanych na sali typu " THERMATEX" - zatacznik nr 1;

4.0.. Wentylacja nawiewno - wywiewng sali :

Projektuje sie wykonac - nowg wentylacje nawiewno - wywiewng sali wg. pt. instalacyjnego.

5.0.. Roboty malarskie :

Projektuje sie wykonac - roboty malarskie - odnowienie pomieszczen kuchni i sanitariatow ,
malowanie sali i pom . gospodarczych;

- szpachlowanie , malowanie farbami akrylowymi pomieszczen.
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7.0.. Stolarka okienna :

Projektuje sie wykonac - - wymiana stolarki okiennej ze wstawieniem dodatkowego okna wg
rys.nrP-01i P-07; Montaz nadprozy L19 wg rys. nr P-08 i P-07.

8.0.. Stolarka drzwiowa :

Projektuje sie wykonac - - wymiana stolarki drzwiowej;
Montaz nadproza L19 wg rys. nr P-08 i P-07.

9.0.Wymiana podtoég sali:

Projektuje sie wykonac - wymiane podtogi drewnianej sali - deski gr. 32 mm cyklinowanie i
lakierowane pokryte lakierem Domalux Strong wg zat. nr 2.

Projektuje sie zatozenie nowych podtdg wg rys nr P - 01;

10.0.Zmiana sposobu uztkowania pom. sklepu na pom. kuchenne i pom. gospodarcze
sali:

Projektuje sie wykonac¢ - malowanie pomieszczenia ze szpachlowaniem , wykucie otworow i
osadzenie stolarki wg wykazu. Montaz nadprozy L19. Zatozenie nowych posadzek wg rys. nr
P - 01. Sciany kuchni obtozyé glazura do wys. 2,05 mb.

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ nowe posadzki i obtozenie scian glazura do wys.
2,05 m. Nowe Scianki dziatowe z gazobetonu odm. 600 gr. 12 cm na zaprawie cementowo -

wapienne;.

10.0. Uwagi wykonawcze :

Wszystkie roboty nie objete opracowaniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami BHP, sztukg
budowlang i wytycznymi opisanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych tom.1.
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1.0. ESPERTYZA TECHNICZNA

Temat opracowania :

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego
wraz z ich przebudows i przeznaczeniem na powiekszenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, obreb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202.

1.0.Materiaty wykorzystane przy opracowaniu:

Wyniki wizji lokalnych , pomiary i ogledziny polowe budynku ;
Inwentaryzacja budowlana obiektu;

Pomiary i ogledziny techniczne obiektu;

0o 0o 0 o

Informacje od Uzytkownika obiektu;

2.0.0bowigzujace normy:

PN - 70/B - 01025
PN - 81/B - 03020
PN - 82/B - 02000
PN - 90/B - 03200
PN - 84/B - 03264
PN -91/B-02020

o 0o 0o 0 0 o

3.0.Literatura :

Konstrukcje betonowe - K.Grabiec

Awarie Konstrukcji Betonowych i Murowych - A.Mitzel

Budownictwo Ogdlne /wymiarowanie/ - P.Pawtowski

Fundamenty - R.Czarnota

Remonty budynkdéw i wzmacnianie konstrukcji - J.Thierry

Konstrukcje metalowe cz. lill - Arkady 1992r

Remonty i modernizacja budynkéw mieszkalnych - Poradnik 1987r

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E.Mastowski; D.Spizewska

Zabezpieczenie budowli przed wilgocig ,wodg gruntowg i korozjg - H.Stankiewicz
Wykonywanie izolacji przeciwwodnych - Z.Rojek i A.Gudaj

Stabe miejsca w budynkach - Erich Schild

0 0o 0o 0o 0o 0 00 0 0 0 O

Budownictwo Drewniane - Zbigniew Mielczarek
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4.0.Cel opracowania :

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego
wraz z ich przebudowa i przeznaczeniem na powiekszenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej,
obreb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202.

5.0.0pis techniczny budynku :

Uzytkownik : Gmina Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

Obiekt : Budynek uzytkowany (dawny sklep osiedlowy) z przeznaczeniem na budynek sali wiejskiej -
kuchnia + pom. gosp..

Stadium : Ekspertyza techniczna

5.1.Dane ogdlne :

- pow. zabudowy - 60,20m?
- pow. uzytkowa - 50,67m’
- kubatura - 228,10m°

5.1.1.0pis konstrukcyjny :

Technologia realizacji budynku tradycyjna.

Obiekt jedno-kondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjnejj. Uktad konstrukcyjny poprzeczny.
tawy fundamentowe ceglane i betonowe.

Strop drewniany . Sciany parteru murowane z cegly petnej cementowo - wapiennej. Nadproza nad oknami i
otworami drzwiowymi ceglane i stalowe. Dach o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej pokryty dachéwka

zaktadkowa cementowa.

6.0. Opis stanu technicznego istniejacej konstrukcji budynku:

Podczas przeprowadzonych wizji na budynku — zaobserwowano n/w zjawiska obrazujgce stan techniczny
obiektu:
a/ Zaobserwowano zawilgocenia pomieszczen z uwagi na staba izolacje pozioma $cian.

b/ Stwierdzono wyposazenie budynku w instalacje wod. kan. oraz elektryczna.
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¢/ Zinwentaryzowano stolarke drzwiowa i okienng - stwierdzajac jej 40 % wyeksploatowanie.

d/ Stwierdzono 45 % wyeksploatowanie posadzek obiektu.

e/ Stwierdzono mozliwos$¢ wykorzystywania przedmiotowego obiektu w istniejgcym stanie na planowane cele
sali wiejskiej po przeprowadzeniu remontu .

f/ konstrukcja budynku w stanie zadowalajgcym.

Zaleca sie wykonac¢ w jak najszybszym terminie projekt remontu budynku w celu przywrdcenia petnych

wartosci uzytkowych obiektu.

7.0. Whnioski i zalecenia :

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obserwacji stwierdzono co nastepuje:

9.1. W trakcie prowadzonych badan i obserwacji budynku stwierdzono zjawiska destrukcyjne widoczne w
postaci zawilgocen $cian .
9.2. Zaleca sie wykonac¢ w jak najszybszym terminie projekt remontu budynku oraz remont w celu

przywrdcenia obiektowi petnej wartosci uzytkowej.

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr irt. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr.-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-8§6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen mieszkalnych na parterze budynku
mieszkalnego wraz z ich przebudowg i przeznaczeniem na powiekszenie budynku sali

wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej,
obreb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202.

ADRES: Wysoka 46 ; 66-433 Wysoka, gmina Lubiszyn
ZAMAWIAJACY: Gmina Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

mgr inz. Przemystaw Dudzhaski 66-400 Gorzéw WIkp. ul: Pl. Stoneczny 22¢/10

PROJEKTANT

mgr irt. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-82 ust.2 pkt 1i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr.-§2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-8§6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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+ INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.
- (Dz.U. 1972 r. Nr 13, poz. 93) Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 30 marca 1965r. 0
bezpieczenstwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91)
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen mieszkalnych na parterze budynku
mieszkalnego wraz z ich przebudowa i przeznaczeniem na powiekszenie budynku sali

wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej,
obreb Wysoka , gmina Lubiszyn dz. nr 202.

ADRES: Wysoka 46 ; 66-433 Wysoka, gmina Lubiszyn
ZAMAWIAJACY: Gmina Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

mgr inz. Przemystaw Dudzaski 66-400 Gorzow WIkp. ul: Pl. Stoneczny 22¢/10

- Wykonanie robo6t budowlano — montavych .

Przed rozpoczciem prac nalery wykona¢ organizacje placu budowy w porozumieniu z
administracja - wiascicielem magc na uwadze wymogi aytkowania . Projekt
zagospodarowanie budowy i organizacji robo6t wykonig wykonawca.

Proponowana kolejn@¢ prac :
- wg. technologii wyzej
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynki istniejace wiasne i gsiednie.
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

- budynki sasiednie /gdy sa sasiadami /
4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia. Wskazanie
srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
1. Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylgcznie

pracownik, ktory:
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-posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego.

Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

6. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow wézkow

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wilasciwg komisje kwalifikacyjna.

Operatorowi nie wolno opuszczaé¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia
budowlanego.

Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany
jest zatrzymacg silnik, maszyne lub urzgdzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz
uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione.

Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania rob6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami
zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegoélnych odcinkach
robot.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcdow przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet
spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaklad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne
nie objete dozorem technicznym powinien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzaé kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywaé

obcigzen probnych.
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17. Liczbe pracownikow niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji
techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzgdzenia.

18. Zaktad pracy powinien opracowa¢ szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajgce
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegolnych stanowisk i przestrzegac ich
stosowania.

19. Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

20. Jezeli roboty okreslone w ust. 1 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem.

21. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

22. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie rob6t réwniez w
zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikow prowadzi¢ przez uprawnionego Rzeczoznawce do spraw BHP.

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr ire. Przemystaw Dudzski
upr. budowlane w zakresie :
arch.-§2 ust.2 pkt 1 i §13 ust.1 — 74/94 GW
kontr.-§2 ust.1 pkt 1§13 ust.1 — 73/89 GW
wykon.-8§6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt2 — 26/83 GW
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