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1. RYSUNKI
	E-1
	Rozdzielnica główna sali wiejskiej RG.

	E-2
	Rzut przyziemia - instalacja gniazd wtykowych, zasilania i wyrównawcza.

	E-3
	Rzut przyziemia - instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.


2.WSTĘP
2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dla inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego wraz z ich przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, obręb Wysoka, gmina Lubiszyn dz. nr 202”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

-projekt gniazd wtykowych 230V
-projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

-projekt zasilania urządzeń i urządzeń sanitarnych.
-projekt instalacji wyrównawczej

-projekt instalacji przeciwprzepięciowej

-projekt instalacji wyłącznika ppoż.

-projekt rozdzielnicy elektrycznej

2.2 Podstawy opracowania

1. Projekt branży architektonicznej i sanitarnej

2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego

3. Uzgodnienia i wytyczne inwestora
2.3 Projekty związane z opracowaniem
1.3.1 Projekty pozostałych branż

2.4 Charakterystyka energetyczna

1. Układ sieciowy TN-C-S

2. Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz

3. Układ pomiarowy: istniejący układ pomiarowy

4. Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona, przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia napięcia zasilania.

5. Bilans mocy: 

	Nazwa urządzenia
	Moc

 zainstalowana 

(kW)
	Współczynnik jednoczesności          

 kj
	Moc      

zapotrzebowana

 (kW)

	Oświetlenie
	1,97
	0,45
	0,82

	Gniazda wtykowe
	25
	0,45
	11,25

	Inne urządzenia
	12,2
	0,45
	5,49

	SUMA
	39,17
	0,4
	15,67


3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zasilanie 

Projektuje się wyprowadzić z istniejącej tablicy licznikowej z istniejących zacisków podstaw bezpiecznikowych pod tynkiem przewód YDYżo 4x10mm2 do projektowanej rozdzielnicy głównej RG. Przyłącze i istniejąca tablica licznikowa nie wymaga przebudowy.
3.2. Pomiar rozliczeniowy

Projektuje się wykorzystanie istniejącego układu pomiarowego zabudowanego w na zewnątrz budynku w istniejącej tablicy licznikowej. Układ pomiarowy nie wymaga przebudowy.
3.3. Rozdział energii

W celu rozdziału energii elektrycznej w remontowanej i modernizowanej sali wiejskiej projektuje się rozdzielnice główną RG w miejscu wskazanym na rys. E-2. Projektuje się rozdzielnice wnękową 4x18 IP40 o wym. (szer. wys. głęb.) 669x844x159 z wyposażeniem jak na rys. E-1, z której zostaną wyprowadzone obwody zgodnie ze schematem ideowym jak na rys. E-1. Zasilanie rozdzielnicy odbywać się będzie z istniejących zacisków podstaw bezpiecznikowych znajdujących się w istniejącej tablicy licznikowej rys. E-2.
3.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne

3.4.1. Instalacje oświetlenia podstawowego

Instalacje oświetlenia podstawowego pomieszczeń  należy wykonać przewodami kabelkowymi na napięcie 750V. Całość okablowania należy prowadzić jako okablowanie ciągłe, połączenia okablowania na trasach należy wykonywać tylko w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Połączeń okablowania należy dokonywać tylko za pomocą systemowych złączy śrubowych lub wciskanych (nie stosować połączeń skręcanych lub lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosować taśmy izolacyjnej. Żyły kabli mogą być odizolowane tylko na odcinkach niezbędnych do osadzenia w danym złączu (nie wystają odizolowane kable). Poza urządzenia i miejsca połączeniowe kable mogą być wyprowadzone tylko w podwójnej fabrycznej izolacji. 

Wszystkie przewody należy prowadzić w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem, przejścia przez ściany o stropu chronić lub w rurach typu Peszel lub RL. Rury PVC mogą być stosowane natynkowo tylko w miejscach, gdzie prowadzenie instalacji wewnątrz ściany / stropu nie jest możliwe. Stosować przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.
Projektuje się, że oświetlenie podstawowe spełniać powinno normy:

· pomieszczenia gospodarcze i WC – 200Lx

· sala – 300Lx

· kuchnia – 500Lx

 Oświetlenie dobrano za pomocą programu DIALUX, tak aby spełniało normy (pliki z obliczeniami w archiwum). W poszczególnych pomieszczeniach projektuje się oprawy: 

· Oprawa A 3x14W EVG
· Oprawa B  2x18W, EVG, IP65
· Oprawa C  2x36W, EVG, IP65
· Oprawa D  kanałowa 40W, IP44
· Oprawa E  okrągła nasufitowa 2x26W, IP65
Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego przewodami 3/4x1,5mm²/750V. W przejściach przez mury przewody należy chronić rurami osłonowymi typu RL. Projektuje się osprzęt melaminowy podtynkowy. W pomieszczeniach kuchennych, gospodarczych, wc, stosować osprzęt hermetyczny (IP44). Wysokość instalowania osprzętu – 1,4 m nad posadzką. 
W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na planach - rys. E-3.
3.4.2. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczeń należy wykonać przewodami kabelkowymi na napięcie 750V. Całość okablowania należy prowadzić jako okablowanie ciągłe, połączenia okablowania na trasach należy wykonywać tylko w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Połączeń okablowania należy dokonywać tylko za pomocą systemowych złączy śrubowych lub wciskanych (nie stosować połączeń skręcanych lub lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosować taśmy izolacyjnej. Żyły kabli mogą być odizolowane tylko na odcinkach niezbędnych do osadzenia w danym złączu (nie wystają odizolowane kable). Poza urządzenia i miejsca połączeniowe kable mogą być wyprowadzone tylko w podwójnej fabrycznej izolacji. 

Wszystkie przewody należy prowadzić w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem, przejścia przez ściany o stropu chronić lub w rurach typu Peszel lub RL. Rury PVC mogą być stosowane natynkowo tylko w miejscach, gdzie prowadzenie instalacji wewnątrz ściany / stropu nie jest możliwe. Stosować przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.
Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego przewodami YDYżo 3x1,5mm²/750V. Oświetlenie awaryjne zapewniać będą oprawy awaryjne wyposażone w moduły awaryjne 1h zgodnie z PN. Na drogach komunikacji ogólnej i natężenie oświetlenia wynosić będzie 1lux. Na sali oraz w pomieszczeniach przejściowych  projektuje się oprawy ewakuacyjne wyposażone w piktogramy zgodnie z PN. Oświetlenie dobrano za pomocą programu DIALUX, tak aby spełniało normy (pliki z obliczeniami w archiwum). Załączanie opraw nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia.

W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na planach - rys. E-3.
3.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacje oświetlenia wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia pomieszczeń  należy wykonać przewodami kabelkowymi na napięcie 750V. Całość okablowania należy prowadzić jako okablowanie ciągłe, połączenia okablowania na trasach należy wykonywać tylko w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Połączeń okablowania należy dokonywać tylko za pomocą systemowych złączy śrubowych lub wciskanych (nie stosować połączeń skręcanych lub lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosować taśmy izolacyjnej. Żyły kabli mogą być odizolowane tylko na odcinkach niezbędnych do osadzenia w danym złączu (nie wystają odizolowane kable). Poza urządzenia i miejsca połączeniowe kable mogą być wyprowadzone tylko w podwójnej fabrycznej izolacji. 

Wszystkie przewody należy prowadzić w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem, przejścia przez ściany o stropu chronić lub w rurach typu Peszel lub RL. Rury PVC mogą być stosowane natynkowo tylko w miejscach, gdzie prowadzenie instalacji wewnątrz ściany / stropu nie jest możliwe. Stosować przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

Projektuje się wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia przewodami YDY 3x 2,5mm2/750V. W pomieszczeniach gospodarczych, , wc, stosować osprzęt IP44. Wysokość montażu osprzętu:

   -  gniazda 230 V na głównej sali = 0,3 m nad posadzką, 

   -  gniazda 230 V w kuchni i  pomieszczeniach gospodarczych, wc h = 1,4 m nad posadzką,
W miejscach w wskazanych na planie stosować osprzęt typu IP20 oraz IP44 z pierścieniem uszczelniającym. W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na planach - rys. E-2.
3.4.4. Zasilanie urządzeń zasilanych 400V i urządzeń sanitarnych
Instalacje urządzeń sanitarnych pomieszczeń należy wykonać przewodami kabelkowymi na napięcie 750V. Całość okablowania należy prowadzić jako okablowanie ciągłe, połączenia okablowania na trasach należy wykonywać tylko w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Połączeń okablowania należy dokonywać tylko za pomocą systemowych złączy śrubowych lub wciskanych (nie stosować połączeń skręcanych lub lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosować taśmy izolacyjnej. Żyły kabli mogą być odizolowane tylko na odcinkach niezbędnych do osadzenia w danym złączu (nie wystają odizolowane kable). Poza urządzenia i miejsca połączeniowe kable mogą być wyprowadzone tylko w podwójnej fabrycznej izolacji. 

Wszystkie przewody należy prowadzić w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem, przejścia przez ściany o stropu chronić lub w rurach typu Peszel lub RL. Rury PVC mogą być stosowane natynkowo tylko w miejscach, gdzie prowadzenie instalacji wewnątrz ściany / stropu nie jest możliwe. Stosować przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. Wszystkie urządzenia branży sanitarnej podłączyć zgodnie z DTR urządzeń. Zasilanie pompki obiegowej w pom. 2.0 wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm2. Pompę podłączyć zgodnie z DTR urządzenia.
W pomieszczeniu kuchni projektuje się doprowadzenie zasilania do kuchenki elektrycznej przewodu YDYżo 5x2,5mm2, który zakończyć gniazdem 400V, 16A, 3P+N+Z, IP65 z wyłącznikiem. Gniazdo to należy umieścić na wysokości 1,1m od posadzki.

W pomieszczeniu kuchni projektuje się doprowadzenie zasilania do patelni elektrycznej przewodem YDYżo 5x2,5mm2, który zakończyć gniazdem 400V, 16A, 3P+N+Z, IP65 z wyłącznikiem. Gniazdo to należy umieścić na wysokości 1,1m od posadzki.
Rozmieszczenie urządzeń branży sanitarnej przedstawiono na rys. E-2
3.4.6. Instalacja wyłącznika przeciwpożarowego
Projektuje się, że na zewnątrz budynku zostanie umieszczony wyłącznik pożarowy z którego zostanie wyprowadzony przewód HDGs 2x1,5mm2 do wyzwalacza wzrostowego w rozdzielnicy RG. Wyłącznik pożarowy prądu dla budynku stanowić będzie przycisk koloru czerwonego w obudowie z przeszkleniem i zabudowanymi stykami: 1x NO i 1xNC. Styk NO będzie wyzwalał cewkę nadnapięciową rozłącznika w rozdzielnicy głównej RG i powodować wyłączenie prądu w budynku. Nad przyciskami umieścić oznaczenie „Wyłącznik pożarowy prądu". Użycie przycisku przeciwpożarowego wyłączy zasilanie budynku.

3.5. Ochrona od porażeń

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji części czynnych. Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach wewnętrznych samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN-S, realizowanego przez bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki różnicowoprądowe IΔn=30mA.
3.6. Instalacja przeciwprzepięciowa
W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia sprzętu elektronicznego spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami montażowymi projektuje się ochronniki przeciwprzepięciowe. W rozdzielnicy RG projektuje się zamontowanie ochronników przeciwprzepięciowych typu „B” + „C”. Typ zastosowanych urządzeń przedstawiono na schemacie rozdzielnicy RG.

3.7. Instalacja wyrównawcza

Projektuje się wykonanie uziomu pogrążanego l=4,5m w miejscu wskazanym na planie. Z uziomu wyprowadzić bednarkę do Szyny GSU, w której dokonuje się rozdziału punktu PEN. Uzyskać wartość rezystancji uziomu max. 10Ω (po uwzględnieni współczynnika  Kz  - Współczynnik gruntu, korekcyjny). W przypadku nie uzyskania zadanej  wartości instalacje należy uzupełnić o uziomy szpilkowe pogrążane l=4,5m. (o niezbędną  ilość do uzyskania założonej rezystancji).

Projektuje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, jak np. przestrzeniach, w których nie ma możliwości zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale na częściach przewodzących dostępnych, zostaną wykonane połączenia wyrównawcze dodatkowe - Miejscowe Połączenia Wyrównawcze, które zostaną podłączone przewodem LgY 6mm2 do szyny GSU. Projektuje się, że połączenia wyrównawcze dodatkowe podłączone przewodem LgY 6mm2 jednocześnie dostępne, takie jak:

•
części przewodzące dostępne rury c.w. i z.w. (ciepłej i zimnej wody) przy umywalkach

•
metalowe zlewy i umywalki

•
części przewodzące obce,

•
metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

•
metalowe rurociągi wentylacji

Projektuje się, że do szyn PE w poszczególnych rozdzielnicach zostaną podłączone następujące przewody:

•
przewody ochronne lub ochronno-neutralne poszczególnych instalacji elektrycznych w budynku

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz  ilości łączonych przewodów, a także środowiska, w którym połączenie to ma pracować.

UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod.- kan. z PCV w/w połączeń nie należy wykonywać.
4. UWAGI KOŃCOWE

Warunki realizacji inwestycji. Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze inwestorowi. Dostarczyć inwestorowi atesty poszczególnych rozwiązań technicznych oraz atesty zastosowanych urządzeń i aparatów elektrycznych.

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z uzgodnieniami zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu. Dopuszcza się stosowania materiałów równoważnych spełniających parametry. Podane w projekcie rozwiązania materiałowe mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi pod względem parametrów technicznych, gabarytów i walorów estetycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Do projektu instalacji elektrycznych dla inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego wraz z ich przebudową i przeznaczeniem na powiększenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, obręb Wysoka, gmina Lubiszyn dz. nr 202”.
4.1. Zakres robót instalacji elektrycznych 
Zakres niemniejszego opracowania obejmuje instalacje:

-projekt gniazd wtykowych 230V

-projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

-projekt zasilania urządzeń i urządzeń sanitarnych.
-projekt instalacji wyrównawczej

-projekt instalacji przeciwprzepięciowej

-projekt instalacji wyłącznika ppoż.

-projekt rozdzielnicy elektrycznej

4.2. Wykaz obiektów budowlanych 
Budynek sali wiejskiej. Zakres prac obejmuje część projektowaną budynku.

4.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas 
- Zagrożenie porażanie prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia

- Możliwość upadku z wysokości podczas prac na wysokości

4.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
- Należy przeszkolić pracowników w zakresie obwiązujących przepisów BHP

- Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne.

4.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegjące niebezpieczeństwom 
- przy pracach na wysokości pracownicy musza stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa i kaski ochronne.

- Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać przy wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia.

- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowoprądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem dzieci i osób niepowołanych.

- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny bezwzględnie stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.OBLICZENIA TECHNICZNE
Bilans mocy:

	Nazwa urządzenia
	Moc

 zainstalowana 

(kW)
	Współczynnik jednoczesności          

 kj
	Moc      

zapotrzebowana

 (kW)

	Oświetlenie
	1,97
	0,45
	0,82

	Gniazda wtykowe
	25
	0,45
	11,25

	Inne urządzenia
	12,2
	0,45
	5,49

	SUMA
	39,17
	0,4
	15,67


WYNIKI OBLICZEŃ DOBORU KABLA.

	lp
	obwód
	Pi [kW]
	kj
	Pz [kW]
	Io [A]
	Zabezp In [A]
	typ zabezpieczenia
	Kabel Iz [A]
	wsp. popraw.
	kable równoległe
	napiecie [V]
	materiał kabla
	ilość żył
	średnica [mm]

	1
	RG
	39,17
	0,40
	15,67
	23,81
	25
	3xOSP-10 1P 25
	57
	1,0
	1,0
	400
	CU
	4x
	10


WYNIKI OBLICZEŃ DOBORU ZABEZPIECZEŃ, SPADKU NAPIĘCIA.

	lp
	obwód
	dług kabla[m]
	∆U [%]
	spełnienie warunku spadku napięcia
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sposób ułożenia kabla
	
	spełnienie warunku obciążalności
	[image: image2.png]Topi(A) = In(A)= T4a(A)
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	spełnienie warunku przeciążalności

	1
	RG
	12
	0,21
	PRAWDA
	C tablica 52-c3
	23,81 ≤ 27,59 ≤ 57
	PRAWDA
	27,59
	57 ≥ 27,59
	PRAWDA


Opracował:
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