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UWAGI | OZNACZENIA:
wylqcznik pozarowy
F55 nr obwodu elektrycznego w rozdzielnicy
PW > gniazdo pojedyncze 230V,16A, 2P+Z, IP44 podgrzewacza wody
D gniazdo pojedyncze 230V,16A, 2P+Z, IP44
2} gniazdo podwdjne 230V,16A, 2P+Z, IP20
2D gniazdo podwdjne 230V,16A, 2P+Z, IP44
g— gniazdo 400V, 16A, 3P+N+Z, IP65 z wylqcznikiem
—-ill uziom pogrqzany |=4,5m
Gtéwna Szyna Uziemiajqca

MPwe Miejscowe Pofqczenie Wyréwnawcze

R6 1 Rozdzielnica Gtéwna

R ezy_stancja
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UWAGI:

* Zasilanie gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’

* Zasilanie kuchenki elektrycznej wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm>

* Zasilanie patelni elektrycznej wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm>

* Zagsilanie podgrzewacza wody wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’.

* W pomieszczeniach wykona¢ instalacje wyréwnawczq obejmujgcq wszystkie

dostgpne czesci przewodzqce. Instalacje wykona¢ przewodem LgY 6mm?
wyprowadzonym z Glownej Szyny Uziemiajqcej w RG.
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1 [Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi— ra napiecie 750V.
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Catos¢ okablowania ma by¢ prowadzona jako okablowanie ciqgfe, potqczenia okablowania na trasach nalezy wykonywa¢ tylko w miejscach do tego dedykowanych
(puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie.

Potqczen okablowania nalezy dokonywa¢ tylko za pomocq systemowych zlqczy érubowych lub wciskanych (nie stosowa¢ polgczen skrecanych lub lutowanych).

Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosowaé¢ tasmy izolacyjne;.

Poza urzqdzenia i miejsca pofqczeniowe kable nie mogq by¢ wyprowadzone tylko w podwdjnej fabrycznej izolacji.

Wszystkie kable majq by¢ prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych (koryta, podtynkowo, rury karbowane) dedykowanych do instalacji elektryczne;.
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5 |Zyly kabli mogq by¢ odizolowane tylko na odcinkach niezbednych do osadzenia w danym ztqczu (nie wystajq odizolowane kable).
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Nie dopuszcza sig prowadzenia kabli poza korytami bez dodatkowej ostony (rury karbowane).

9 |Rury PVC mogq by¢ stosowane natynkowo tylko w miejscach, gdzie prowadzenie instalacji wewnqtrz $ciany / stropu nie jest mozliwe.

10 W przestrzeniach migdzysufitowych oraz przed kazdym urzqdzeniem pozostawi¢ niezbedne zapasy przewoddw.

11 |Stosowa¢ przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

12 |Kabelki sieci logicznej uktada¢ w korytkach po trasach oddzielnych od przewodéw elektrycznych.
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Bez zgody autora rysunek nie moze byc wykorzystywany lub reprodukowany.

ul. Bfotna 30/1-2
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kom. 504 155 560

SANREMO — ELEKTRA
ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
mgr inz Jacek Tarkowski

inwestor: Gmina Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn.

Adres:  Wysoka, obreb Wysoka, gmina Lubiszyn dz. nr 202.

Obiekt:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh mieszkalnych na parterze budynku mieszkalnego wraz
z ich przebudowa i przeznaczeniem na powiekszenie budynku sali wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng,
i zagospodarowaniem terenu w Wysokiej, obreb Wysoka, gmina Lubiszyn dz. nr 202.

Tematrys: Rzut przyziemia - instalacja gniazd wtykowych, zasilania i wyréwnawcza.

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnieri Podpis Branza: ELEKTRYCZNA
Projektowat | mgr inz. 62/90/Gw Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Jacek Tarkowski "\w Saktesio peinym .
(LBS/IE/2440/01) Data: 20.08.2013
inz 248173179 Rewizja:
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