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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
      Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie właściciela obiektu: Gminy Lubiszyn.  Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Staw, gm. Lubiszyn.
Opracowanie zawiera, poza  opisem technicznym,  rysunki przedmiotowego  budynku, w którym przeprowadzone zostaną roboty budowlane.            Stwierdza się, że opracowanie wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Polskimi Normami oraz z zasadami Wiedzy Technicznej.  
1.1 Adres inwestycji

Stacja Uzdatniania Wody, m. Staw, gm. Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn, działka nr ewidencyjny 421/2.

1.2   Inwestor    
Gmina Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1,  66-433 Lubiszyn.
2.0. Podstawa opracowania
· Wytyczne programowe Inwestora

· Podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500

· Zlecenie inwestora
· Inwentaryzacja obiektu

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.690 )

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy      (tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 ze zm.)
· Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414 z późniejszymi zmianami).
3.0. Lokalizacja i  zagospodarowanie terenu

      Budynki zlokalizowany jest w miejscowości Staw, gmina Lubiszyn, na działce o  nr ewidencyjnym 421/2.
Dojazd do posesji od drogi gminnej (wjazd prawostronny ).
Główne ciągi piesze i jezdne oraz parkingi  usytuowane są od strony zachodniej.  Nawierzchnie ciągów i parkingów  są trawiaste oraz częściowo betonowe.  Do budynku  przewidziano główne wejście od strony zachodniej. 
4.0. Cel opracowania
      Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie robót budowlanych - remontowych mających na celu poprawę funkcji budynku oraz  warunków technicznych.
5.0. Opis stan istniejącego
      Istniejące budynek to:

 - budynek przemysłowy, 1-kondygnacyjny w nie podpiwniczony  z dachem dwuspadowym.                                                                                                        Zrealizowany został w technologii mieszanej. Teren wokół budynku jest płaski, drogi nieutwardzone. W otoczeniu występuje zieleń niska i wysoka.

Rozpatrywany obiekt  jest budynkiem samodzielnym  z własnymi urządzeniami i zasilaniem w media w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania. 
6.0. Dane techniczne budynku
           Długość budynku
           - 8,44 m

           Szerokość

           - 6,34 m

           Wysokość

           - 3,90 m i 5,0 m

           Powierzchnia zabudowy

           - 53,51 m2

Powierzchnia   budynku  objęta  opracowaniem                                           – 43,12  m2
Kubatura  całkowita  pomieszczeń budynku  objętych opracowaniem               – 191,88 m3
7.0. Opis techniczny budynku 
· Fundamenty 

Budynek jest posadowiony na fundamentach i ścianach fundamentowych betonowych.
· Ściany konstrukcyjne

Wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlobetonowych  na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian nośnych zewnętrznych – 24 cm.
· Dach

Dach betonowy  dwuspadowy  kryty papą na lepiku. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy stalowej.
· Komin
Murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej i otynkowane.

· Stolarka 

Stolarka okienna i drzwiowa w całym budynku jest wykonana jako indywidualna  drewniana. 
· Podłogi i posadzki 

Posadzki betonowe wylewane  ze spadkami do kratki ściekowej.
· Instalacje

Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną grawitacyjną,  elektryczną . Ogrzewanie budynku – z własnego pieca  kaflowego na paliwo stałe.

Wszystkie instalacje są sprawne i posiadają aktualne badania sprawności zgodnie z przepisami branżowymi parametrów technicznych i normowych.

· Wykończenie ścian i sufitów
Ściany  –  tynki cementowo – wapienne, malowane farbami emulsyjnymi, i olejnymi do wysokości 1,80 m.
Sufity  –  tynki cementowo - wapienne i malowane farbami emulsyjnymi.

Wentylacja – kominem murowanym z cegły pełnej wyprowadzonym ponad dach.

Budynek jest obiektem czasowego pobytu ludzi i nie jest wymagane pomieszczenie higieniczno – sanitarne.
8.   Projektowane roboty budowlane objęte remontem
Roboty budowlane wewnętrzne:
· Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej drewnianej
· Wykucie z muru stolarki okiennej drewnianej
· Demontaż zlewozmywaka dwukomorowego i baterii zlewozmywakowej

· Demontaż pieca kaflowego.

· Skucie odparzonych i zmurszałych tynków wewnętrznych – sufit i ściany ( przyjęto 30 procent całej powierzchni sufitów i ścian )
· Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III          ( przyjęto 30 procent całej powierzchni sufitów i ścian )  
· Usunięcie starej farby olejnej z lamperii. 

· Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach i ścianach pomieszczenia
· Montaż kratek wentylacyjnych  - 2 szt. 

· Montaż w stropie wywietrzków stalowych systemowych fi 160 w ilości 2 szt..

· Wykonać wymianę skorodowanego rurociągu wody zimnej technologicznej  ( 20 mb ) oraz wymianę 5 sztuk zaworów odcinających.
· Wykonanie na ścianach i suficie dwuwarstwowych gładzi na bazie cementu.
· Montaż okien PCV w ilości 5 szt. o wym.120*90 cm . Okna o współczynniku przenikania 1,3 W/m*K z możliwością otwierania i uchylania oraz z automatycznymi nawiewnikami.
· Montaż podokienników wewnętrznych PCV w ilości 5szt.
· Zamontowanie drzwi stalowych malowanych proszkowo o wymiarach 160( 100,60)*220 cm z szyldami, klamkami oraz z dwoma zamkami.
· Licowanie ściany płytkami glazurowanymi – fartuch przy zlewozmywaku. Powierzchnia fartucha 1,50*2,00m .
· Wykonanie masą z tworzyw sztucznych na bazie żywicy epoksydowej wewnętrznej izolacji pionowej ( ściany ) i poziomej ( płyty dennej ) kanału instalacyjnego.

· Wykonanie obrzeży stalowych kanału z kątownika 50*50*5 i przykrycie go blachą kwasoodporną ryflowaną.

· Wykonanie izolacji bitumicznej posadzki pomieszczenia:

- dwukrotnie roztworem  bitumicznym Abizol R+P

- termozgrzewalna papa asfaltowa podkładowa .
· Wykonanie posadzki betonowej gr. 6 cm z betonu posadzkowego B15. Posadzka zatarta na ostro.
· Wykonanie malatury sufitu, ścian, posadzki oraz rur instalacji wodnej:
Sufit i ściany – gruntowanie i dwukrotne malowanie  farbami akrylowymi

Lamperia – gruntowanie pokostem i dwukrotne malowanie farbami ftalowymi. Wysokość lamperii – 2,00 m.
Posadzka – gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami do betonu. 

Instalacja wodna – dwukrotne malowanie farbami ftalowymi.
· Montaż baterii zlewozmywakowej oraz zlewu jednokomorowego, głębokiego z syfonem. Zlew z stali kwasoodpornej zamontowany na uchwytach systemowych.
  Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych
· Wykopy wokół budynku i zabezpieczenie ścian wykopów.
· Zbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej. 

· Oczyszczenie szczotkami muru z resztek zaprawy.
· Tynki zewnętrzne kat. II .
· Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej (dwie warstwy).
· Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z papy podkładowej  nawierzchniowej (dwie warstwy).
· Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami.
· Montaż opaski z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm i obrzeża betonowego 30*8 cm (szer. opaski – 50 cm).
Remont elewacji, pokrycia dachowego oraz wykonanie wjazdu do budynku
· Skucie tynków cokołu budynku. Wysokość skuwanego tynku – 0,8 m na całym obwodzie budynku.
· Wykonanie tynków cokołu - tynk cementowo wapienny kat. II.
· Ciśnieniowe mycie i gruntowanie ścian elewacji.
· Docieplenie ścian elewacji, ościeży drzwi i okien oraz cokołu budynku styrodurem i płytami styropianowymi :
Cokół – styrodur gr.7 cm .
Ściany elewacji – styropian elewacyjny gr. 12 cm .
Ościeża drzwi i okien – styropian elewacyjny gr. 3 cm .
· Osadzenie podokienników stalowych z blachy tytanowo – cynkowej.
· Wykonanie na ścianach elewacji i w ościeżach drzwi i okien tynku strukturalnego cienkowarstwowego barwionego w masie.
· Licowanie cokołu budynku płytkami elewacyjnymi.
· Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku. Zadaszenie stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 wypełnione szkłem przejrzystym.
· Wykonanie wjazdu do budynku z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm posadowionej na podkładzie z gruzobetonu gr. 15 cm  i obrzeży betonowych 30*10 osadzonych w fundamencie betonowym.
· Rozebranie pokrycia dachowego z papy.
· Rozebranie rynien, rur spustowych i blacharki dachu.
· Wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej  - dwie warstwy. 
· Wykonanie izolacji cieplnej dachu styropianem twardym gr. 10 cm (kołkowanie).
· Dwukrotne krycie dach papą bitumiczną podkładową i nawierzchniową.
· Montaż obróbek dekarskich, rynien i rur spustowych (blacha tytanowo - cynkowa).
W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności  do stosowania 
w budownictwie na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych,  zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniem odpowiednich norm.
Materiały wykończeniowe muszą posiadać deklaracje zgodności oraz atesty na znak bezpieczeństwa i atesty higieniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

Wszelkie zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem.

Roboty budowlane ujęte w przedmiotowym opracowaniu powinny być wykonane  pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kolorystykę materiałów wykończeniowych w tym:

- drzwi  zewnętrznych,

- okien PCV,
- okładzin ściennych,

- malatury sufitów, ścian, lamperii, posadzki pomieszczenia
- płytek elewacyjnych cokołowych,

- kolorystyki elewacji,

- opierzeń, rynien i rur spustowych

- zadaszenia drzwi wejściowych do budynku

należy każdorazowo przed wbudowaniem uzgodnić z Inwestorem 
i Projektantem
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA              I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA :                   REMONT  BUDYNKU STACJI  UZDATNIANIA WODY       
                                    W MIEJSCOWOŚCI ATAW
ADRES:                      STAW, gm. LUBISZYN
                                    działka nr ewidencyjny 421/2
INWESTOR:              GMINA LUBISZYN

                               PLAC JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ   1                         

                               66-433 LUBISZYN  

PROJEKTANT:          mgr inż. Grzegorz Tymszan
                                    ul. Kazimierza Wielkiego 4 m2
                                    66-400 Gorzów Wlkp.

DATA:                        22.09.2013 r.                                         Podpis:
Gorzów Wlkp. wrzesień 2013 r.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  (Dz.  U. nr 120 poz.  1126 z 10 lipca 2003 r.)
2. Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części parteru 
o funkcji handlowej – sprzedaż rowerów na funkcję usługową – sala do organizacji imprez okolicznościowych

3. Zlecenie Inwestora

II. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

         W zakres robót będą wchodziły prace budowlane związane z remontem pomieszczeń piwnic, budynku garażowego, nawierzchni parkingu i ciągów pieszo jezdnych, wejść do budynku biurowego oraz wymiana stolarki drzwiowej parteru.
      Kolejność realizacji:

1. Ogrodzenie terenu robót budowlanych

2. Oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi

3. Ustawienie przenośnych rusztowań
4. Osadzenie bramy
5. Montaż okien PCV oraz podokienników
6. Wykonanie systemowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych

7. Wymiana okładzin podłogowych - terakoty

8. Wykonanie obróbek blacharskich i  tynkarskich
9. Wykonanie tynków wewnętrznych

10. Wykonanie malatur remontowanego pomieszczenia
11. Wykonanie elewacji budynku
12. Wykonanie remontu pokrycia dachowego
13. Demontaż rusztowań przenośnych
14. Uporządkowanie terenu

III. WSKAZANIE  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

1. Zasilanie w energię elektryczną tymczasowymi przyłączami

2. Brak ogrodzenia terenu robót budowlanych

3. Brak tablic informacyjnych

4. Brak sprzętu ppoż.

5.  Żle wytyczone strefy bezpieczeństwa pracy sprzętu budowlanego
      IV. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE
            PODCZAS  REALIZACJI   RROBÓT  BUDOWLANYCH

   Projektowane roboty budowlane wymagają podjęcia prac budowlanych, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robót mogą stwarzać ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  Do tych prac należą w szczególności:

-  roboty przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości przekraczającej 5 m – podczas robót rozbiórkowych, w trakcie montażu konstrukcji stalowej, murowych, montażu sufitów podwieszanych, wykończeniowych, montażowych stolarki okiennej i drzwiowej.

 Czas trwania potencjalnych zagrożeń przewiduje się tylko w okresie prowadzenia w/w robót.

W celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaleca się:

1. Stanowiska pracy rozmieścić uwzględniając odpowiedni do nich dostęp;
2. Odpowiednio rozplanować przebieg dróg wewnętrznych, strefy pracy 
i przemieszczania się maszyn;
3. Przestrzegać warunków użytkowania materiałów budowlanych oraz dostępu do nich;
4. Usuwane odpady i gruz przechowywać w wyznaczonych do tego miejscach;
5. Utrzymywać teren budowy w należytym stanie czystości i porządku;
6. Zapewnić środki do informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

      V.  PROWADZENIE  INSTRUKTARZU  PRACOWNIKÓW  PRZED
            PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
            NIEBEZPIECZNYCH
Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych dobywać się powinno w oparciu 
o postanowienie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 62 poz. 285 z późniejszymi zmianami). 

VI.  ŚRODKI TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE
       ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM
Sposób realizacji budynku winien zapewniać bezpieczeństwo osobom wykonującym roboty niebezpieczne. Pracownicy winni posiadać środki ochrony osobistej taką jak  odzież roboczą, kaski ochronne a w przypadku robót na wysokości pasy bezpieczeństwa i liny. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia.

Osoby pracujące na wysokości powinny posiadać zaświadczenia dopuszczające do pracy na wysokości. Podczas montażu konstrukcji nie może przebywać pod nią żadna osoba.

Na tablicy informacyjnej winny znajdować się niżej wymienione telefony alarmowe:

- Pogotowia Ratunkowego

- Państwowej Straży Pożarnej

- Policji

- Państwowego Inspektora Pracy.

Na terenie opracowania nie występują strefy szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Środki techniczne i organizacyjne, jakie należy przedsięwziąć na wypadek powstania pożaru, umożliwiające sprawną ewakuację należy stosować 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr121 poz. 1139).

                                                                                           Opracował :  

                                                                                    mgr inż. Grzegorz Tymszan
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