
 
OPIS  TECHNICZNY 

    DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 
POD ODSTOJNIKI, NA  DZIAŁCE NR 421/2 i 421/11 POŁOŻONEJ  

W MIEJSCOWO ŚCI STAW, GMINA LUBISZYN 
 

DANE  WYJŚCIOWE : 
- Zlecenie Inwestora  
- Projekt technologiczny stacji uzdatniania wody 
- Wizja lokalna terenu. 
 

TEMAT  OPRACOWANIA : 
   Tematem opracowania jest projekt płyty fundamentowej pod 3 odstojniki z kręgów 
żelbetowych o średnicy wewnętrznej  D = 200 cm każdy. 
 
ZAKRES  OPRACOWANIA : 
   Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie konstrukcji płyty fundamentowej. 
Projekt obejmuje opis techniczny, rysunek konstrukcyjny oraz obliczenia statyczne. Do 
obliczeń przyjęto założenie, że środkowy silos jest pusty natomiast skrajne napełnione cieczą. 
 
OPIS  PROJEKTU : 
   Projektuje się płytę fundamentową o wymiarach 6,3 x 2,8 m, o grubości 0,5 m . 

     Płyta fundamentowa betonowa, wylewana na mokro z betonu C20/25 (B25).   
     Płytę żelbetową należy wylewać z betonu C20/25 (B25) z dodatkiem hydrobetu  

w ilości 1,5% do ciężaru cementu. Płyta zbrojona krzyżowo prętami ze stali A-III.  
   Płytę o grubości 50 cm wylewać na warstwie chudego betonu.  
   Pod płytą fundamentową należy wykonać zagęszczoną podsypkę z grubej pospółki o    
grubości ok. 20 cm . 
Boki i górę fundamentu zabezpieczyć abizolem lub lepikiem. 
 
UWAGA: 
Poziom posadowienia płyty fundamentowej ustalić według rysunku technologicznego. 
 
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA  
   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra TB i GM w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463 z dnia 25.04.2012r.) 
posadowienie obiektu zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 
  Warunki gruntowe pod budynkiem określono na podstawie odkrywek fundamentowych. Na   
tej podstawie stwierdza się, że w poziomie posadowienia obiektu pod warstwą humusu 
zalegają grunty nośne niespoiste – piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym. 
Wykop pod fundament należy odwodnić a w razie potrzeby wykonać ścianki szczelne. 
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