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UWAGI:

OZNACZENIA:

ziqcze krzyzowe

zfqcze rynnowe

zwdd pionowy komina (wyprowadzi¢ 0,5m ponad chroniony obiekt)

— element montazowy zwodéw poziomych (rozmieszczane co 0,6m)

e Instalacje odgromowg wykonac z drutu Fe/Zn @8mm

przewody odprowadzajqce instalacji odgromowej

e  Przewody instalacji odgromowej mocowac na uchwytach rozmieszczonych co 0,6m

e  Projektowane przewody odprowadzajgce prowadzi¢ natynkowo po elewacji budynku

e  Przewody odprowadzajgce potqczyc przez ztgcza kontrolne z bednarkq

uziomu otokowego Fe/Zn 30x4mm

e Wymagana rezystancja uziomu -Ru<10Q. W przypadku przekroczenia wymaganej

wartoSci rezystancji uziemienia, nalezy zastosowac dodatkowe uziomy szpilkowe

Remont budynku stacji uzdatniania wody w

E4

NAZWA miejscowosci Staw NR RYS
ADRES Staw, gm. Lubiszyn, dz. nr 421/2 SKALA 1:50
Gmina Lubiszyn
INWESTOR 66-433 Lubiszyn BRANZA elektryczna
Plac Jednosci Robotniczej 1
TRESC Rzut dachu - Instalacja odgromowa DATA 22.09.2013r.
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mgr inz. Jacek Tarkowski

upr. bud. nr 62/90/Gw




