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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla remontowanego
budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego na dz. nr 421/2 w miejscowosci Staw, gm. Lubiszyn.

Zakres niniejszego opracowania obejmuja;

- projekt instalacji gniazd wtykowych 230V

- projekt instalacji gniazd wtykowych 400V

- projekt instalacji o$wietlenia wewnetrznego

- projekt instalacji oSwietlenia zewnetrznego na elewac;i
- projekt instalacji wyrownawczej

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektoniczne;
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem
1. Projekty branz: architektoniczna

1.4. Charakterystyka energetyczna

1. Ukfad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz
2. Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania
3. Uktad pomiarowy odbiorcy - istniejacy licznik 3-fazowy bezposredni zlokalizowany w ZKP
4. Zasilanie RE istniejace przewodem YDY-zo 5x6mm? z ZKP
5. Bilans mocy:
Ip Bilans mocy dla RE ilogé l'::: PilkW] | ki | Pz[kW]
1 o$wietlenie wewnetrzne 6 0,12 0,70 0,80 0,56
2 o$wietlenie zewnetrzne 2 0,10 0,20 0,50 0,10
3 gniazda 230V 2 0,30 0,60 0,50 0,30
4 gniazda 400V 1 5,00 5,00 0,30 1,50
suma| 6,50 0,38 2,46




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie rozdzielnicy RE

Pozostawi¢ istniejace zasilanie rozdzielnicy RE przewodem YDY-zo 5x6mm? z istniejgcego ztacza
ZKP na elewaciji.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Pomiar energii dla rozdzielnicy RE poprzez istniejacy licznik 3-fazowy bezposredni zlokalizowany w
ZKP. Dostawa energii w ramach aktualnej umowy przytaczeniowe;.

2.3. Rozdziat enerqii

Rozdziat energii dla przebudowywanego pawilonu za pomoca projektowanej RE.
Rozdzielnice umiesci¢ w obudowie nasciennej BNS-10-11-1-0 prod. Sypniewski (300 x 650 x
180mm) w pom. SUW. Obudowa w klasie IP54. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3x1,5mm?.

Przewody uktadac p/t oraz w rurach ostonowych typu RL.

Projektuje sie lokalne sterowanie o$wietleniem. Stosowac osprzet IP 44,

Wysoko$¢ montazu tacznikéw h=1,4 m nad posadzka.

Wewnatrz budynku projektuje sie 6 opraw typu PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF (TL-D, 2x58W,
IP65). Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. Oprawy montowa¢ do dachu. Wymagane natezenie
o$wietlenia - 200Ix.

Na elewaciji projektuje sie 2 oprawy uliczne typu ROSA MAGNOLIA S-100 (E-40, 100W, IP66).
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.

Oprawy montowac¢ na wysiegnikach KA-15 prod. ROSA (lub rGwnowazne).

2.4.2. Instalacja gniazd wtykowych 230 V
Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm2,
Przewody uktadac p/t oraz w rurach ostonowych typu RL.
Zastosowac gniazda typu 2P+Z, 1P44, 230V, 16A.
Wysoko$¢ montazu gniazd 230V - 1,1m od posadzki.




2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 400 V
Instalacje gniazd 400V wykona¢ przewodami YDY-zo 5x4mmz.
Przewody uktadac p/t oraz w rurach ostonowych typu RL.
Zastosowac gniazda typu 3P+N+Z, 400V, 16A, IP44.
Wysoko$¢ montazu gniazd 400V - 1,1m od posadzki.

2.4.4. Instalacja wyrdwnawcza

W pom. SUW projektuje sie miejscowe potaczenia wyréwnawcze MPW potaczone do
przewodzacych instalacji CWU i urzadzen.

Instalacje wyréwnawcza taczacq MPW z szyng PE w RE wykona¢ przewodami LgYzo 6mm2,

Potaczenie GSU z uziomem wykonac linkg LgYzo 16mmz.

2.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.5.1. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm (zwody poziome i pionowe oraz przewody
odprowadzajace) oraz bednarki Fe/Zn 30x4mm (uziom otokowy).

Przewody instalacji odgromowej mocowac na uchwytach rozmieszczonych co 0,6m.

Projektowane przewody odprowadzajace prowadzi¢ natynkowo po elewacji budynku.

Przewody odprowadzajace potaczy¢ przez ztacza kontrolne z bednarkg uziomu otokowego.

Wymagana rezystancja uziomu otokowego - Ru<10Q. Przy zatozeniu rezystanciji gruntu na poziomie
100Qm przedstawiony uziom otokowy bedzie miat rezystancie Ru = 5,91Q. Po wykonaniu uziomu
nalezy sprawdzi¢ rezystancje uziemienia.

W przypadku przekroczenia wymaganej wartoci rezystancji uziemienia, nalezy zastosowaé
dodatkowe uziomy szpilkowe.

2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S, realizowanego przez bezpieczniki i wytaczniki
nadpradowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe o
ly =30 mA.

Do szyny GSU w rozdzielnicy RE nalezy przytaczyc:
- przewod PE z sieci zasilajgce;
- linke LgYZzo 16mm?2 z uziomu otokowego
- potaczenia wyréwnawcze



3.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu cafosci robdt nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.



4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

. : : Zabezp I Kabel I | napiecie | materiat | ilos¢ Srednica
Ip obwod Pi[kW] K P: [kW] Ib [A] [A] typ zabezp [A] v kabla iyt [mm]
1 Bilans mocy dla RE 6,50 0,38 2,46 3,73 25 gG 41 400 Cu 5x 6
2 | oswietlenie wewnetrzne 0,70 1,00 0,70 2,89 10 S 17 230 Cu 3x 1,5
3 | oswietlenie zewnetrzne 0,20 1,00 0,20 0,83 10 S 17 230 Cu 3x 1,5
4 gniazda 230V 0,60 1,00 0,60 2,48 16 S 24 230 Cu 3x 2,5
5 gniazda 400V 5,00 1,00 5,00 7,60 16 S 32 400 Cu 5x 4
e sposéb . spefnienie ky * 1| ky*1I, spetnienie
Ip obwod diug | AU warunku | s enia Iy < Iy = {7 arunku 1.45 I; = warunku
kabla[m]| [%] | spadku e , 1,45 e
. kabla obciazalnosci przecigzalnosci
napiecia
1 Bilans mocy dla RE 10 0,05 TAK C 3,73<=25<=41 TAK 27,59 41>=27,59 TAK
2 SN 25 | 083 TAK C 2,89<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
wewnetrzne
3 oSwietlenie 10 | 014 TAK c 0,83<=10<=17 TAK 10,00 175=10,00 TAK
zewnetrzne
4 gniazda 230V 5 0,13 TAK C 2,48<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
5 gniazda 400V 5 0,12 TAK C 7,60<=16<=32 TAK 16,00 32>=16,00 TAK




