
 

2 

 

  

1.0. WSTĘP ............................................................................................................................................. 3 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. ................................................................................................... 3 

1.2. Podstawy opracowania .................................................................................................................. 3 

1.3. Projekty związane z opracowaniem ............................................................................................... 3 

1.4. Charakterystyka energetyczna ...................................................................................................... 3 

2.0. OPIS TECHNICZNY ......................................................................................................................... 4 

2.1. Zasilanie rozdzielnicy RE .............................................................................................................. 4 

2.2. Pomiar rozliczeniowy ..................................................................................................................... 4 

2.3. Rozdział energii ............................................................................................................................. 4 

2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne ................................................................................................ 4 

2.4.1. Instalacja oświetleniowa ......................................................................................................... 4 

2.4.2. Instalacja gniazd wtykowych 230 V ......................................................................................... 4 

2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 400 V ......................................................................................... 5 

2.4.4. Instalacja wyrównawcza ......................................................................................................... 5 

2.5. Instalacje elektryczne zewnętrzne ................................................................................................. 5 

2.5.1. Instalacja odgromowa ............................................................................................................. 5 

2.6. Ochrona od poraŜeń ...................................................................................................................... 5 

3.0.  UWAGI KOŃCOWE.................................................................................................................... 6 

4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE ............................................................................................................. 7 

5.0.  RYSUNKI: 

E1  Zagospodarowanie terenu 

E2  Schemat zasilania 

E3  Rzut przyziemia - Instalacje elektryczne 

E4  Rzut dachu - Instalacja odgromowa 

6.0.  ZAŁĄCZNIKI: 

• Informacja BIOZ 

• Oświadczenie projektanta 

• Uprawnienia projektowe 

• Zaświadczenie z LOIIB 

 

 



 

3 

 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

    Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla remontowanego 
budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego na dz. nr 421/2 w miejscowości Staw, gm. Lubiszyn. 
 
    Zakres niniejszego opracowania obejmują:  

- projekt instalacji gniazd wtykowych 230V  
- projekt instalacji gniazd wtykowych 400V  
- projekt instalacji oświetlenia wewnętrznego  
- projekt instalacji oświetlenia zewnętrznego na elewacji 
- projekt instalacji wyrównawczej 
    
 
 

1.2. Podstawy opracowania 

1. Projekty branŜy architektonicznej  
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego 
3. Wytyczne Inwestora 

 
 
 

1.3. Projekty związane z opracowaniem 

1. Projekty branŜ: architektoniczna 
 
 
 

1.4. Charakterystyka energetyczna 

1. Układ sieciowy TN-C-S, napięcie zasilania 400V / 230V, 50 Hz 

2. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 
3. Układ pomiarowy odbiorcy - istniejący licznik 3-fazowy bezpośredni zlokalizowany w ZKP 
4. Zasilanie RE istniejące przewodem YDY-Ŝo 5x6mm² z ZKP 
5. Bilans mocy:  

 

lp Bilans mocy dla RE ilość 
moc 
jedn. 

Pi [kW] kj Pz [kW] 

1 oświetlenie wewnętrzne 6 0,12 0,70 0,80 0,56 

2 oświetlenie zewnętrzne 2 0,10 0,20 0,50 0,10 

3 gniazda 230V 2 0,30 0,60 0,50 0,30 

4 gniazda 400V 1 5,00 5,00 0,30 1,50 

suma 6,50 0,38 2,46 
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2.0. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie rozdzielnicy RE 

Pozostawić istniejące zasilanie rozdzielnicy RE przewodem YDY-Ŝo 5x6mm2 z istniejącego złącza 
ZKP na elewacji.  

 
 
 

2.2. Pomiar rozliczeniowy 

 Pomiar energii dla rozdzielnicy RE poprzez istniejący licznik 3-fazowy bezpośredni zlokalizowany w 
ZKP. Dostawa energii w ramach aktualnej umowy przyłączeniowej. 
 
 
 

2.3. Rozdział energii  

Rozdział energii dla przebudowywanego pawilonu za pomocą projektowanej RE.  
Rozdzielnicę umieścić w obudowie naściennej BNS-10-11-1-0 prod. Sypniewski (300 x 650 x 

180mm) w pom. SUW. Obudowa w klasie IP54. Dopuszcza się rozwiązania równowaŜne. 
 
 
 

2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne  

2.4.1. Instalacja oświetleniowa 

Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDY-Ŝo 3x1,5mm2.  
Przewody układać p/t oraz w rurach osłonowych typu RL. 
Projektuje się lokalne sterowanie oświetleniem. Stosować osprzęt IP 44.  
Wysokość montaŜu łączników h=1,4 m nad posadzką. 
Wewnątrz budynku projektuje się 6 opraw typu PHILIPS  TCW060 2xTL-D58W HF (TL-D, 2x58W, 

IP65). Dopuszcza się rozwiązania równowaŜne. Oprawy montować do dachu. Wymagane natęŜenie 
oświetlenia - 200lx. 

Na elewacji projektuje się 2 oprawy uliczne typu ROSA MAGNOLIA S-100 (E-40, 100W, IP66).  
Dopuszcza się rozwiązania równowaŜne. 

Oprawy montować na wysięgnikach KA-15 prod. ROSA (lub równowaŜne). 
 

 

2.4.2. Instalacja gniazd wtykowych 230 V 

Instalację gniazd 230V wykonać przewodami YDY-Ŝo 3x2,5mm2. 
Przewody układać p/t oraz w rurach osłonowych typu RL.  
Zastosować gniazda typu 2P+Z, IP44, 230V, 16A. 
Wysokość montaŜu gniazd 230V - 1,1m od posadzki. 
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2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 400 V 

Instalację gniazd 400V wykonać przewodami YDY-Ŝo 5x4mm2. 
Przewody układać p/t oraz w rurach osłonowych typu RL.  
Zastosować gniazda typu 3P+N+Z, 400V, 16A, IP44. 
Wysokość montaŜu gniazd 400V - 1,1m od posadzki. 
 

 

2.4.4. Instalacja wyrównawcza 

W pom. SUW projektuje się miejscowe połączenia wyrównawcze MPW połączone do 
przewodzących instalacji CWU i urządzeń. 

Instalację wyrównawczą łączącą MPW z szyną PE w RE wykonać przewodami LgYŜo 6mm2.  
Połączenie GSU z uziomem wykonać linką LgYŜo 16mm2. 
 

 
 

2.5. Instalacje elektryczne zewnętrzne  

2.5.1. Instalacja odgromowa 

 Instalację odgromową wykonać z drutu Fe/Zn ∅8mm (zwody poziome i pionowe oraz przewody 
odprowadzające) oraz bednarki Fe/Zn 30x4mm (uziom otokowy). 
 Przewody instalacji odgromowej mocować na uchwytach rozmieszczonych co 0,6m. 
 Projektowane przewody odprowadzające prowadzić natynkowo  po elewacji budynku.  
 Przewody odprowadzające połączyć przez złącza kontrolne z bednarką uziomu otokowego.  
 Wymagana rezystancja uziomu otokowego - Ru<10
. Przy załoŜeniu rezystancji gruntu na poziomie 
100
m przedstawiony uziom otokowy będzie miał rezystancję Ru = 5,91
. Po wykonaniu uziomu 
naleŜy sprawdzić rezystancję uziemienia. 
 W przypadku przekroczenia wymaganej wartości rezystancji uziemienia, naleŜy zastosować 
dodatkowe uziomy szpilkowe. 
 
 
 

2.6. Ochrona od poraŜeń 

 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej, 
zgodnej z normą PN, izolacji części czynnych.  
 Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN–S, realizowanego przez bezpieczniki i wyłączniki 
nadprądowe.  
 Jako uzupełnienie ochrony podstawowej projektuje się wyłączniki ochronne róŜnicowoprądowe o      
IN = 30 mA.  

 
Do szyny GSU w rozdzielnicy RE naleŜy przyłączyć: 

- przewód PE z sieci zasilającej 
- linkę LgYŜo 16mm2 z uziomu otokowego 
- połączenia wyrównawcze 
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3.0. UWAGI KOŃCOWE  
Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w 

postanowieniach projektu naleŜy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. 
Po wykonaniu całości robót naleŜy dokonać pomiarów i prób po montaŜowych, a protokoły z ich 

wynikami przedstawić przy odbiorze. 
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

lp obwód Pi [kW] kj Pz [kW] Ib [A] 
Zabezp In 

[A] 
typ zabezp 

Kabel Iz 
[A] 

napiecie 
[V] 

materiał 
kabla 

ilość 
Ŝył 

średnica 
[mm] 

1 Bilans mocy dla RE 6,50 0,38 2,46 3,73 25 gG 41 400 Cu 5x 6 

2 oświetlenie wewnętrzne 0,70 1,00 0,70 2,89 10 S 17 230 Cu 3x 1,5 

3 oświetlenie zewnętrzne 0,20 1,00 0,20 0,83 10 S 17 230 Cu 3x 1,5 

4 gniazda 230V 0,60 1,00 0,60 2,48 16 S 24 230 Cu 3x 2,5 

5 gniazda 400V 5,00 1,00 5,00 7,60 16 S 32 400 Cu 5x 4 

 

lp obwód 
dług 

kabla[m] 
∆U 
[%] 

spełnienie 
warunku 
spadku 
napięcia 

sposób 
ułoŜenia 

kabla 

 
 

spełnienie 
warunku 

obciąŜalności 

 
 

 
 

spełnienie 
warunku 

przeciąŜalności 

1 Bilans mocy dla RE 10 0,05 TAK C 3,73<=25<=41 TAK 27,59 41>=27,59 TAK 

2 
oświetlenie 
wewnętrzne 

25 0,83 TAK C 2,89<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK 

3 
oświetlenie 
zewnętrzne 

10 0,14 TAK C 0,83<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK 

4 gniazda 230V 5 0,13 TAK C 2,48<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK 

5 gniazda 400V 5 0,12 TAK C 7,60<=16<=32 TAK 16,00 32>=16,00 TAK 
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