SUW - REMONT,STAW 1, gm. LUBISZYN OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
SUW - REMONT, m. STAW, gm. LUBISZYN
1 Rozbidrki, roboty wewnetrzne,dekarskie, elewacja, izolacja $cian fundanentowych, opaska i podjazd do
bramy
1|KNR 4-01 Wykucie stolarki okiennej drewnianej o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1{0354-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m- drzwi ze- |m?2
d.1/0354-05 wnetrzne
1.60*2.20 m2 3.520
RAZEM 3.520
3|KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1{1011-02
0.8*1.20*2.20 m3 2112
RAZEM 2.112
4|/KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1{0132-01 ~
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-02 |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego ze $ciankg i wspornikami szt.
d.1]0218-03 .
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1{0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5§ m2. Przyjeto 30
procent catej pow. Scian
Krotno$é = 0.3
( 5.60+7.70+5.60+7.70)*4.45-5*1.20*0.90-1.60*2.20 m2 109.450
RAZEM 109.450
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m2
d.1{0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2.Przyjeto 30 procent pow.sufitu.
Krotnosé = 0.3
5.60*7.70 m?2 43.120
RAZEM 43.120
8|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z $cian o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.1]1211-08
analogia
(5.60+7.70+5.60+7.70)*1.60-1.60*1.60 m2 40.000
RAZEM 40.000
9|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufity i $ciany
109.45-109.45*0.3-40.0+43.12-43.12*0.3 m2 66.799
RAZEM 66.799
10|KNR 2-02  {Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropachi |m2
d.1/0801-04 podciggach.przyjeto 30 procent powierzchni sufitu
43.12*0.3 m2 12.936
RAZEM 12.936
11|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.1]0801-02 stupach.Przyjeto 30 procent pow. $cian
109.45*0.3 m2 32.835
RAZEM 32.835
12|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw muro- |szt.
d.1/0137-01 wanych - sala balowa ( nawiew )
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-02  [Nasady wentylacyjne | wywietrzaki blaszane o Srednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1]0513-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-02  [Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15-20 mm msc.
d.1]0105-01
Obmiar dodatkowy
12 m 12.000
6 msc. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15-20 mm msc. )
d.1/0105-01
Obmiar dodatkowy
8 m 8.000
4 msc. 4.000
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RAZEM 4.000
16|KNR 4-02  |Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0118-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|[KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw pre-|m2
d.1|0815-05 fabrykowanych 1 betonowych wylewanych
43.12 m2 43.120
RAZEM 43.120
18|KNR 2-02 |Wewnetrzne gfadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.1]0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
109.45 m2 109.450
RAZEM 109.450
19|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome posadzki beto- |m2
d.1]0602-02 nowej - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna wars-
twa
43.12 m2 43.120
RAZEM 43.120
20|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome posadzki beto- |m2
d.1{0602-01 nowej - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
43.12 m2 43.120
RAZEM 43.120
21|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
43.12 m2 43.120
RAZEM 43.120
22|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm |m2
d.1]1106-02
43.12 m2 43.120
RAZEM 43.120
23|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 |m?2
d.1]1106-03 cm
Krotnos¢ = 3.5
43.12 m2 43.120
RAZEM 43.120
24|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.1|202 1025-04 |PCW i z automatycznymi nawiewnikami
5*1.20*0.90 m2 5.400
RAZEM 5.400
25|NNRNKB (z.I) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m - para- |m
d.1|202 0161-02 |pety wewnetrzne PCV
5*1.28 m 6.400
RAZEM 6.400
26|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5§ m2 ptytkami terakotowymi o wym. m?2
d.1]202 0840-10 [30x30 cm luzem na zaprawie klejowej - fartuch przy zlewozmywaku
1.50*2.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-05 |Drzwi stalowe w halach i budynkach malowanych proszkowo o wym. 160( |szt
d.1]0121-05 100,60)*220 cm z szyldami, klamkam ioraz z dwoma zamkami. Drzwi o
analogia podwyzszonej izolacyjnosci ciepinej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.1{1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
109.45+43.12-(5.60+7.70+5.60+7.70)*2.00 m?2 99.370
RAZEM 99.370
29|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2
d.1{1503-02 bez szpachlowania
(5.60+7.70+5.60+7.70)*2.0-1.60*2 m2 50.000
RAZEM 50.000
30{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg posadzki betonowej m2
d.1/1509-01
43.12 m2 43.120
RAZEM 43.120
31|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o |m
d.1]1512-01 $r.do 50 mm
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
32|NNRNKB (z.VIl) Wykonanie izolacji kanatu z tworzyw sztucznych na bazie zywicy m?2
d.1{202 1134-01 |epoksydowe] - powierzchnie poziome
3.40*0.50 m?2 1.700
RAZEM 1.700
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33|KNR 2-02 |Obramienia z kagtownika 50x50x5mm - kanat instalacyjny m
d.1[1217-05
2*3.40+2*0.50 m 7.800
RAZEM 7.800
34|KNR 2-02  |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni  |szt.
d.1{1216-03 elementu ponad 1 m2 - przykrycie kanatu blachg kwasoodporng
analogia
3.40*0.48 szt. 1.632
RAZEM 1.632
35|KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka szt.
d.1{0121-01
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
36|KNNR 8 Wymiana zlewozmywaka stali kwasoodpornej ze $cianka i wspornikami szt
d.1/0215-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|TZKNBK VI |Rozebranie pokrycia dachowego z papy , pierwsza warstwa m?2
d.1[-137
8.44*6.34 m2 53.510
RAZEM 53.510
38|TZKNBK VI |Rozebranie pokrycia dachowego z papy , kazda nastepna warstwa m2
d.1]-138
8.44*6.34 m?2 53.510
RAZEM 53.510
39|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1|0535-04
2*6.34 12.680
RAZEM 12.680
40|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
2*3.90 m 7.800
RAZEM 7.800
41|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1/0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(8.44+5.60+8.44+5.60)*0.45 m2 12.636
RAZEM 12.636
42|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.1]0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
53.15 m2 53.150
RAZEM 53.150
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane [m2
d.1/0602-02 na zimno z emuls;ji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
53.15 m2 53.150
RAZEM 53.150
44|KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1]0609-02 wierzchu konstrukgji
53.15 m?2 53.150
RAZEM 53.150
45|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym lepik asfaltowy na gorgco, |m2
d.1(/0502-05 dwie warstwy papy bez folil aluminiowej, budynki przem.
53.156 m?2 53.150
RAZEM 53.150
46|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2
d.1|0507-02
12.64 m2 12.640
RAZEM 12.640
47|KNR 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku m
d.1{0509-03
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
48|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z cynku m
d.1]0511-02
7.80 m 7.800
RAZEM 7.800
49|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, |m2
d.1|0701-06 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - cokét budynku
(8.44+6.34+8.44+6.34)*0.80-1.60*0.80 m?2 22.368
RAZEM 22.368
50|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.1]0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
( 8.44+6.34+8.44+6.34)*0.80-1.60*0.80 m2 22.368
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RAZEM 22.368
51|KSNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1|1401-01
128.46 m2 128.460
RAZEM 128.460
52|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.1{2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
116.78 22.37 m?2 94.410
RAZEM 94.410
53|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jed- |m2
d.1{2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
94.41 m2 94.410
RAZEM 94.410
54|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styrodurowymi gr. 7 cm przy uzyciu got. |m2
d.1]{2614-03 zapraw klejgcych - cokét
14.79 m2 14.790
RAZEM 14.790
55|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi gr.12cm przy uzyciu m?2
d.1]2614-03 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
101.99 m2 101.990
RAZEM 101.990
56|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami m2
d.1]2614-07 styropianowymirg.3 cm, przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(12*0.9+5*1.2)*0.15+2*2.20*0.15+1.60*0.15 m2 3.420
RAZEM 3.420
57|KNR 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1{0921-02
14.79 m2 14.790
RAZEM 14.790
58|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji m2
d.1[{1204-04
101.99+3.42 m2 105.410
RAZEM 105.410
59|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walco- |t
d.1]1005-01 wanych na gorgco pod lekkg obudowe - konstrukcja zadaszenia malowa-
na proszkowo
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
60|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m2
d.1{1008-01 faldow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
1.65 m2 1.650
RAZEM 1.650
61|NNRNKB (z.If) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m - pwra- |szt
d.1]202 0161-02 |pety zewnegtrzne
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dnado 1.5 m i m3
d.1{0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l
( 8.44+6.34+8.44+6.34)*0.80*1.10 m3 26.013
RAZEM 26.013
63|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m2
d.1{0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - $ciany funda-
mentéw
(8.44+6.34+7.44+6.34)*0.80 m2 22.848
RAZEM 22.848
64|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.1]0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(8.44+6.34+7.44+6.34)*0.80 m?2 22.848
RAZEM 22.848
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |[m?2
d.1{0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
22.85 m?2 22.850
RAZEM 22.850
66|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1{0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
22.85 m2 22.850
RAZEM 22.850
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na go- |m2
d.1{0604-08 raco - pierwsza warstwa
(8.44+6.34+7.44+6.34)*0.80 m2 22.848
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RAZEM 22.848
68|KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi lezacej na odkiadzie (kat.gr.I-I) m3
d.1{0314-01
26.01 m3 26.010
RAZEM 26.010
69|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce cemento-|m?2
d.1}0502-02 wo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - opaska wokét budynku
(8.44+6.34+8.44+6.34)*0.50-1.60*0.50 m2 13.980
RAZEM 13.980
70|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1]0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
8.44+6.34+8.44+6.34-1.60 m 27.960
RAZEM 27.960
71|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na calej m2
d.1]/0101-02 szerokos$ci jezdni 1 chodnikéw
3.60*3.00 m?2 10.800
RAZEM 10.800
72|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1]0109-02
10.80 m2 10.800
RAZEM 10.800
73|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsyp-|m
d.1{0401-01 ce piaskowej
3.6+3.0+3.6 m 10.200
RAZEM 10.200
74|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe]j betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento-|m?2
d.1]0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-wjazd
3.6*3.0 m?2 10.800
RAZEM 10.800
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