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PRZEDMIAR

SZKOLA PODSTAWOWA w STAWIE -ROBOTY REMONTOWE

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
SZKOLA PODSTAWOWA w STAWIE -ROBOTY REMONTOWE
1 SALA GIMNASTYCZNA
1/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek m?2
d.1/0816-04
17,94%10,26 m?2 184,06
RAZEM 184,06
2/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.1/1111-08
poz.1 m?2 184,06
RAZEM 184,06
2 SALA KOMPUTEROWA
3|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikow m
d.2|/0808-08
3,30*2+5,97%2-1,00 m 17,54
RAZEM 17,54
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|/0818-05
3,30*5,97+0,20 m?2 19,90
RAZEM 19,90
5/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.4 m?2 19,90
RAZEM 19,90
6|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW wraz z wywinig- |m2
d.2|1112-05 ciem na $ciany
(0,15+3,30+0,15)*(0,15+5,97+0,15)+0,40 m?2 22,97
RAZEM 22,97
7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.2|1112-09 wych
poz.6 m2 22,97
RAZEM 22,97
8|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
<sufit> 3,30*5,97 m?2 19,70
<$ciany> (3,30*2+5,97*2)*3,38-(1,68*1,79+0,93*2,06) m?2 57,74
RAZEM 77,44
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2|/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych _przygotowanie pod malowanie
<$ciany> (3,30*2+5,97*2)*3,38 m?2 62,67
RAZEM 62,67
10|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych _przygotowanie pod malowanie
<sufit> 3,30*5,97 m?2 19,70
RAZEM 19,70
11/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem m?2
d.2|202 1134-02
poz.9+po0z.10 m2 82,37
RAZEM 82,37
12/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym zmywalnymi akrylowymi powierz- |m2
d.2/1505-03 chni wewnetrznych
poz.11 m?2 82,37
RAZEM 82,37
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m?2
d.2|1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-
01z.sz4.5.4.
9914-07 z.sz.
4.5.4. 9914-
08
0,93*2,06 m?2 1,92
RAZEM 1,92
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2|1212-05
<krata drzwi> 0,90*2,00 m?2 1,80
<krata na oknie> 1,60*1,75 m?2 2,80
RAZEM 4,60
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.2|1212-19
1,20*0,15*2*10 m?2 3,60
RAZEM 3,60
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 10 km
0108-10
poz.4*0,02 m3 0,40
RAZEM 0,40
3 SALANR1
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17 Wymiana instalacji oswietleniowej (wytaczniki , gniazda). Wykonaie projektu kpl.
d.3|kalk. wtasna |elektrycznego .Badanie natezenia oswietlenia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych szt.
d.3/0606-06
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
19|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.3/0808-08
4,95*2+7,52*2-1,00 m 23,94
RAZEM 23,94
20|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3/0818-05
7,52*4,95 m?2 37,22
RAZEM 37,22
21|/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3/0354-13
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3]0322-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.3{1202-09 ponad 5 m2
SCIANY
(7,52*2+4,95*2)*3,05-(1,09*2,08+3*1,64*1,17) m?2 68,04
SUFIT
7,52*4,95 m?2 37,22
RAZEM 105,26
24 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.3/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych _przygotowanie pod malowanie
SCIANY
(7,52*2+4,95*2)*3,05-(1,09*2,08+3*1,64*1,17) m?2 68,04
RAZEM 68,04
25/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?
d.3/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych _przygotowanie pod malowanie
SUFIT
7,52*4,95 m?2 37,22
RAZEM 37,22
26/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem m?2
d.3|202 1134-02
poz.23 m?2 105,26
RAZEM 105,26
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym zmywalnymi akrylowymi powierz- |m2
d.3/1505-03 chni wewnetrznych
SCIANY
(7,52*2+4,95*2)*3,05-(3*1,64*1,17) m?2 70,31
SUFIT
7,52*4,95 m?2 37,22
RAZEM 107,53
28/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.3|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.20 m?2 37,22
RAZEM 37,22
29|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW wraz z wywinie- |m2
d.3[1112-05 ciem na $ciany
poz.20 m?2 37,22
RAZEM 37,22
30/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.3[1112-09 wych
poz.20 m?2 37,22
RAZEM 37,22
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j m?2
d.3|1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-
01z.sz.4.54.
9914-07 z.sz.
4.5.4.9914-
08
0,93*2,06 m?2 1,92
RAZEM 1,92
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.3|1212-19
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(1,50*0,15*2*10)*3 m?2 13,50
RAZEM 13,50
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 10 km
0108-10
poz.20*0,03 m3 1,12
RAZEM 1,12
4 SALANR 2
34 Wymiana instalacji o$wietleniowej (wytaczniki , gniazda). Wykonaie projektu kpl.
d.4 |kalk. wtasna |elektrycznego .Badanie natezenia oswietlenia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 4-03 Wymiana opraw swietldowkowych szt.
d.4|0606-06
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
36|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikow m
d.4/0808-08
4,95*2+7,52*2-1,00 m 23,94
RAZEM 23,94
37|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4/0818-05
4,73*4,90 m?2 23,18
RAZEM 23,18
38/ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4|0354-13
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
41|/KNR 0-40 Tynki renowacyjne_ hydrofobowe jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane m?2
d.4/0210-01 recznie
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
42|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.4|1202-09 ponad 5 m2
SCIANY
(7,43*2+4,90*2)*3,05-(1,09*2,08+3*1,20%1,63) m?2 67,08
SUFIT
7,43*4,90 m?2 36,41
RAZEM 103,49
43|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.4/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych _przygotowanie pod malowanie
SCIANY
(7,43*2+4,90*2)*3,04-(1,09*2,08+3*1,20%1,63) m?2 66,83
RAZEM 66,83
44|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.4|/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych _przygotowanie pod malowanie
SUFIT
7,43*4,90 m?2 36,41
RAZEM 36,41
45NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem m2
d.4(202 1134-02
poz.42 m?2 103,49
RAZEM 103,49
46 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym zmywalnymi akrylowymi powierz- |m?2
d.4|1505-03 chni wewnetrznych
SCIANY
(7,43*2+4,90%2)*3,04-(3*1,64*1,17) m?2 69,21
SUFIT
7,43*4,90 m?2 36,41
RAZEM 105,62
47NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.4|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.37 m?2 23,18
RAZEM 23,18
48 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW wraz z wywinige- |m?2
d.4|1112-05 ciem na $ciany
poz.37 m?2 23,18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 23,18
49|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.4{1112-09 wych
poz.37 m2 23,18
RAZEM 23,18
50 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j m?2
d.4{1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-
01z.sz.4.54.
9914-07 z.sz.
4.5.4.9914-
08
1,09*2,08 m?2 2,27
RAZEM 2,27
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.4|1212-19
(1,10*0,15*2*10)*3 m?2 9,90
RAZEM 9,90
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4|/0108-09 10 km
0108-10
poz.37*0,03 m3 0,70
RAZEM 0,70
5 SALANR S
53 Wymiana instalacji o$wietleniowej (wytaczniki , gniazda). Wykonaie projektu kpl.
d.5|kalk. wtasna |elektrycznego .Badanie natezenia oswietlenia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych szt.
d.5/0606-06
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
55|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikow m
d.5/0808-08
6,50"2+4,90*2-1,00 m 21,80
RAZEM 21,80
56 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.5/0818-05
6,504,90 m?2 31,85
RAZEM 31,85
57|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.5/0354-13
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
SCIANY
(6,50*2+4,90*2)*3,07-(1,09*2,08+3*1,63*1,17) m?2 62,01
SUFIT
6,50"4,90 m?2 31,85
RAZEM 93,86
60 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.5/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych _przygotowanie pod malowanie
SCIANY
(6,50*2+4,90*2)*3,07-(1,09*2,08+3*1,63*1,17) m?2 62,01
RAZEM 62,01
61/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.5/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych _przygotowanie pod malowanie
SUFIT
6,50"4,90 m?2 31,85
RAZEM 31,85
62 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem m2
d.5(202 1134-02
poz.59 m?2 93,86
RAZEM 93,86
63| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym zmywalnymi akrylowymi powierz- |m?2
d.5/1505-03 chni wewnetrznych
SCIANY
(6,50*2+4,90%2)*3,04-(3*1,63*1,17) m?2 63,59
SUFIT
6,504,90 m?2 31,85
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RAZEM 95,44
64 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.5/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.56 m2 31,85
RAZEM 31,85
65/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW wraz z wywinie- |m2
d.5[1112-05 ciem na $ciany
poz.56 m?2 31,85
RAZEM 31,85
66 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.5[1112-09 wych
poz.56 m2 31,85
RAZEM 31,85
67 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j m?2
d.5(1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-
01z.sz.4.54.
9914-07 z.sz.
4.5.4.9914-
08
1,09*2,08 m?2 2,27
RAZEM 2,27
68|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.5/1212-19
(1,10*0,15*2*10)*3 m?2 9,90
RAZEM 9,90
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 10 km
0108-10
poz.56*0,03 m3 0,96
RAZEM 0,96
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SZKOLA PODSTAWOWA w STAWIE -ROBOTY REMONTOWE

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
SZKOLA PODSTAWOWA w STAWIE -ROBOTY REMONTOWE
1 SALA GIMNASTYCZNA
1/KNR 4-01 0816- |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek m?2 184,06
d.1/04
2|KNR 2-02 1111- |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2 184,06
d.1/08
Razem dziat: SALA GIMNASTYCZNA
2 SALA KOMPUTEROWA
3|/KNR 4-01 0808-|Rozbidrka cokolikow m 17,54
d.2|08
4/KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 19,90
d.2|05
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m2 19,90
d.2|1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe - |m?2 22,97
d.2|05 PCW wraz z wywinigciem na $ciany
7|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie|m2 22,97
d.2[09 wyktadzin rulonowych
8|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 77,44
d.2[09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
9|KNR 2-02 0815-\Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m?2 62,67
d.2|03 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych _przygotowanie pod malowanie
10|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m?2 19,70
d.2|05 tach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych _przygotowanie pod malowanie
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowa- |m?2 82,37
d.2|1134-02 niem
12|KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym zmywalnymi |m?2 82,37
d.2|03 akrylowymi powierzchni wewnetrznych
13|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej |m2 1,92
d.2|10 z.sz.4.5.4.  |stolarki drzwiowej
9914-01 z.sz.4.
5.4.9914-07 z.
sz.4.5.4. 9914-
08
14| KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pre- |m2 4,60
d.2/05 tow prostych
15/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikdw radiatoro- |m2 3,60
d.2[19 wych
16 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,40
d.2|09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: SALA KOMPUTEROWA
3 SALA NR1
17 Wymiana instalacji oswietleniowej (wytaczniki , gniazda). |kpl. 1,00
d.3|kalk. wiasna Wykonaie projektu elektrycznego .Badanie natezenia
odwietlenia
18/KNR 4-03 0606-|\Wymiana opraw Swietlbwkowych szt. 9,00
d.3/06
19/KNR 4-01 0808-|Rozbidrka cokolikow m 23,94
d.3/08
20|KNR 4-01 0818- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 37,22
d.3/05
21|KNR 4-01 0354- |\ Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 2,00
d.3]13
22|KNR 4-01 0322- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 2,00
d.3/02
23|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 105,26
d.3/09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
24|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m?2 68,04
d.3/03 nach z elementow prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych _przygotowanie pod malowanie
25 /KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi-  |m?2 37,22
d.3|05 tach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych _przygotowanie pod malowanie
26|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami przed malowa- |m?2 105,26
d.3/1134-02 niem
27 |KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym zmywalnymi |m?2 107,53
d.3/03 akrylowymi powierzchni wewnetrznych
28/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 37,22
d.3/1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
29|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - |m?2 37,22
d.3]/05 PCW wraz z wywinieciem na $ciany
30|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie|m?2 37,22
d.3/09 wyktadzin rulonowych

-7-
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powierzchni podtogi ponad 5 m2

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
31|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |m2 1,92
d.3|10 z.sz.4.5.4.  |stolarki drzwiowej
9914-01 z.sz.4.
5.4.9914-07 z.
sz.4.5.4. 9914-
08
32|KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatoro- |m?2 13,50
d.3]19 wych
33|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,12
d.3/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
Razem dziat: SALA NR 1
4 SALANR 2
34 Wymiana instalacji oSwietleniowej (wytaczniki , gniazda). |kpl. 1,00
d.4|kalk. wiasna Wykonaie projektu elektrycznego .Badanie natezenia
odwietlenia
35|KNR 4-03 0606- \Wymiana opraw $wietldwkowych szt. 9,00
d.4/06
36|KNR 4-01 0808- |Rozbidrka cokolikéw m 23,94
d.4/08
37|KNR 4-01 0818- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 23,18
d.4|05
38|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 2,00
d.4/13
39/KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 2,00
d.4/02
40|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéow wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 5,00
d.4|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
41/KNR 0-40 0210- | Tynki renowacyjne_ hydrofobowe jednowarstwowe o gr. |m2 5,00
d.4/01 1 cm wykonywane recznie
42|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 103,49
d.4/09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
43|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m?2 66,83
d.4/03 nach z elementoéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych _przygotowanie pod malowanie
44|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m?2 36,41
d.4|05 tach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych _przygotowanie pod malowanie
45/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowa- |m?2 103,49
d.4/1134-02 niem
46|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym zmywalnymi |m?2 105,62
d.4/03 akrylowymi powierzchni wewnetrznych
47|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 23,18
d.4|1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
48|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - |m?2 23,18
d.4|05 PCW wraz z wywinieciem na $ciany
49|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie|m2 23,18
d.4/09 wyktadzin rulonowych
50|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |m2 2,27
d.4|10 z.sz.4.5.4.  |stolarki drzwiowej
9914-01 z.sz.4.
5.4.9914-07 z.
sz2.4.5.4. 9914-
08
51/ KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatoro- |m?2 9,90
d.4[19 wych
52|/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,70
d.4/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: SALA NR 2
5 SALANRS
53 Wymiana instalacji oswietleniowej (wytaczniki , gniazda). |kpl. 1,00
d.5|kalk. wiasna Wykonaie projektu elektrycznego .Badanie natezenia
o$wietlenia
54|KNR 4-03 0606- \Wymiana opraw $wietlowkowych szt. 9,00
d.5/06
55|KNR 4-01 0808- Rozbiorka cokolikow m 21,80
d.5/08
56|KNR 4-01 0818- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 31,85
d.5/05
57|KNR 4-01 0354- |\ Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 1,00
d.5/13
58| KNR 4-01 0322- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 1,00
d.5/02
59/KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 93,86
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
60 |KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m?2 62,01
d.5/03 nach z elementoéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych _przygotowanie pod malowanie
61/KNR 2-02 0815- |\ Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m?2 31,85
d.5|05 tach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych _przygotowanie pod malowanie
62|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowa- |m?2 93,86
d.5/1134-02 niem
63 |KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym zmywalnymi |m?2 95,44
d.5/03 akrylowymi powierzchni wewnetrznych
64 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 31,85
d.5/1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
65|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - |m?2 31,85
d.5/05 PCW wraz z wywinieciem na $ciany
66 KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie|m?2 31,85
d.5/09 wyktadzin rulonowych
67 |[KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |m2 2,27
d.5|10 z.sz.4.5.4.  |stolarki drzwiowej
9914-01 z.sz.4.
5.4.9914-07 z.
sz.4.5.4. 9914-
08
68/ KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatoro- |m?2 9,90
d.5[19 wych
69 KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,96
d.5/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km

Razem dziat: SALA NR 5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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