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1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 Rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych 35x35x5

10 KNR 2-31 [STB 01.10.00 |Rozebranie chodnikéw z ptyt m2 70,50
815-1 betonowych wym.35x35x5 cm na
podsypce cementowo piaskowej
) KNR 2-31 |STB 01.10.00 Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 38,20
814-2 wym.8x30 cm na podsypce
cementowo piaskowej
(13,95+5,15)*2,0 38,20

Razem element 1.1: Rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych 35x35x5
1.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

30 KNR 2-31  |[STB 01.10.00 |Rozebranie nawierzchni z kostki m2 58,00
807-3 betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg,
58,0 58,00
40 KNR 2-31 |STB 01.10.00 Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 17,27
814-2 wym.8x30 cm na podsypce

cementowo piaskowej

2,87+1,85%2,0+3,560*2

,0+3,70 17,27

‘azem element 1.2: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
1.3 Rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych

50 KNR 2-31 |STB 01.10.00 |Rozebranie chodnikéw z piyt m2 136,00
815-2 betonowych wym.50x50x7 cm na
podsypce cementowo piaskowej
60 KNR 2-31 [STB 01.10.00 [Rozebranie obrzezy trawnikowych o [m 76,00
814-2 wym.8x30 cm na podsypce
cementowo piaskowej
(34,0+4,0)*2,0 76,00

[Razem element 1.3: Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych
1.4 Wywo6z materialéw z rozbiérki
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70 KNR 4-01 |STB 01.10.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 19,68
108-11 isamochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km .
70,5%0,05 3,53
38,20%0,08%0,3 0,92
58,0%0,06 3,48
17,27*0,08%0,3 0,41
136,0%0,07 9,52
76*0,08%0,3 1,82
80 KNR 4-01 |STB 01.10.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 19,68
108-12 samochodami samowytadowczymi -
kazdy nastepny 1 km [RMS=14]
90 100-10 STB 01.10.00 [Optata za utylizacje gruzu m3 19,68
Razem element 1.4: Wyw6z materiatéw z rozbiorki
Razem rozdziat 1: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
21 Roboty ziemne
$00 [KNR2-01 |STB 01.01.00 Roboty ziemne z transportem m3 22,72
301-2 urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do
14,20%(0,4+0,6+0,6)*1
,0 22,72
110 |[KNR 2-01 [STB 01.01.00 [Zasypywanie wykopdw liniowych o m3 15,05
320-1 iScianach pionowych gt.wykopu do
1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu |-
22,72 22,72
1,42 -1,42
3,41 -3,41
~14,20*0,2 -2,84
Razem element 2.1: Roboty ziemne
2.2 Fundamenty
120 [KNR2-02 ISTB 01.05.00 [Podkiady betonowe na podtozu m3 1,42
1101-1 gruntowym
14,20*2,0*0,50*0, 1 1,42
130 |[KNR 2-02 [STB 01.03.00 tawy fundamentowe betonowe m3 3,41
201-1 prostokagtne o szer.do 0.6 m
14,20%0,4*0,3*2,0 3,41
140 |KNR 2-02 [STB 01.04.00 [zolacje przeciwwilgociowe z papy - m2 11,36
604-2 izolacja powierzchni taw
fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku
na gorgco
14,20*2,0*0,4 11,36
150 [KNR2-02 [STB 01.04.00 ||lzolacje przeciwwilgociowe m2 17,04
603-9 powiokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
14,20*0,3*2,0*2,0 17,04
160 |[KNR 2-02 |STB 01.04.00 [zolacje przeciwwilgociowe m2 17,04
603-10 powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna
warstwa
Razem element 2.2: Fundamenty

23

Sciany betonowe
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170 [KNR2-02 [STB 01.03.00 [Sciany betonowe gr.20 cm proste, |m2 28,40
206-1 wys.do 3 m
14,20%1,0*2,0 28,40
180 |KNR 2-02 [STB 01.04.00 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy - m2 5,68
604-2 izolacja powierzchni taw
fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku
na gorgco
14,20*2,0%0,2 5,68
190 |KNR 2-02 |STB 01.04.00 |lzolacje przeciwwilgociowe m2 56,80
603-9 powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
28,40%2,0 56,80
200 |KNR 2-02 |STB 01.04.00 |zolacje przeciwwilgociowe m2 113,60
603-10 powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna
warstwa
56,80%2,0 113,60
210 |KNR 2-02 (STB 01.03.00 Wienice monolityczne na Scianach |m3 1,14
212-12 zewnetrznych o szer.do 30 cm
14,20*2,0*0,20*0,20 1,14
220 [KNR 2-02 |STB 01.02.00 [Zbrojenie konstrukcji zelbetowych 0,01
290-1 elementéw budynkéw i budowli -
prety stalowe okragte gtadkie
10/1000 0,01
230 [KNR2-02 [STB 01.02.00 [Zbrojenie konstrukcji zelbetowych |t 0,04
290-2 elementéw budynkéw i budowli -
prety stalowe okragte zebrowane
39,0/1000 0,04
240 |KNR 4-01 [STB 01.06.00 |Wykonanie rolek z cegty m 28,40
311-9 klinkierowej na zaprawie
cementowej szer.1 cegly, poziomo
14,20*2,0 28,40
250 |KNR 2-02 [STB 01.06.00 [Licowanie ptytkami klinkierowymi o m2 5,68
921-2 wym.25x6 cm $cian, wykonanie
reczne
14,20%0,8/2,0 5,68
Razem element 2.3: Sciany betonowe
2.4 Nawierzchnia podjazdu
260 |KNR2-02 [STB 01.05.00|Podkiady z ubitych materiatéw m3 7,03
1101-7 sypkich na podtozu gruntowym
14,20*0,45*1,10 7,03
270 |[KNR 2-02 |STB 01.05.00 Podkiady betonowe na podiozu m3 1,56
1101-1 gruntowym
14,20%1,10*0,1 1,56
280 |KNR 2-31 [STB 01.08.00 |[Nawierzchnie kostki brukowej m2 15,62
511-2 betonowej gr.6 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej
14,20%1,10 15,62

Razem element 2.4: Nawierzchnia podjazdu

25

Balustrada podjazdu
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290 [KNR 2-02 [STB 01.09.00 Balustrady z pochwytami wys. 1,10 |m 28,40
1209-1 m stalowe malowane proszkowo
14,20%2,0 28,40
Razem element 2.5: Balustrada podjazdu
2.6 Podest przed podjazdem
300 [KNR 2-31 [STB 01.08.00 [Koryta wykonywane na catej m2 1,65
101-7 STB 01.09.00 |szerokosci jezdni i chodnikow
recznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt
kat.IlI-1V
1,50*1,10 1,65
310 |KNR 2-01 |STB 01.08.00 |Roboty ziemne wyk.koparkamiw ~ |m3 0,33
211-5 STB 01.09.00 ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.40
m3, kat.gruntu [-11]
1,65%0,2 0,33
@0 [KNR2-01 [STB 01.08.00 [Naktady uzupeiniajace do tablic m3 0,33
214-4 STB 01.09.00/0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde
dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu 1lI-IV [RMS=18]
330 |KNR 2-31 [STB 01.08.00 |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 1,65
103-2 STB 01.09.00 |pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane recznie,
grunt kat.IlI-IV
340 |KNR2-31 [STB 01.08.00 |Podsypka piaskowa zageszczana |m2 1,65
105-1 STB 01.09.00 [recznie, gr.warstwy po zageszczeniu
3 cm
350 |KNR 2-31 [STB 01.08.00 |Podsypka piaskowa zageszczana |m2 1,65
105-2 STB 01.09.00 [recznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.3
cm [RMS=7]
60 |KNR2-31 [STB 01.08.00 [Nawierzchnie kostki brukowej m2 1,65
_ 511-2 betonowej kolorowej gr.6 cm
uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
450 |KNR 2-31 |STB 01.08.00 [Rowki pod obrzeza itawy m 4,50
401-4 STB 01.09.00 kraweznikowe 30x30 cm, grunt
kat.111-IV
1,50*3,0 4,50
460 [KNR 2-31 [STB 01.08.00 tawy betonowe z oporem pod m3 0,41
402-4 STB 01.09.00 jobrzeza
4,50*0,09 0,41
470 |KNR 2-31 |STB 01.08.00 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 na |m 4,50
407-5 STB 01.09.00 jpodsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowqg,
Razem element 2.6: Podest przed podjazdem
2.7 Przepust
370 |1-1 STB 00.00.00 [Montaz przepustu z rury PCV fi 160 kpl 1,00
podwyzszonej wytrzymatosci
Razem element 2.7: Przepust
Razem rozdziat 2: PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

3

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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3.1 Nawierzchnia
380 |[KNR2-31 |STB 01.08.00 Koryta wykonywane na catej m2 264,50
101-7 szerokosci jezdni i chodnikéw
recznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt
kat.l11-IV
390 |KNR 2-01 [STB 01.08.00|Roboty ziemne wyk.koparkamiw ~ m3 52,90
211-5 ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.40
m3, kat.gruntu |-l
264,50*0,2 52,90
400 |KNR 2-01 [STB 01.08.00 [Naktady uzupetniajace do tablic m3 52,90
214-4 0201-0213 - przewdz samochodami
isamowytadowczymi - za kazde
dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu lll-IV [RMS=18]
10 |KNR 2-31 |STB 01.08.00 |Profilowanie i zageszczanie podtoza |m2 264,50
103-2 pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane recznie,
grunt kat.Il1-IV
420 |KNR 2-31 |STB 01.08.00 Podsypka piaskowa zageszczana |m2 264,50
1056-1 recznie, gr.warstwy po zageszczeniu
3 cm
430 |KNR 2-31 [STB 01.08.00 |Podsypka piaskowa zageszczana |m2 264,50
105-2 recznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.3
cm [RMS=7]
440 |KNR 2-31 [STB 01.08.00 Nawierzchnie kostki brukowe;j m2 264,50
511-2 betonowej kolorowej gr.6 cm
uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem element 3.1: Nawierzchnia
.2 Obrzeze
0 [KNR 2-31 [STB 01.10.00 Rowki pod obrzeza itawy m 149,40
401-4 kraweznikowe 30x30 cm, grunt
kat.1ll-IV
34,0%2,0+4,0*2,0 76,00
3,70+3,50*2,0 10,70
11,85*2,0+2,87 26,57
13,95+5,15+6,80+0,5
4+2,13+3,35+0,54+1,
67+2,0 36,13
460 [KNR 2-31 [|STB 01.10.00 tawy betonowe z oporem pod m3 13,45
402-4 obrzeza
149,40%0,09 13,45
470 |KNR 2-31 [STB 01.10.00|Obrzeza betonowe o wym.30x8 na m 149,54
407-5 podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowag,

Razem element 3.2: Obrzeze

Razem rozdziat 3: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ




