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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY PODJAZDU DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ OD PARKINGU I WEJSCIA NA TEREN ZESPOLU SZKOL
DO PROJEKTOWANEGO PODJAZDU POELOZONEGO W MIEJSCOWOSCI
BACZYNA PRZ\Y UL. SZKOLNEJ 1, 66-433 LUBISZYN, NA TERENIE
DZIALKI O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 62/4 (OBREB — BACZYNA).

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie 1 niezbgdne pomiary,
- niezbedne uzgodnienia,

- - obowiazujgce przepisy 1 normy.

1.2. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy podjazdu dla osob niepetnosprawnych
oraz wykonania nowej nawierzchni doj§¢ z kostki betonowej od parkingu i wej$cia na teren
Zespotu Szkét w Baczynie do podjazdu polozonego w miejscowosci Baczyna przy ul.
Szkolnej 1 gmina Lubiszyn,

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja — budowy podjazdu dla osoéb niepelnosprawnych i wykonanie nowej
nawierzchni doj$¢ pieszych od parkingu 1 wejScia na teren Zespolu Szkét w Baczynie
potozona jest na terenie dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 62/4 (obrgb — Baczyna) przy ul.
Szkolnej 1 w miejscowosci Baczyna gmina Lubiszyn.

1.4. Stosunki wlasno$ciowe.

Teren dziatki o nr ewidencyjnych gruntu 62/4, na ktorej znajduje si¢ budynek Zespotu Szko6t
w miejscowosci Baczyna przy ul. Szkolnej 1 gmina Lubiszyn, jest wspotwlasnoscia Gminy
Lubiszyn oraz mieszkancéw zamieszkujacych lokale mieszkalne w budynku Szkoty Pani
Krystyny Kawa i Panstwa Elzbiety i Romana Marcinkowskich.

1.5. Stan istniejacy

Budynek szkoty potozony przy ul. Szkolnej 1 w Baczynie zostal wzniesiony w latach 70-tych
XX wieku. Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem zachodniej czeSci
budynku. Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej, prefabrykowane elementy
zelbetowe §cian 1 prefabrykowane stropy z plyt zelbetowych kanatowych. Budynek o dachu
plaskim krytym papa termozgrzewalna, ocieplony styropianem (roboty wykonano w 2013 r.).
Od strony poludniowej znajduje si¢ wejscie gtowne do budynku szkoty. Od strony zachodnie;j
znajduje sie utwardzony plac parkingowy o nawierzchni betonowej.
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Od strony poludniowej (wzdtuiz budynku szkoty), wschodniej i pétnocnej budynku szkoty
znajduja sie chodniki o nawierzchni z ptytek betonowych 35x35xS, 50x50x7 cm i kostki
betonowej grubosci 6 cm.

1.6. Warunki ochrony konserwatorskiej

Dziatka o nr ewidencyjnym gruntu 62/4 oraz znajdujacy si¢ na niej budynek szkoty potozona
w miejscowoéci Baczyna przy ul. Szkolnej 1 gmina Lubiszyn, nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem konserwatorskim z Wojewddzkim
Lubuskim Konserwatorem Zabytkow.

1.7. Wptyw eksploatacii gérniczej

Dziatka o nr ewidencyjnym gruntu 62/4, na ktérej projektuje si¢ podjazd dla oséb
niepetnosprawnych oraz wykonanie nowej nawierzchni doj§¢ pieszych od parkingu i wejscia
na teren Zespotu Szké6! w Baczynie nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego 1 nie ma
zagrozenia wptywami eksploatacji gdrnicze;.

1.8. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych do budynku Zespotu szkot w
Baczynie. Przedmiotowe pomieszczenia pofozone sg na parterze budynku. Poziom parteru
budynku w stosunku do otaczajacego terenu jest wyniesiony o okoto 76 cm. W zwigzku z
powyzszym dla zapewnienia dostgpu przez osoby niepetnosprawne konieczne jest wykonanie
podjazdu. Projektuje si¢ wykonanie podjazdu od strony istniejacego wewngtrznego ukiadu
komunikacyjnego od strony wejScia gtéwnego do budynku na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym gruntu 62/4. Lokalizacja podjazdu wzdluz budynku, bioraca poczatek przy
podescie wejsciowym przy wejSciu gtéwnym do budynku (po prawej stronie drzwi
wejsciowych). W celu wykonania podjazdu nalezy wyciaé istniejaca balustrade na podescie
przy wejsciu gtéwnym na odcinku od budynku do stupa istniejgcego zadaszenia. Po
wykonaniu podjazdu nalezy uzupeini¢ balustrad¢ na podescie z elementéw otrzymanych po
demontazu balustrady.

Projektowany podjazd zaprojektowano o konstrukcji betonowej, wylewanej na mokro z
betonu C16/20 (B20). Konstrukcje podjazdu stanowig fundamenty wylewane na mokro o
szeroko§ci 40 cm 1 wysokosci 30 cm posadowione 90 cm pod poziomem terenu. Dhugo$é
podjazdu 14,20 m. Podjazd wykonany z dwoch odcinkéw kazdy o dlugosci 6,40 m i
spoczniku o wymiarach 1,40 m. Na fundamentach wylane §ciany podjazdu o szerokosci 120
cm 1 wysokosci 60 cm, ktére zostaly zwienczone w goérnej czeSci wiencem 20x20 cm
zbrojonym stalg zbrojeniowa A-III, A-0.

W wiencach zamontowane zostana balustrady z pochwytami dla oséb niepelnosprawnych
wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 5023 ( jak istniejace
balustrady) o $rednicy @ 50 (patrz rys. nr 5). Nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki
brukowej betonowe;.

Przed podjazdem projektuje si¢ wykonanie odcinka chodnika o wymiarach 150x150 cm,
ktorego nawierzchni¢ stanowi¢ bedzie kostka betonowa w nawigzaniu do projektowanej
nawierzchni chodnika. Sciane bocza podjazdu nalezy wytozy¢ plytkami klinkierowymi w
kolorze naturalnym (cieptym, jasno czerwonym) jak istniejacy cokét na budynku szkoty.
Projektuje sie réwniez rozbidrke istniejacej nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych
35x35x5 cm 1 50x50x7 cm oraz z kostki betonowej grubosci 6 cm oraz obrzezy betonowych.
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W miejscu rozebranej nawierzchni projektuje si¢ wyréwnanie terenu, osadzenie obrzezy.
betonowych 60x7 cm a nastgpnie wykonanie nowej podsypki piaskowej grubosci 10 cm oraz
podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 10 cm. Projektuje si¢ wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej o gruboéci 6 cm w kolorze szarym.

Pod podjazdem dla oséb niepetnosprawnych projektuje si¢ wyprowadzenie rury kanalizacji
deszczowej z PCV @ 160 o podwyzszonej wytrzymatoéci i podtaczeniu jej do istniejacej rury
spustowej odprowadzajacej wode deszczows z daszku nad podestem wejSciowym do szkoty.

Opracowat
Mgr inz. Mirostaw Skup
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
' (Dz.U. z2000r. nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.2)

]

OBIEKT: Budowa podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych,
wykonanie nawierzchni od parkingu i wejscia
o na teren zespotu szk6t w Baczynie
ADRES: Baczyna ul. Szkolna 1, Gm. Lubiszyn

dz. nr ewid. 62/4 (Obr. Baczyna)

INWESTOR: Gmina Lubiszyn
66-433 Lubiszyn
Plac Jednosci Robotniczej 1

OPRACOWAL:  mgr inz. Mirostaw Skup
66-400 Gorzéw Wlkp.
ul. Armii Lud.5/3

‘ upr. bud. nr 62/87/Gw
w specjalnosdci konstrukcyjno-bud.
w zakresie petnym

-~

s

Gorzdéw Wlkp. 08.04.2014r.
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1. Zakres robét dla dobudowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku oraz
wykonanie nawierzchni od parkingu i wejscia na teren zespotu szkét w Baczynie:
- wykopy pod tawy fundamentowe,
- wykonanie betonowej konstrukcji podjazdu
- wylanie ptyty podjazdu
- wykonanie i osadzenie balustrad
- demontaz istniejgcej nawierzchni
zagospodarowanie dziatki — wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
2. Dzlailka nr 62/4 jest zabudowana budynkiem szkolnym. Cze$¢ dziatki nr 62/4, na ktérej
bedzie projektowany podjazd jest wolna od zabudowy.

3. Elementem, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest

projektowana dobudowa podjazdu do istniejgcego budynku.
4. Roboty budowlane, przy ktérych powstaje ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
Iudzi, to w przypadku projektowanej dobudowy:
Roboty przy wykonywaniu wykopéw pow. 1,5 —nie dotyczy.
Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m. - nie dotyczy
Prowadzenie robdt w temp. ponizej -10°C
- dotyczy wszystkich rob6t jesli wykonawea przewiduje ich prowadzenie.

5. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepisdw
bezpieczenistwa i higieny pracy, oraz zosta¢ poinformowani o grozacych im
niebezpieczefstwach przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Przeszkolenie winien prowadzi¢ Kierownik Budowy Iub Majster.
6. Wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen w ten sposéb, ze:
- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej,
- naterenie budowy winna znajdowa¢é sie apteczka pierwszej pomocy,
Kierownik Budowy winien opracowaé przed rozpoczeciem budowy ,,Plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. z 10 lipca 2003 roku nr 120, poz. 1126)

mgr inz.
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Spis zawartoSci projektu

Strona tytulowa

Spis zawartoSci

Opis techniczny

Informacja dotyczaca bioz

Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby 1 upr. budowlane
Oswiadczenie projektantow
Rys. nr 1 — szkic usytuowania obiektu

Rys. nr 2 — rzut poziomy wejicia - inwentaryzacja
9. Rys. nr 3 —rzut poziomy wejscia - projektowany
10. Rys. nr 4 — widok podluzny podjazdu

11. Rys. nr 5 — przekr6j podjazdu

N A il S o

str.
str.
str.
str.
str.
str,
str.
Str.
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Balustrady malowane

proszkowo w kolorze RAL 5023
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Stadium | PROJEKT BUDOWLANY Data |08.04.14
Tresé PRZEKROJ PODJAZDU Nr rys. 5
Obiekt | PODJAZD DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH; Skala | 1:20
WYKONANIE NAWIERZCHNI OD PARKINGU
| WEJSCIA NA TEREN ZESPOLU SZKOL
W BACZYNIE
Adres BACZYNA ul. SZKOLNA, gm. LUBIS
DZ. NR 62/4 (obr.-Baczyna, jedn. ewi u IS\Z )
Projektant | mgr inz. M. SKUP . T b udow.
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Data  [08.04.14; Au

Stadium | PROJEKT BUDOWLANY
Tresé WIDOK PODLUZNY PODJAZDU Nr rys. 4 L
Obiekt | PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH; Skala | 1:50

WYKONANIE NAWIERZCHNI OD PARKINGU
| WEJSCIA NA TEREN ZESPOtU SZKOL
W BAGZYNIE :
BACZYNA ul. SZKOLNA, gm. LUBISZYN
Adres | 07 NR 62/4 (obr -Baczyna, jedn. ewid. ﬁE/u_\/%«
Projektant | mgr inz. M. SKUP Ag/ // e romele budow,
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