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OPIS TECHNICZNY

remontu drég gminnych w miejscowosciach Staw i Tarnéw

. Podstawa opracowania.

Umowa nr 1/2014 z dnia 31.01.2014 1.

Mapy sytuacyjno-wysokoéciowa nieaktualizowane.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuo-
wanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

4. Wizja lokalna

N

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drog gmmnych w miejscowosci

Tarnow.

W miejscowoséci Tarnow remontowana jest droga gminna nr G002820F (dz. 482/2), bedaca
drogg dojazdowg do budynkéw Tarnéw Kolonia. Dojazd do remontowanego odcinka odbywa
sie odcinkiem drogi asfaltowej (dz. nr 482/1) od drogi wojewddzkiej nr 130 (dz. 497). Remont
polega na utwardzeniu jezdni kamiennym kruszywem tamanym na odcinku 1,2 km, na szeroko-

§ci 3,5 m.

W miejscowoéci Tarndéw na odcinku okoto 300 m remontowana jest droga gminna nr
G002821F (dz. 484/2), rozpoczynajgca sig skrzyzowaniem z droga powiatowg nr 1415F
Tarnéw — Sosny (dz. nr 499/4), a taczaca sie dalej z drogg gminng nr G002820F. Remont

polega na wtozeniu na catej szerokosci jezdni podbudowy z kruszywa tamanego oraz na-

wierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5m.

Celem wykonanych opracowan jest poprawa stanu nawierzchni jezdni gminnych w

Tarnowie poprzez wykonanie na catej dtugosci jezdni o szerokoéci 3,5 m z wpaso-

waniem sie trasy drogi w linie rozgraniczenia.

2. Stan istniejacy

1.2. Drogi w planie.

Projektowane sg remonty drég gminnych w wsi Tarnow:

nr G002821F (dz. 484/2), tgczaca droge gminng nr G002820F z droga
nr 499/4). Remont polega na utozeniu na od-
z kruszywa famanego oraz nawierzchni bitu-

— drogi gminnej
powiatowg nr 1415F Tarnéw — Sosny (dz.
cinku dtugoéci okoto 300 m podbudowy
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micznej o szerokoéci 3,5 m. Naprzeciwko cmentarza projektowane jest wykonanie po-
szerzenia jezdni do 8,5 m na lokalizacje mijanki i zatoki. Droga posiada nawierzchnig z
kruszywa famanego oraz zwiru. Dojazd do gruntow rolnych jest w ztym stanie. Naprze-
ciwko cmentarza droga jest obramowana prawdopodobnie ogrodzeniem zelbetowym,

pochodzgcym z rozbi

(S5

orki.




,OSADA" BPU 3 Remont drég gminnych
wm. Tarmnow

drogi gminnej nr G002820F (dz. nr 482/2) — odcinka od konca nawierzchni asfaltowej do
konca drogi dojazdowej do gruntéw rolnych. Widoczne sg nieréwnosci drogi. jazda jest
wykonywana z reguty po jednym ladzie. Widoczne sg $lady wczesniejszego utwardze-
nia nawierzchni gruntowej. Z boku widoczne s3 miejsca mijania sig¢ samochodéw. Miej-
scami wystepujg wyboje w nawierzchni. W obnizeniu terenowym gromadzi sig woda i
16d. Stosunkowo w najgorszym stanie jest podcinek za skrzyzowaniem z drogg gminng
nr G002821F, za krzyzem katynskim. Droga wymaga remontu.
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2.3 .Ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym projektowany jest remont drég gminnych, nie jest wpisany do reje-

stru zabytkéw i nie jest objgty ochrong konserwatorskg. Podczas prowadzenia robét budow-
lanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy nie-
zwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢

wspolnie z nim.
3. Stan projektowany

3.1. Dane ogélne
W ramach remontu drég gminnych G0O02805F w m. Staw oraz nr G002821F (di. 1310 m),

G002820F (diugo$¢ 1179,7 m) w m. Tarnéw, w ramach niniejszego projektu przewidziano
utwardzenie drég kruszywem tamanym oraz W przypadku drogi nr G002821F (di. 266,6 m)
asfaltem. Parametry projektowanych drég sq zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Stopien dostepnosci : drogi ogélnodostepna.

Kategoria drogi : D,

kategoria ruchu KR1,

Predko$¢ projektowa: 30 km/h,

Elementy drég jedna jezdnia o szerokosci 3,50 m, pobocza gruntowe.

3.2. Drogi w planie
Drogi gminne o

skrzyzowania z drogami powiatowymi. Poczatek opracowani
sie na granicy pasa drogowego drég: powiatowej i gminnej.
Droga gminna nr G002821F w m. Tarndw.

Przy skrzyzowaniu na terenie drogi gminnej i powiatowej znajduje sie kabel energetyczny. W
miejscu jego utozenia nie przewiduje sie wykonywania zadnych robot. Dostosowana trasa
drogi gminnej do pasa drogowego posiada jedno zatamanie W planie wyokraglone fukiem R
= 600 m. Projektuje sie korekte trasy z utwardzonym lewym poboczem. Naprzeciwko cmen-

tarza zaprojektowano mijanke umozliwiajgce wymijanie sig pojazdéw.

~— =7 4 G002821F w_m. Taméw rozpoczyna sie¢ od
a tych drég gminnych znajduje

3.3. Konstrukcja nawierzchni.
Na projektowanych drogach gminnych zaobserwowano maty ruch. Zgodnie z zamowieniem

Gminy Lubiszyn zaprojektowano remont drég gruntowych G002820F w m. Tarnow
kruszywem, a odcinek drogi nr G002821F w m. Tarnéw asfaltem.

Konstrukcie nawierzchni elementéw jezdni drogi gminnej nr

G0028020 w m, Tarndw.

Konstrukcja projektowanej drogi przedstawia sie nastepujaco:
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kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — 20 cm (istniejgca warstwa grubosci oko-
to 10 cm, projektowana warstwa wyréwnawcza i jednoczesnie gorna warstwa podbudo-
wy o éredniej gruboéci 7 cm z mieszanki kruszyw famanych 0/31,5 mm),

_  warstwa nawierzchni z kruszyw tamanych 0/31,5 mm — grubosci 10 cm,

Projektuje sig utozenie warstw podbudowy i nawierzchni nieulepszonej na istniejgcym utwar-
dzonym podiozu, zageszczonym (walc'ami, zageszczarkami) do minimum 1,0 wg Proctora.
Wilgotno$é gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymal-
nej z tolerancjg od £ 2,0 %.

Konstrukcje nawierzchni elementéw jezdni drogi gminnej nr G002821F.

Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej nr G002821F (dz. 484/2), zaprojektowano dla ruchu
KR1. Konstrukcja projektowanej drogi przedstawia sie nastepujgco:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 20 cm (istniejaca warstwa grubosci oko-
to 10 + 15 cm, projektowana warstwa wyréwnawcza i jednoczes$nie gérna warstwa pod-
budowy gruboéci 7 cm z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 mm),

_  warstwa &cieralna z betonu asfaltowego — grubosci 6 cm.

Projektuje sie utozenie warstw podbudowy i nawierzchni na istniejacym utwardzonym podto-
zu, zageszczonym (walcami, zageszczarkami) do minimum 1,0 wg Proctora. Wilgotnosé¢
gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoséci optymalnej z toleran-

cjg od + 2,0 %.

Na zageszczonym podiozu utozy¢ podbudowe z kruszyw famanych 0/31,5 mm. W miare

mozliwoéci nalezy taczy¢ nowe fragmenty podbudowy ze starymi.

W przypadku, gdy materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na metodzie obcigzen ptytowych. Sto-
sunek wtérnego i pierwotnego moduiu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

3.4. Powierzchnie robét.

lloé robot przedstawiaig sie nastepujaco:

. . Powierzchnia
Droga/Rodzaj roboét rob6t [m?]
| Droga gminna nr G002820F w m. Tarnéw nawierzchnia z kruszyw 4417
Droga gminna G002821F w m. Tarnéw nawierzchnia asfaltowa 1340
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 ]
Razem powierzchnia robot A¥65 |
Opraccyat

/

AntonjiBpybikowski
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

w czasie remontu gminnych drég gruntowych w miejscowos$ciach: Tar-
néw i Staw.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robét nalezy
uwzglednic :

1).

2).
3).

4).

5).
6).
7).

8).

Sposéb zagospodarowania placu budowy. Charakter robét liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezposredniego miejsca prowadzenia ro-
bot.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-

gélnych obiektow.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi.
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreélajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozen,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem realizacji robot

szczegélnie niebezpiecznych.

Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres robét obejmuje:

— remont gminnych drég gruntowych w miejscowosci: Tarnow
Realizacje nalezy rozpocza¢ od oznakowania i zabezpieczenia robét, nastepnie wykonad

roboty pomiarowe oraz mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza. Nastepnym eta-
pem jest wykonywanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni.

Zagrozenie moga stwarzaé nastepujace elementy zagospodarowania:

—  ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),

—  ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,

_  zasilanie w energie elektryczng tymczasowymi,

_  brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty linlowe),

niewlasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw

zagospodarowania. :
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Po-

nadto nalezy uwzglednic:

zagrozenie porazeniem pradem w przypadku nieostroznego prowadzenia robét pod,
lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

—  zagrozenie potraceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowa-

dzenia robét.

Charakter robét liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
Sredniego miejsca prowadzenia rob6t. Wykonawca robét lokalizuje zaplecze placu budowy w

poblizu robét; dopuszcza sig zlokalizowanie placu budowy w

nowa).

Lubiszynie (dla Tar-

Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 os6b a czas trwania robot 2 miesiecy. W ramach zago-
spodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce skitadowania materiatéw oraz po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
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Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowaé z o$wietleniem czerwonym $wia-

ttem w porze nocnej.
Na placu budowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

— upadku przedmiotéw z wysokosci, :

—  upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,
potracenia pracownika przez $rodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przeno-
szony element
przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych, szero-
kosé przejéé przy ruchu jednokierunkowym powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a przy
dwukierunkowym - 1,20 m.

Skladowanie materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ sig tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy przed przewréceniem, zsunieciem lub rozsunig-
ciem sie stoséw materiatéw, niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatléw o parka-
ny, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowac co najmniej nastepujgce odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy skladowanymi stosami i pryzmami materiatow nalezy zachowac przejscie o
szerokoéci co najmniej 1 m. Materialy sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przecho-
wywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatéw. Materiaty
drobnicowe nalezy uktadaé w stosy o wysokoéci nie przekraczajgcej 2 m. Materiaty worko-
wane nalezy uktada¢ krzyzowo do wysokoéci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢

uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.
Wymagania dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne, do ktérych zalicza sig m.in. szatnie, umywalnie, ustepy,
pomieszczenia do spozywania positkéw - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
kow, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wyko-
nywana.
Przepisy szczegdlne okreslajg wymagane wielkosci pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odlegtoéci ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy uzytkowaniu maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen technicznych, ktore:

— podlegajac obowiazkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

— nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnoéci z wymaga-
niami okreslonymi wiagciwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w instruk-
cje bezpiecznej obstugi. Nalezy je eksploatowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa(DTR) lub odno$nymi instrukcjami obstugi.

Deklaracje zgodnoéci powinny mie¢ m.in. nastepujgce maszyny i urzadzenia stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wytacznie wyrobéw wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodnosci producen-
ta):

— maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej,

— sprezarki powietrza.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przed porazeniem.
W przypadku zrodet o$wietlenia stanowiskowego nalezy stosowac ochronne obnize-
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nie napiecia roboczego do 24 V (dla pradu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki uzyciu
transformatoréw, instalowanych na state lub przenosnych.

Instalacje oraz urzadzenia elektryczne nalezy wykonywac, utrzymywac i eksploato-
waé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podta-
czeniem, badaniem, konserwacjg! naprawa urzadzen elektrycznych powinny wykonywac

osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przebieg kabli zasilajgcych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknigé. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed

dostepem oséb niepowotanych.
Zapewnié kontrole okresowe stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-

czenstwa obstugi.
Roboty ziemne - wykopy. Do robét ziemnych zwigzanych z remontem ciggu piesze-

go i zjazdéw nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu ustawienia krawgznikéw
i obrzezy.

Na budowie powinny byé zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, zwlaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania po-
trzeby recznego przemieszczania cigzarow.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania cigzaréw, nalezy pod-
jaé odpowiednie przedsigwzigcia, w tym wyposazyé pracownikéw w niezbedne $rodki, w celu
zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynno$ci.

W czasie wykonywania robét nalezy Scisle stosowac sig do obowigzujgcych przepiséw

BHP, a w szczegdlnosci:

1). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), .

2). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych, )

4). Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

5). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401),

6). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia.




