
Warstwa wyrównawcza i jednocześnie górna warstwa podbudowy

0,75 0,75

pobocze pobocze

Kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - grub. 10cm

o średniej grubości 7 cm z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm

3,50

jezdnia

Istniejąca warstwa  gr. około 10-15 cm
z kruszywa łam. stab mech 0/31,5 mm

Przekrój A-A

Warstwa wyrównawcza i jednocześnie górna warstwa podbudowy

0,750,75

poboczepobocze

Kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - grub. 10cm

o średniej grubości 7 cm z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm

3,50

jezdnia

Istniejąca warstwa  gr. około 10-15 cm
z kruszywa łam. stab mech 0/31,5 mm

Przekrój B-B
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Rys. nr B-2

Data

Skala 1:50 i 1:10

Podpis

Treść: 

Obiekt:

Projekt budowlany

Autorzy opracowania

"OSADA" BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 6 tel. 095 724-05-39

mgr inż. A. DybikowskiProjektant

Opracował inż. D. Broda

Remont gminnych dróg gruntowych w miejscowości Tarnów i Staw

Szczegół ułożenia poszczególnych
 warstw nawierzchni

Szczegół połączenia nawierzchni projektowanej 
drogi gminnej z istniejącą drogą powiatową

skala 1:50
Przekrój normalny

skala 1:10
Szczegóły konstrukcyjne

droga gminna nr G002820F w m. Tarnów


