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Droga gminna nr G002820 w Tarnowie ole . 457'2/@2/ 4373/4

Tarnéw remont G002821F gruntowa 0140214 DR.xml Strona 1
TABELE PRZEDMIARU
Podstawa Numer " <z Jedno-
Lp. wyceny S.T. Nazwa /Tutut pozycji llo§é stka
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 BCI.1.1.2.006 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w 1,18 km
- terenie rowninnym 1,1797 km
2 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA JEZDNI
2.1 BCID.6.1.2.003 D-04.01.02 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w 4 417,00 m2
gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2 BCID.12.1.4.001 D-04.04.02b Wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym 309,19 m3
zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm ($rednio 7 cm)
0,07m*4417 m2=309,19 m3
2.3 BCID.6.2.024 D-05.01.04a Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm 4 417,00 m2
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BCl.1.1.2.006

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym 1,1797 km

PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
JEZDNI

BCID.6.1.2.003 Profilowanie i zageszczanie podtoza

wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

BCID.12.1.4.00 Wyréwnanie istniejacej podbudowy

BCID.6.2.024

ttuczniem kamiennym sortowanym
zageszczanym mechanicznie o gr. do
10 om ($rednio 7 cm) 0,07m*4417
m2=309,19 m3

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego -
warstwa gérna o gr. 10 cm

km

m2

m3

m2

4 417,00

309,19

4 417,00
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