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droga gminna nr G0O02820F w m. Tarnow

Przekroj normalny
skala 1:50
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Kruszywo famane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - grub. 10cm

Warstwa wyréwnawcza i jednoczes$nie gérna warstwa podbudowy
o $redniej grubosci 7 cm z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 mm

Istniejgca warstwa gr. okoto 10-15 cm
z kruszywa tam. stab mech 0/31,5 mm
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Kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - grub. 10cm

Warstwa wyréwnawcza i jednoczes$nie gérna warstwa podbudowy
o $redniej grubosci 7 cm z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 mm

Istniejagca warstwa gr. okoto 10-15 cm
z kruszywa tam. stab mech 0/31,5 mm
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Szczegdt utozenia poszczegolnych
warstw nawierzchni
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Szczegot potaczenia nawierzchni projektowanej
drogi gminnej z istniejgcq drogg powiatowg
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@ Kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm - grub. 10cm

@ Warstwa wyréwnawcza i
o Sredniej grubosci 7 cm

jednoczesnie gorna warstwa podbudowy
z mieszanki kruszyw famanych 0/31,5 mm

@ Istniejaca warstwa gr. okoto 10-15 cm

z kruszywa tam. stab me

ch 0/31,5 mm

@ Istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej
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