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STALA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie przebudowywanej drogi gminnej
nr G002815F w m. Kozin z oznakowaniem
skrzyzowania z droga powiatowa nr P1422F

Inwestor: Urzgd Gminy Lubiszyn
Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn.

Opracowat: inz. Dominik Broda

148/82/Gw w specjalnosci
Opracowat: | mgr inz. Antoni Dybikowski | konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog

Zawartos¢ opracowania:
1. Opis organizacji ruchu, opinie, zatwierdzenie.
2. Plan orientacyjny w skali 1:25 000.

3. Projekt stalej organizacji ruchu —rys. 1-1irys. 1-2.

Teczka nr
Egzemplarz nr

Gorzow WIkp. wrzesien 2015 r.
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OPIS ORGANIZACJI RUCHU

przebudowywanej drogi gminnej nr G0O02815F w m. Kozin z oznakowaniem skrzyzowania

z drogg powiatowg nr P1422F

1. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonywanie projektow tymczasowej organizacji ruchu.

Plan sytuacyjny terenu.

Wizja lokalna.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z
2012 r. poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzg-
dzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181).

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do

w/w rozporzadzenia.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej G0O02815F w m. Ko-

zin, prowadzacej z p6tnocy na potudnie, na odcinku od drogi powiatowej nr 1422F do skrzy-
zowania z drogg gminng G002814F (dz. nr 182) oraz G002815F (dz. nr 170/2). Przebudowa

polega na utozeniu na calej szerokosci jezdni nawierzchni bitumicznej.

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni poprzez wykonanie na ca-

tej dtugosci jezdni o szerokosci 3,5 m z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokosci

1,0 m z kazdej strony oraz wpasowanie sie trasy drogi w odtworzone linie rozgraniczenia. W

miejscach stabej widocznosci zaprojektowano mijanki. Przy skrzyzowaniu z drogg powiatowag

na krotkim odcinku o diugosci okoto 20 m wprowadzono 2 pasy ruchu z jezdnig o szerokosci
7,0 m.
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2. Stan istniej acy

1.2. Droga w planie.

Projektowana droga jest drogg gminng w wsi Kozin, tgczgca droge powiatowag nr 1422F
(Staw — Karsko — Ptonno) z drogami gminnymi G002814F oraz G002815F w poblizu swietli-
cy wiejskiej w Kozinie. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego, czesciowo bitu-
miczng (pozostatosci w formie niewielkich fragmentow i fat).

Wykonane na zlecenie Urzedu Gminy pomiary geodezyjne, lgcznie z wyniesieniem w teren

wykazaly niezgodnosc¢ przebiegu trasy drogi z liniami rozgraniczenia drogi w terenie.
3. Stan projektowany

Szerokosc¢ drogi gminnej nawierzchni utwardzonej wynosi 3,50 m, w miejscach niebezpiecz-
nych (na tukach pionowych i poziomych) wprowadzono mijanki do szerokosci 5,0 m, umozli-
wiajgce wymijanie sie pojazdow. Przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg na krétkim odcinku o
diugosci okoto 20 m wprowadzono 2 pasy ruchu z jezdnig o szerokosci 7,0 m. Ruch na dro-
dze gminnej jest podporzadkowany ruchowi na drodze powiatowej nr 1422F (Staw — Karsko
— Ptonno). Dla poprawy bezpieczenstwa uczestnikbéw ruchu wprowadzono oznakowanie po-

ziome (linie krawedziowe i punktowe elementy odblaskowe).

3.1. Oznakowanie pionowe.

W ramach oznakowania pionowego na drodze gminnej G0O02815F w m. Kozin, przewidziano
do ustawienia 39 znakow pionowych. Ze wzgledu na zmiane geometrii skrzyzowania przesu-

wa sie istniejgce znaki E-4 z napisem Kozin na drugg strone drogi powiatowej.

Ruch na drodze gminnej jest podporzagdkowany ruchowi na drodze powiatowej. Na koncu
drogi przy skrzyzowaniu drég gminnych wprowadza sie droge z pierwszenstwem przejazdu,

a tym samym odpowiednie oznakowanie pionowe.

Zestawienie znakOw pionowych przedstawia sie¢ nastepujgco:

Symbol Znak ;Isozstﬁ uwagi
A-3  ,dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo” 2 znaki mate
A-6b  skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po prawej stronie” 1 znaki Srednie
A-6Cc | skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po lewej stronie” 1 znaki Srednie
A-7  ,ustap pierwszenstwa przejazdu” 4 znaki $rednie
B-31 ,pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka” 9 znaki mate
B-33 ,ograniczenie predkosci (40 km/h)” 2 znaki mate
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D-1 | ,droga z pierwszenstwem” 2 znaki mate
D-2 | ,koniec drogi z pierwszenstwem” 1 znaki mate
D-5 | ,pierwszeristwo na zwezonym odcinku drogi” 9 znaki mate
D-15  “przystanek autobusowy” 1 km 0+600
T-2 | tabliczka wskazujaca odlegtos¢ znaku od poczatku (korica) drogi 2
T-5 | tabliczka wskazujaca poczatek drogi kretej 2
T-6a | tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez. 2
skrzyzowanie, (umieszczana na drodze z pierwszenstwem)
T-6¢  tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez 2
skrzyzowanie (umieszczana na drodze z podporzadkowanej)
Razem 40

Znaki umieszczono na 30 stupkach. Zastosowano znaki odblaskowe mate. Znak A-7 powi-

nien mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jed-

nak nie mniejszg niz znaki srednie. Wymiary przedstawiajg sie nastepujgco :

Kategoria znakow
Grupa | o ol A B C D
znakow
Dlugos$¢ boku Srednica Dlugo$¢ podstawy wysokos¢
mate M 750 600 600 600+150 n
Srednie S 900 800 600 600+150 n

Znaki umieszcza sie po prawej strony jezdni.

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchy-

lenie tarczy znakow odblaskowych powinno wynosié okoto 5° w kierunku jezdni.

3.2. Oznakowanie poziome

Przy skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1422F z drogg gminng G002815F po uzyskaniu opi-

nii Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie WIlkp. wprowadzono oznakowanie poziome w po-
staci znakow P-13, P-15 oraz P-4 i P-6.

— P-4 | linia podwojna ciggta” 4,45 m?,
—P-6 ,linia ostrzegawcza” 0,96 m?,
—P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkgtow” 2,63 m?,
— P-15 ,tréjkat podporzadkowania” 1,33 m?,
Razem P-4, P-6, P-13, P-15 9,37 m?.
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Ze wzgledu na stabe oswietlenie drogi, kretoS¢ oraz czeste wystepowanie mgiet zaprojekto-
wano oznakowanie poziome krawedziowe uzupetnione punktowymi elementami odblaskowy-
mi.

Do oznakowania poziomego zastosowano linie krawedziowe:

— P-7a ,linia krawedziowa — przerywana szeroka” — 30,00 m?,
— P-7b linia krawedziowa — ciggta szeroka” — 672,00 m?,
Powierzchnia malowanych linii krawedziowych wynosi 702,00 m2.

Razem powierzchnia wszystkich linii i tréjkgta podporzgdkowania wynosi 711,37 m2,

Oznakowanie poziome drog powinno charakteryzowac sie :

— dobrg widocznosécig w dzienh i w nocy, takze podczas opaddéw deszczu,

— dobrg i jednoznaczng czytelnoscig znakdw,

— zachowaniem prawidtowosci wymiaréw geometrycznych,

- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest umiesz-
czone,

- wysoka trwaloscig, odpornoscig na scieranie i zabrudzenie.

Punktowe elementy odblaskowe powinny byé stosowane w miejscach i odcinkach drogi

szczegOlnie niebezpiecznych. W statej organizacji ruchu sg stosowane na catej diugosci dro-
gi oraz w miejscach niebezpiecznych np. na tukach o ztej widocznosci oraz na mijankach.
Punktowe elementy odblaskowe sg projektowane co 6 m, jednakze na tukach, mijankach,

przy zblizaniu sie do skrzyzowan elementy odblaskowe rozmieszczono co 3 m.

Barwa wysytanego odbtysku punktowego powinna by¢ biata — dla lewej strony drogi, nato-
miast czerwona — dla prawej strony drogi. Zaprojektowano umieszczenie na krawedzi jezdni

628 szt. dwubarwnych (biato-czerwonych) punktowych elementow odblaskowych.

Odpowied z na uwagi Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie WIkp ., zawarte w opinii nr
R-3889/15 z dnia 21.09.2015 .

Uwagi KWP uwzgledniono — wprowadzono oznakowanie poziome przy skrzyzowaniu.

Opracowat

Antoni Dybikowski
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Urzgd Gminy Lubiszyn

Lubiszyn dnia 18.09.2015r.

OSADA

Biuro Projektowo - Ustugowe
Ul. Czeresniowa 6

66-400 Gorzéw Wilkp.

RIT 7221.03.2015.DN

W zwigzku z przedtozonym wnioskiem z dnia 16.09.2015 r. w sprawie wydania opinii do
projektu statej organizacji ruchu, przebudowywanej drogi gminnej G 002815 F w
miejscowosci Kozin

opiniuje pozytywnie

przedtozony projekt statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem drogi.




Gorzow Wlkp. 2013

S A POLIC
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OPINIA

Na podstawie art. 10 ust.12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu dlogm\'\' n
Dz U. Nr 58 poz. 515 z pézn. zm. / oraz § 7 ust.1,2 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu:
» dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie uczego’rowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003 r. / po rozpoznan
wniosku:

,OSADA”

Biuro Projektowo - Ustugowe
Antoni Dybikowski
66-400 Gorzow Wikp.
ul. Czeresniowa 6

opiniuje

7 uwagami, projekt organizacji ruchu na przebudowanym skrzyzowaniu drogi
powiatowej P1422F z droga gminng nr G0O02814F w miejscowosci Kozin w Gminie
Lubiszyn:

» Zaleca sie wprowadzenie znakow P-13 oraz P-15.

0 terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu nalezy obowigzkowo poinformowac
KMP Gorzéw WIkp. na 7 dni przed ich wprowadzeniem, powotujac sie¢ na numer R -3889/15.

Komendant'Miejski Policji
KMPw Qogaowie Wikp.

zup. Naczelnik Wydzidtu Ruchu Drogowego
KMPw Gorzowie Wikp.

kom.Roman Hak



D POWIATU
Gorzowie WIkp. 2
Ul Jzefa Pankiewicza 5-7 Gorzéw Wikp. dn. 22.09.2015r.

66-400 GOI(QK_OW WLKP.

DR.7121.1.42.2015

Dotyczy pisma: z dnia 16.09.2015r.

OPINIA

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 2005,
Nr 108 poz. 908 (tekst jednolity) z pozn. zmianami /, § 7 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania na ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U. 2003 r..Nr 177, poz. 1729.z p6zn. zm./.

po rozpatrzeniu wniosku:
OSADA
Biuro Projektowo-Ustugowe
Antoni Dybikowski
Ul. Czeresniowa 6
66-400 Gorzow Wikp.

opiniuje
0 nie  projekt stalej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi

powiatowej 1422F z droga gminna nr 002814F w m. Kozin.
Opinia dotyczy drog, gdzie zarzadzajacym ruchem jest Starosta Gorzowski.

z uff. ZARZAD
POWIATU GORZOWSIKEGO

ZyamunYJaworski
Inspektor w Wydziate Drég Powiatowye

Otrzymuja:
1. wnioskodawca
2.ala
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Gorzéw Wikp., dn. 24.09.2015r.

DR.7121.2.68.2015

OSADA

Biuro Projektowo-Ustugowe
Antoni Dybikowski

ul. Czeresniowa 6

66-400 Gorzow Wlkp.

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. — Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005 1.
Nr 108 poz. 908 z pozn. zmian./, § 6. ust. 1i§ 8 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach /Dz. U. 03 Nr 177 poz.
1729/ — po rozpairzeniu  wniosku firmy: OSADA, 66-400 Gorzéow WIkp. przekazanego pismem Zz dnia
22.09.2015r.

zatwierdza sig

projekt stalej organizacji ruchu drogowego na przebudowywanym
skrzyzowaniu drogi powiatowej 1422F z droga gminng nr 002814F w m. Kozin
gm. Lubiszyn.

Przewidywany termin wprowadzenia stale; organizacji ruchu : III kw. 2016r.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.

2 up. STAROSTY

1
Ewa Bielicka
\nspektor w Wydziale Drog Powiatowych

Otrzymuja:
1 .Adresat
2. Ala



