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~OSADA” BPU 1 Przebudowa drogi gminnej nr G002815F
w m. Kozin; z przebudowg skrzyzowania

z DP nr 1422F z budowg zjazdow oraz chod-

nika przy przystanku autobusu szkolnego

OPIS TECHNICZNY

przebudowy drogi gminnej nr GO02815F w miejscowosci Kozin, gmina Lubiszyn z
przebudowg skrzyzowania z drogg powiatowg nr P1422F, budowg zjazdow z drogi
gminnej oraz chodnika przy przystanku autobusu szkolnego

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie nr 132/2015 z dnia 16.09.2015 r., znak RIT.271.2.132.DN

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

4. Wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa przebudowa drogi gminnej
G002815F w m. Kozin, prowadzgcej z potnocy na potudnie, na odcinku od drogi powiatowej
nr 1422F (z przebudowa skrzyzowania) do skrzyzowania z drogg gminng G002814F (dz. nr
182) oraz G002815F (dz. nr 170/2). W ramach opracowania nastgpi przebudowa skrzyzowa-
nia drogi powiatowej nr P1422F z drogg gminng nr G002815F; budowa zjazdéw z drogi

gminnej oraz chodnika przy przystanku autobusu szkolnego.

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni poprzez wykonanie na ca-
lej dlugosci jezdni o szerokosci 3,5 m z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokosci
1,0 m z kazdej strony oraz wpasowanie sie trasy drogi w odtworzone linie rozgraniczenia
oraz poprawa stanu bezpieczenstwa na skrzyzowaniu z drogg powiatowg P1422F poprzez
wykonanie przebudowy skrzyzowania z oznakowaniem catosci przebudowanej drogi w celu

poprawy bezpieczenstwa jego uzytkownikdw.

2. Stan istniej acy

1.2. Droga w planie.

Projektowana droga jest drogg gminng w wsi Kozin, tgczaca droge powiatowg nr 1422F
(Staw — Karsko — Plonno) z drogami gminnymi G002814F oraz G002815F w poblizu swietli-
cy wiejskiej w Kozinie. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego, czesciowo bitu-
miczng (pozostatosci w formie niewielkich fragmentow i fat).

Wykonane na zlecenie Urzedu Gminy pomiary geodezyjne, lgcznie z wyniesieniem w teren

wykazaty niezgodnosc¢ przebiegu trasy drogi z liniami rozgraniczenia drogi w terenie.
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w m. Kozin; z przebudowg skrzyzowania

z DP nr 1422F z budowg zjazdow oraz chod-

nika przy przystanku autobusu szkolnego

2.2. Lokalizacja, wtasno $ci.

Projektowana przebudowa drogi powiatowe] nr 1422F z drogg gminng G002815F w m. Kozin
oraz budowa zjazdéw z drogi gminnej bedzie dotyczy¢ dziatek nr 170/2, 171, 171/1 i 182 ob-
reb ewidencyjny 080105 2.0002 Kozin, jednostka ewidencyjna 080105 2 Lubiszyn, beda-
cych wiasnoscig Gminy Lubiszyn oraz dziatki nr 86 obreb ewidencyjny 080105_2.0002 Ko-

zin, jednostka ewidencyjna 080105 2 Lubiszyn, bedgcej wlasnoscig Powiatu Gorzowskiego.

2.3 .Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa drogi gminnej ze skrzyzowaniem z
drogg powiatowg; budowa zjazddéw z drogi gminnej oraz chodnika przy przystanku autobusu
szkolnego, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie jest objety ochrong konserwatorska.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posia-
dajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Za-

bytkow i dalsze prace prowadzi¢ wspo6lnie z nim.
3. Stan projektowany

3.1. Dane ogélne

W ramach przebudowy drogi gminnej GO02815F w m. Kozin, w ramach niniejszego projektu
przewidziano przebudowe nawierzchni istniejgcej z korektg trasy spowodowang dostosowa-
niem jej do odtworzonych linii rozgraniczenia. Parametry projektowanej drogi sg zgodne z

obowigzujgcymi przepisami.

Stopieh dostepnosci : droga ogdlnodostepna.

Kategoria drogi : D,

kategoria ruchu KR1,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Elementy drogi * jedna jezdnia o szerokosci 3,50 m, przy skrzyzowaniu z dro-

ga powiatowg jezdnia drogi gminnej zostaje poszerzona do
7,0 m (2 pasy ruchu), na trasie mijanki o szerokosci 5,0 m;

e zjazdy na tereny laséw panstwowych w liniach rozgraniczenia
drogi;

e pobocza utwardzone o szerokosci 1,0 m, przy zawezonej
szerokosci pasa drogowego pobocza zaprojektowano o sze-
rokosci minimalnej 0,75 m;

e oznakowanie pionowe drogi, oznakowanie poziome krawe-
dziowe jezdni (bezpieczenstwo uzytkownikdéw) oraz oznako-

wanie poziome na skrzyzowaniu z drogg powiatowa.
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3.2. Droga w planie

Droga gminna rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1422F. Poczatek opra-
cowania drogi gminnej znajduje sie na granicy nawierzchni drogi powiatowej. Obecnie jest to
skrzyzowanie z trojkgtnym pasem zieleni posrodku; po przebudowie zostang zmienione tuki
na skrzyzowaniu; wprowadzona zostaje krzywa koszowa o stosunku promieni wyokraglaja-
cych Ri:R:R; = 2:1:3, przy R =8 m i R = 9 m. Taka przebudowa pozwoli na przejazd samo-
chodoéw ciezarowych i ciggnikdw z przyczepami oraz poprawi bezpieczehstwo na skrzyzowa-
niu. Przy skrzyzowaniu na terenie drogi gminnej znajduje sie kabel energetyczny i oswietle-
niowy. W miejscu jego utozenia nie przewiduje sie wykonywania robét ziemnych. Dostoso-
wana trasa drogi gminnej do pasa drogowego (dziatka nr 171 oraz dz. nr 171/1) posiada
szereg zalaman w planie wyokraglonych tukami lub nie (przy matych kgtach zwrotu). W zala-
mania trasy wpisano tuki o promieniachR=30m, R=90m, R =160 m, R=70m, R = 60
m, R =200 m, R =130 m, R = 40 m. Poszerzenia jezdni na tukach wynoszg od 0,20 m do
0,75 m. Mijanki umozliwiajgce wymijanie si¢ pojazdow zaprojektowano o dtugosci 25 m i 30
m. Na diugosci catej trasy zaprojektowano 10 mijanek. Szerokos¢ jezdni na mijance wynosi
5,0 m. Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. nr 2.

Przy skrzyzowaniu jezdnia drogi gminnej ze wzgledow bezpieczenstwa zostaje po-
szerzona do 7,0 m. Na dalszym odcinku drogi gminnej podstawowa szerokosc¢ jezdni wynosi

3,5 m. Niweleta jezdni na skrzyzowaniu pozostaje bez zmian.

3.3. Przebudowa skrzy zowania

W ramach przebudowy drogi gminnej GO02815F w m. Kozin, w ramach niniejszego projektu
przewidziano przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej P1422F z drogg gminng nr
G002814F w miejscowosci Kozin w Gminie Lubiszyn. Obecnie jest to skrzyzowanie z trj-
katnym pasem zieleni posrodku. Po przebudowie zostang zmienione tuki na skrzyzowaniu;
wprowadzona zostaje krzywa koszowa o stosunku promieni wyokraglajacych Ri:R:R, =
2:1:3, przy R=8 mi R =9 m. Taka przebudowa pozwoli na przejazd samochodoéw ciezaro-
wych i ciggnikdw z przyczepami oraz poprawi bezpieczenstwo na skrzyzowaniu. Przy skrzy-
zowaniu jezdnia drogi gminnej ze wzgledow bezpieczenstwa zostaje poszerzona do 7,0 m.

Niweleta jezdni na skrzyzowaniu pozostaje bez zmian.

Konstrukcje nawierzchni nowych elementéw jezdni.

Konstrukcja projektowanej drogi przedstawia sie nastepujgco:
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 25 cm.

— warstwa $cieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubosci 6 cm.
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Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — $rednia
grubos¢ 5 cm.

— warstwa Scieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubosci 6 cm.
Przed utozeniem warstwy asfaltowe] podbudowe z kruszywa nalezy oczysci¢ i skropi¢ emul-
sjg asfaltowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m?.

Na dalszym odcinku drogi gminnej podstawowa szerokos$¢ jezdni wynosi 3,5 m. W
poblizu tukéw poziomych zastosowano poszerzenie jezdni w postaci mijanek. Pobocza obu-
stronne o szerokosci 1,0 bedzie utwardzone kruszywem famanym stabilizowanym mecha-

nicznie lub destruktem asfaltowym o grubosci 10 cm po zageszczeniu.

3.4. Zjazdy z drogi gminnej

Na podstawie uzgodnienia pomiedzy Gming Lubiszyn i Nadle$nictwem Rézansko zaprojek-
towano 3 zjazdy z drogi gminnej. Ze wzgledu na stosowane przez Nadlesnictwo samochody
ciezarowe dokonano pomiaru nosnosci istniejgcej drogi.

Dnia 08.09.2015 r. Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka przeprowadzito ba-
dania nosnosci na drodze gminnej nr GO02815F w m. Kozin. Badania byly przeprowadzone
w dwodch wybranych miejscach. W badaniach kontrolnych oznaczania modutu odksztatcenia
metodg VSS uzyskano w wykonywanych 2 miejscach wskaznik odksztatcenia lo = 1,6; w
miejscu nr 1 przy pierwotnym module odksztatcenia Ev: = 209,3 MPa i wtornym module od-
ksztatcenia Ev. = 333,3 MPa; w miejscu nr 2 przy pierwotnym module odksztalcenia Ey; =
142,9 MPa i wtérnym module odksztatcenia Ev, = 230,8 MPa.

Uzyskane wskazniki odksztatcenia I, = 1,6 sg mniejsze od wymaganego wskaznika odksztal-
cenia |, = 2,2, co pozwala okresli¢, ze w zakresie nosSnosci i zageszczenia sg spetnione wy-
magania normy PN-S-06102 pt." Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowa-
nych mechanicznie." Podloze stanowig grunty piaszczyste, co w tym przypadku nie zmienia
nosnosci w zaleznosci od wilgotnosci podtoza.

Zaprojektowane utwardzenie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni poprzez ulozenie warstwy
wyrownawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o sredniej grubosci 5
cm z utozeniem na wyroéwnanej podbudowie warstwy $cieralnej SMA 11 asfalt 50/70, grubo-
$ci 6 cm.

Przy wykonywaniu w catosci nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach jezdni (mijanki)
konstrukcja projektowanej drogi przedstawia sie nastepujgco:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 25 cm.

warstwa $cieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubosci 6 cm.
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Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie przed utozeniem warstwy SMA powinno by¢
oczyszczone i skropione mechanicznie emulsjg asfaltowag kationowg na zimno w ilosci okoto
0,8 kg/m?.
Tak prawidtowo wykonana nawierzchnia drogi gminnej w Kozinie odpowiada nosnosci dla ru-
chu KR1, co pozwoli na przejazd kilku samochodow ciezarowych dzienne (2 samochody cie-
zarowe, 5 samochodow ciezarowych z przyczepami, 4 autobusy).
Zjazdy dla samochodow ciezarowych zaprojektowano w km:

e 0+8011,20 — strona prawa,

¢ 0+935,10 — strona prawa,

* 0+984,45 — strona lewa.
Zjazdy zaprojektowano dla samochodow ciezarowych z promieniami tukow R = 11 m, przy
zalozeniu, ze szerokos¢ drogi lesnej przed wyokrggleniem przy wjezdzie na droge gminng
wynosi 3,5 m. Na planie pokazano catg diugos¢ zjazdow, potrzebng do prawidtowego wyko-
nania tukow. W projekcie drogi gminnej zaprojektowano wykonanie nawierzchni tylko w pa-
sie drogowym drogi gminnej. Szerokos¢ zjazdéw w pasie drogi gminnej wynosi 3,5 m. Diu-
gosci zjazdow przy granicy pasa drogowego wynoszg od 12,9 m do 32,0 m w zaleznosci od

kata najazdu danego projektowanego zjazdu.

3.5. Chodnik przy przystanku autobusu szkolnego

Na mijance w km 0+596,90 zaprojektowano przystanek autobusu szkolnego. Przy mijance,
na catej jej dugosci (30 m) zaprojektowano wykonanie chodnika z kostki o szerokosci 2,0 m.
Posrodku chodnika dla wysiadajgcych znajduje sie stup zasilania energetycznego niskiego
napiecia z lampg os$wietlenia ulicznego.

Chodnik projektuje sie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Obramowanie chodnika od strony mijanki wykona¢ poprzez ulozenie kraweznika
betonowego ulicznego 15 x 30 cm; kraweznik uktada¢ na tawie betonowej z oporem 0 wy-
miarach 30 x 15 + 20 x 15 cm, z betonu C-12/15 i podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3 cm (rys. nr 2). Pozostate obramowanie chodnika wykonaé przy pomocy obrzeza betonowe-
go 8 x 30 cm. Grubosci poszczegolnych warstw chodnika przedstawiajg sie nastepujgco:

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubosci 10 cm.

Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny wynoszacy 2,0 % w kierun-
ku jezdni mijanki.

3.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej.
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W miejscach wytyczonych poza istniejgcg jezdnig nalezy wykona¢ koryto na gtebokos¢ mini-
mum 30 cm, zagesci¢ (walcami, zageszczarkami) do minimum 1,0 wg Proctora. Wilgotnos¢
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z toleran-
cjg od = 2,0 %. Na zageszczonym podiozu utozyé podbudowe z kruszyw tamanych 0/31,5
mm. W miare mozliwosci nalezy tgczy¢ nowe fragmenty podbudowy ze starymi.

W przypadku, gdy materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Stosu-
nek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (zalecany
zblizony do pomierzonego na eksploatowanym odcinku jezdni tj. 1,6).

Konstrukcje nawierzchni nowych elementéw jezdni.

Konstrukcja projektowanej drogi przedstawia sie nastepujgco:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 25 cm.

— warstwa Scieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubosci 6 cm.

Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — $r. 5 cm.
— warstwa Scieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubosci 6 cm.

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie przed utozeniem warstwy SMA powinno byc¢
oczyszczone i skropione mechanicznie emulsjg asfaltowa kationowg na zimno w ilosci okoto
0,8 kg/m>.

3.5. Oznakowanie

Oznakowanie jest przedmiotem odrebnego projektu.

3.6. Skrzy zowania z uzbrojeniem terenu

Na poczatku trasy poprzecznie do projektowanej drogi przebiega kabel linii oswietlenia i ni-
skiego napiecia. Jezeli kable nie sg ostoniete to nalezy je ostonic rurg ostonowg dwudzielng
AROTAL10P. Dlugosci rur wynoszg 16 m (6,5 m + 9,5 m).

3.7. llosci robot

llo$¢ rob6t — przebudowa droqi, przedstawiajg sie nastepujaco:

2

Rodzaj robot Roboty [m’] v

sktadowe cato$¢

Jezdnia asfaltowa cato$¢, w tym 6246
naktadka asfaltowa na istniejgcej podbudowie 5149
nowa konstrukcja nawierzchni 1097

Pobocza utwardzone kruszywem lub destruktem asfaltowym 2912

Razem nawierzchnia jezdni i poboczy 9158

Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej 2179

llosci robot — budowa przystanku dla autobuséw szkolnych, przedstawiajg sie nastepujgco:
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Rodzaj robot llosci

Przystanek — kostka brukowa betonowa 8 cm 45 m?

Przystanek — kraweznik uliczny 30 x 15 cm 30m

Przystanek — obrzeze betonowe 30 x 8 cm 33m
Opracowat

Antoni Dybikowski
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Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nAstwa ludzi i mienia

w czasie przebudowy drogi gminnej nr GO02815F w mie  jscowo sci Kozin,

gmina Lubiszyn z przebudow g skrzy zowania z drog g powiatow g nr P1422F,
budow 3 zjazddéw z drogi gminnej oraz chodnika przy przysta  nku autobusu

szkolnego

Dla zapewnienia bezpiecze nistwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania rob6t nal ezy

uwzgl edni € :

1). Sposéb zagospodarowania placu budowy. Charakter rob6t liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezposredniego miejsca prowadzenia ro-
bot.

2). Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
go6lnych obiektow.

3). Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

4). Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia.

5). Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych sto-
sownie do rodzaju zagrozen,

6). Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

7). Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8). Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres robo6t obejmuije:

— przebudowe ciggu pieszego jezdni z dostosowanie jego do parametréw projektowanej
Sciezki rowerowej,

- remont zjazdow,

— oznakowanie i montaz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu.

Realizacj e nalezy rozpocz gé od oznakowania i zabezpieczenia robét, nastepnie wykonac¢

roboty ziemne.

Zagro zenie mog g stwarza ¢ nastepujgce elementy zagospodarowania:

ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),
ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,

— zasilanie w energie elektryczng tymczasowymi przytgczami,

brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),
niewtasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw

zagospodarowania,
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi i mon-
tazem urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Ponadto nalezy uwzglednic:

zagrozenie porazeniem pragdem w przypadku nieostroznego prowadzenia robét pod,
lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowa-
dzenia robdét.
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Charakter robét liniowych  determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
Sredniego miejsca prowadzenia rob6t. Wykonawca robét lokalizuje zaplecze placu budowy w
poblizu robét.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 oséb a czas trwania robét 2 miesiecy. W ramach zago-
spodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce skladowania materiatbw oraz po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowac¢ z oswietleniem czerwonym swia-
tlem w porze nocnej.
Na placu budowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

— upadku przedmiotow z wysokosci,

— upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,

— potrgcenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przeno-

szony element

— przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Przej$cia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych, szero-
koS¢ przejs¢ przy ruchu jednokierunkowym powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a przy
dwukierunkowym - 1,20 m.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposob zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunie-
ciem sie stoséw materiatdw, niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatéw o parka-
ny, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy skladowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy skltadowanymi stosami i pryzmami materialdw nalezy zachowaé przejscie o
szerokosci co najmniej 1 m. Materialy sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowy-
wane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatdw. Materiaty drobni-
cowe nalezy uklada¢ w stosy o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Materialy workowane na-
lezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢ ukia-
dane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotycz gce pomieszcze n higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne, do ktorych zalicza sie m.in. szatnie, umywalnie, ustepy,
pomieszczenia do spozywania positkow - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
kéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wyko-
nywana.

Przepisy szczegolne okreslajg wymagane wielkosci pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odlegtosci ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy u zytkowaniu maszyn i urz gdzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen technicznych, ktore:
— podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,
— nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymagania-
mi okreslonymi wiasciwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w instruk-
cje bezpiecznej obstugi. Nalezy je eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-rucho-
w3 (DTR) lub odnosnymi instrukcjami obstugi.
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Deklaracje zgodnosci powinny mie¢ m.in. nastepujace maszyny i urzgdzenia Stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wytgcznie wyrobow wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodnosci producen-
ta):

— maszyny i urzgdzenia do transportu masy betonowej,
— sprezarki powietrza.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczng ochrone przed porazeniem.

W przypadku zrodet oswietlenia stanowiskowego nalezy stosowaé ochronne obnize-
nie napiecia roboczego do 24 V (dla pradu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki uzyciu
transformatorow, instalowanych na state lub przenosnych.

Instalacje oraz urzgdzenia elektryczne nalezy wykonywac, utrzymywac i eksploato-
wac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podia-
czeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzadzen elektrycznych powinny wykonywac
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed do-
stepem 0so6b niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzgadzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa obstugi.

- Roboty ziemne - wykopy . Do robét ziemnych zwigzanych z remontem ciggu piesze-
go i zjazdoéw nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu ustawienia kraweznikéw
i obrzezy.

Na budowie powinny by¢ zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, zwlaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania potrze-
by recznego przemieszczania ciezarOw.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania ciezarow, nalezy pod-
ja¢ odpowiednie przedsiewzigcia, w tym wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki, w celu
zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

W czasie wykonywania robét nalezy scisle stosowa¢ sie do obowigzujgcych przepiséw

BHP, a w szczegdlnosci:

1). Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0g0lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

2). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do ro-
b6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

4). Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych,

5). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401),

6). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat
mgr inz. Antoni Dybikowski
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Antoni Dybikowski
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66-400 Gorzéw WIkp.

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1422F z drogq gminnq
002814F w miejscowosci Kozin w Gminie Lubiszyn.

Opiniuj¢ pozytywnie dokumentacj¢ projektowsg skrzyzowania drogi powiatowej nr 1422F
z drogg gminng nr 002814F w miejscowosci Kozin w Gminie Lubiszyn pod nastepujacymi
warunkami:

- rzgdng wigczenia skrzyzowania nalezy dostosowaé do istniejacej nawierzchni drogi powiatowej;

- zabrania si¢ odprowadzania wody opadowej z drogi gminnej na droge powiatowa,

- przed przystgpieniem do wykonania prac opracowaé projekt stalej organizacji ruchu w rejonie
skrzyzowania i przedtozy¢ do zatwierdzenia;

- koszty oznakowania skrzyzowania pokrywa Inwestor;

- przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przediozy¢ projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Jednoczesnie wyrazam zgod¢ na czasowe dysponowanie gruntem tj. dz. nr 76 — droga
powiatowa nr 1422F, w zakresie uzyskania zgloszenia rob6t. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone
W niniejszym piSmie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie
drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor jest zobowigzany wystapi¢ do zarzadcy drogi
w trybie i na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

/Dz. U. z 2015r. poz.460 ze zm./ pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
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