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OPIS ORGANIZACJI RUCHU
przebudowywanej drogi gminnej nr G002815F w m. Kozin z oznakowaniem skrzyżowania

z drogą powiatową nr P1422F

1.     Podstawa     opracowania.   

− Umowa na wykonywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

− Plan sytuacyjny terenu. 

− Wizja lokalna.

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z

2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami).

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-

dzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.

2181).

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki do

w/w rozporządzenia.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej G002815F w m. Ko-

zin, prowadzącej z północy na południe, na odcinku od drogi powiatowej nr 1422F do skrzy-

żowania z drogą gminną G002814F (dz. nr 182) oraz G002815F (dz. nr 170/2). Przebudowa

polega na ułożeniu na całej szerokości jezdni nawierzchni bitumicznej.

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni poprzez wykonanie na ca-

łej długości jezdni o szerokości 3,5 m z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości

1,0 m z każdej strony oraz wpasowanie się trasy drogi w odtworzone linie rozgraniczenia. W

miejscach słabej widoczności zaprojektowano mijanki. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową

na krótkim odcinku o długości około 20 m wprowadzono 2 pasy ruchu z jezdnią o szerokości

7,0 m.
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2. Stan istniej ący

1.2.  Droga w planie.

Projektowana droga jest drogą gminną w wsi Kozin, łącząca drogę powiatową nr 1422F

(Staw – Karsko – Płonno) z drogami gminnymi G002814F oraz G002815F w pobliżu świetli-

cy wiejskiej w Kozinie. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego, częściowo bitu-

miczną (pozostałości w formie niewielkich fragmentów i łat). 

Wykonane na zlecenie Urzędu Gminy pomiary geodezyjne, łącznie z wyniesieniem w teren

wykazały niezgodność przebiegu trasy drogi z liniami rozgraniczenia drogi w terenie. 

3. Stan projektowany

Szerokość drogi gminnej nawierzchni utwardzonej wynosi 3,50 m, w miejscach niebezpiecz-

nych (na łukach pionowych i poziomych) wprowadzono mijanki do szerokości 5,0 m, umożli-

wiające wymijanie się pojazdów. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową na krótkim odcinku o

długości około 20 m wprowadzono 2 pasy ruchu z jezdnią o szerokości 7,0 m. Ruch na dro-

dze gminnej jest podporządkowany ruchowi na drodze powiatowej nr 1422F (Staw – Karsko

– Płonno). Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu wprowadzono oznakowanie po-

ziome (linie krawędziowe i punktowe elementy odblaskowe).

3.1. Oznakowanie pionowe.

W ramach oznakowania pionowego na drodze gminnej G002815F w m. Kozin, przewidziano

do ustawienia 39 znaków pionowych. Ze względu na zmianę geometrii skrzyżowania przesu-

wa się istniejące znaki E-4 z napisem Kozin  na drugą stronę drogi powiatowej.

Ruch na drodze gminnej jest podporządkowany ruchowi na drodze powiatowej. Na końcu

drogi przy skrzyżowaniu dróg gminnych wprowadza się drogę z pierwszeństwem przejazdu,

a tym samym odpowiednie oznakowanie pionowe. 

Zestawienie znaków pionowych przedstawia się następująco:

Symbol Znak Ilość
[szt.] uwagi

A-3 „dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo” 2 znaki małe

A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” 1 znaki średnie

A-6c „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie” 1 znaki średnie

A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu” 4 znaki średnie

B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 9 znaki małe

B-33 „ograniczenie prędkości (40 km/h)” 2 znaki małe
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D-1 „droga z pierwszeństwem” 2 znaki małe

D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” 1 znaki małe

D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” 9 znaki małe

D-15 ”przystanek autobusowy” 1 km 0+600

T-2 tabliczka wskazująca odległość znaku od początku (końca) drogi 2

T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej 2

T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez

skrzyżowanie, (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

2

T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez

skrzyżowanie (umieszczana na drodze z podporządkowanej)

2

Razem 40

Znaki umieszczono na 30 słupkach. Zastosowano znaki odblaskowe małe. Znak A-7 powi-

nien mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jed-

nak nie mniejszą niż znaki średnie. Wymiary przedstawiają się następująco :

Grupa
znaków Symbol

Kategoria znaków

A B C D

Długość boku średnica Długość podstawy wysokość

małe M 750 600 600 600+150 n

średnie S 900 800 600 600+150 n

Znaki umieszcza się po prawej strony jezdni.

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchy-

lenie tarczy znaków odblaskowych powinno wynosić około 5º w kierunku jezdni.

3.2. Oznakowanie poziome

Przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1422F z drogą gminną G002815F po uzyskaniu opi-

nii Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. wprowadzono oznakowanie poziome w po-

staci znaków P-13, P-15 oraz P-4 i P-6. 

– P-4  „linia podwójna ciągła” 4,45 m2,

– P-6  „linia ostrzegawcza” 0,96 m2,

– P-13  „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” 2,63 m2,

– P-15  „trójkąt podporządkowania” 1,33 m2,

Razem P-4, P-6, P-13, P-15 9,37 m2.
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Ze względu na słabe oświetlenie drogi, krętość oraz częste występowanie mgieł zaprojekto-

wano oznakowanie poziome krawędziowe uzupełnione punktowymi elementami odblaskowy-

mi.  

Do oznakowania poziomego zastosowano linie krawędziowe:

– P-7a „linia krawędziowa – przerywana szeroka” – 30,00 m2,

– P-7b „linia krawędziowa – ciągła szeroka” – 672,00 m2,

Powierzchnia malowanych linii krawędziowych wynosi 702,00 m2.

Razem powierzchnia wszystkich linii i trójkąta podporządkowania wynosi 711,37 m2.

Ozna  kowanie poziome dróg powinno charakteryzować się :

− dobrą widocznością w dzień i w nocy, także podczas opadów deszczu,

− dobrą i jednoznaczną czytelnością znaków, 

− zachowaniem prawidłowości wymiarów geometrycznych,

− odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której jest umiesz-

czone,

− wysoką trwałością, odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Punktowe elementy odblaskowe powinny być stosowane w miejscach i odcinkach drogi

szczególnie niebezpiecznych. W stałej organizacji ruchu są stosowane na całej długości dro-

gi oraz w miejscach niebezpiecznych np. na łukach o złej widoczności oraz na mijankach.

Punktowe elementy odblaskowe są projektowane co 6 m, jednakże na łukach, mijankach,

przy zbliżaniu się do skrzyżowań elementy odblaskowe rozmieszczono co 3 m.

Barwa wysyłanego odbłysku punktowego powinna być biała – dla lewej strony drogi, nato-

miast czerwona – dla prawej strony drogi. Zaprojektowano umieszczenie na krawędzi jezdni

628 szt. dwubarwnych (biało-czerwonych) punktowych elementów odblaskowych.

Odpowied ź na uwagi Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp ., zawarte w opinii nr

R-3889/15 z dnia 21.09.2015 r.

Uwagi KWP uwzględniono – wprowadzono oznakowanie poziome przy skrzyżowaniu.

       Opracował

Antoni Dybikowski 










