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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr G002815F
w miejscowosci Kozin, gmina Lubiszyn

Inwestor: Urzgd Gminy Lubiszyn
Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn.

148/82/Gw w specjalnosci kon-
Opracowat: | mgr inz. Antoni Dybikowski | strukcyjno-inzynieryjnej w zakre-
sie drog

Zawartos¢ opracowania:
1. Zalozenia do kosztorysu inwestorskiego.
2. Przedmiar robat.

3. Kosztorys Slepy .

Teczka nr 2
Egzemplarz nr

[EEY

Gorzow WIkp. wrzesien 2015 r.




ZAtOZENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

przebudowy drogi gminnej w Kozinie — Gmina Lubiszyn

|. Podstawa opracowania:
l.1. Podstawy prawne:
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie me-
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowla-
nych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.
1389 z dnia 08.06.2004 r.) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
lutego 2011 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42,
poz. 217).
= USTAWA Prawo Zaméwien Publicznych.
|.2. Podstawy formalne:
= Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie projektu ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Kozin”, opracowanego przez OSADA BPU.

Il. Zalozenia kosztorysowe

Informacja o cenach - Sekocenbud Il kwartat 2015 r.; ceny rynkowe.
= Transport mas bitumicznych rozliczono na odlegtos¢ do 5 km.
= Transport materiatdw ze Scietego pobocza rozliczono na odlegtos¢ 0,5 km.
= Do kalkulacji przyjeto wykonanie koryta pod poszerzenia o grubosci sredniej
25 cm.
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TABELE PRZEDMIARU

Podstawa Numer . " Jedno-
Lp. wyceny ST Nazwa /Tutut pozycji llos¢ stka
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze
1.1 BClI.1.1.2.006 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 1,44 km
réwninnym
1.2 BCRD.2.1.007 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiatu z rozbiérki na 2 179,00 m2
odl. 1 km - przy grub. nawierzchni. 4 cm.
2 Podbudowa
21 BCID.6.1.1.011/012 D-04.01.01 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na skrzyzowaniu z DP, 1 097,00 m2
poszerzeniach jezdni i zjazdach
2.2 BCID.1.1.2.004 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy 1 097,00 m2
konstrukcyjne nawierzchni oraz zjazdéw w gruncie kat. I-1V
2.3 BCID.6.1.5.021 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm 1 097,00 m2
24 BCID.6.1.5.025 D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm 1 097,00 m2
2.5 BCID.6.1.4.001 D-04.04.02 Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym 257,45 m3
zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm llo$¢ 6246-1097 = 5147 m2,
50% wyréwnanie 2574,5
2.6 BCID.3.1.004 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno 6 246,00 m2
podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2 llo$¢ 6124 + 122 = 6246 m2
3 Nawierzchnia jezdni
3.1 BCID.6.3.4.010 D-05.03.13a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o 6 246,00 m2
grubosci 6 cm (warstwa $cieralna)
3.2 BCID.6.3.4.007 D-05.03.13a Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 6 246,00 m2
4 Utwardzenie poboczy
4.1 BCRD.4.5.1.005 D-06.03.01a Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scinania 2 912,00 m2
10 cm
4.2 BCRD.4.5.1.003 D-06.03.01a Naprawy drég gruntowych - wyrdwnanie z uzupetnieniem materiatem 291,20 m3
miejscowym 2912%0,10 = 291,2
5 Przystanek przy mijance
5.1 BCID.6.4.1.015 D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw 30,00 m
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5.2 BCID.6.1.5.025 D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm 45,00 m2
5.3 BCID.6.4.2.005 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- 33,00 m
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5.4 BCID.6.5.005 D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce 45,00 m2
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6 Organizacja ruchu
6.1 BCID.1.7.5.002 D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na 676,45 m2
jezdni farbg chlorokauczukowg P-4 + P-7b = 4,45+672 = 676,45
6.2 BCID.1.7.5.003 D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych 30,96 m2
przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowg P-6 + P-7a = 0,96 + 30,0
= 30,96
6.3 BCID.1.7.5.007 D-07.01.01 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg 3,96 m2
chlorokauczukowg P-13 + P-15=2,63 + 1,33 = 3,96
6.4 BCID.5.2.2.001 D-07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) RPM 290 628,00 szt.
6.5 BCID.1.7.2.002 D-07.02.01  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 30,00 szt.
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6.6 BCID.1.7.3.001 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, 40,00 szt.
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

(C) 1994-2010 Copyright by MTM Digital s.c. Program FOBOS WKI 2.0
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Lp.

Podstawa

wyceny Nazwa /Tutut pozycji

Jedno-
stka

llos¢

Cena
jednostkowa

bez
podatku
VAT

z
podatkiem
VAT

1.1

1.2

21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

4.2

5.1

5.2

5.3

Roboty przygotowawcze

BCI.1.1.2.006 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym

BCRD.2.1.007 Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z
odwozem materiatu z rozbiérki na odl. 1
km - przy grub. nawierzchni. 4 cm.

Podbudowa

BCID.6.1.1.011 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach
kat. ll-IV na skrzyzowaniu z DP,
poszerzeniach jezdni i zjazdach

BCID.1.1.2.004 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni oraz zjazdéw w gruncie kat. I-
1Y

BCID.6.1.5.021 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
famanych gr. 15 cm

BCID.6.1.5.025 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw
tamanych gr. 10 cm

BCID.6.1.4.001 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
ttuczniem kamiennym sortowanym
zageszczanym mechanicznie o gr. do 10
cm llos¢ 6246-1097 = 5147 m2, 50%
wyréwnanie 2574,5

BCID.3.1.004 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
llo$¢ 6124 + 122 = 6246 m2

Nawierzchnia jezdni

BCID.6.3.4.010 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych SMA o grubosci
6 cm (warstwa $cieralna)

BCID.6.3.4.007 Dodatek za transport mieszanki mineralno-
bitumicznej - 1 km ponad 5 km

Utwardzenie poboczy

BCRD.4.5.1.00 Plantowanie poboczy wykonywane
mechanicznie przy grubosci $cinania 10
cm

BCRD.4.5.1.00 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z
uzupetnieniem materiatem miejscowym
2912*0,10 = 291,2

Przystanek przy mijance

BCID.6.4.1.015 Krawezniki betonowe wystajgce o
wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw
betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

BCID.6.1.5.025 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw
famanych gr. 10 cm

BCID.6.4.2.005 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowe;j,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
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2179,00

1 097,00
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5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

BCID.6.5.005 Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Organizacja ruchu

BCID.1.7.5.002 Mechaniczne malowanie linii
segregacyjnych i krawedziowych ciggtych
na jezdni farbg chlorokauczukowg P-4 + P-
7b = 4,45+672 = 676,45

BCID.1.7.5.003 Mechaniczne malowanie linii
segregacyjnych i krawedziowych
przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg P-6 + P-7a = 0,96 +
30,0 = 30,96

BCID.1.7.5.007 Reczne malowanie strzatek i innych
symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg
P-13 + P-15=2,63 + 1,33 = 3,96

BCID.5.2.2.001 Punktowe elementy odblaskowe (PEO)
RPM 290

BCID.1.7.2.002 Stupki do znakéw drogowych z rur
stalowych o $r. 70 mm

BCID.1.7.3.001 Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

45,00

676,45

30,96

3,96

628,00

30,00

40,00

Wartos¢ kosztorysu:
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