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„OSADA” BPU Przebudowa drogi gminnej nr G002815F
w m. Kozin; z przebudową skrzyżowania 

z DP nr 1422F z budową zjazdów oraz chod- 

nika przy przystanku autobusu szkolnego

OPIS TECHNICZNY

przebudowy drogi gminnej nr G002815F w miejscowości Kozin, gmina Lubiszyn z
przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr P1422F, budową zjazdów z drogi

gminnej oraz chodnika przy przystanku autobusu szkolnego

1  . Podstawa     opracowania.   

1. Zlecenie nr 132/2015 z dnia 16.09.2015 r., znak RIT.271.2.132.DN

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-

tuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

4. Wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa przebudowa drogi gminnej

G002815F w m. Kozin, prowadzącej z północy na południe, na odcinku od drogi powiatowej

nr 1422F (z przebudową skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną G002814F (dz. nr

182) oraz G002815F (dz. nr 170/2). W ramach opracowania nastąpi przebudowa skrzyżowa-

nia drogi powiatowej nr P1422F z drogą gminną nr G002815F; budowa zjazdów z drogi

gminnej oraz chodnika przy przystanku autobusu szkolnego. 

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni poprzez wykonanie na ca-

łej długości jezdni o szerokości 3,5 m z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości

1,0 m z każdej strony oraz wpasowanie się trasy drogi w odtworzone linie rozgraniczenia

oraz poprawa stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą powiatową P1422F poprzez

wykonanie przebudowy skrzyżowania z oznakowaniem całości przebudowanej drogi w celu

poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników. 

2. Stan istniej ący

1.2.  Droga w planie.

Projektowana droga jest drogą gminną w wsi Kozin, łącząca drogę powiatową nr 1422F

(Staw – Karsko – Płonno) z drogami gminnymi G002814F oraz G002815F w pobliżu świetli-

cy wiejskiej w Kozinie. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego, częściowo bitu-

miczną (pozostałości w formie niewielkich fragmentów i łat). 

Wykonane na zlecenie Urzędu Gminy pomiary geodezyjne, łącznie z wyniesieniem w teren

wykazały niezgodność przebiegu trasy drogi z liniami rozgraniczenia drogi w terenie. 
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„OSADA” BPU Przebudowa drogi gminnej nr G002815F
w m. Kozin; z przebudową skrzyżowania 

z DP nr 1422F z budową zjazdów oraz chod- 

nika przy przystanku autobusu szkolnego

2.2. Lokalizacja, własno ści.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1422F z drogą gminną G002815F w m. Kozin

oraz budowa zjazdów z drogi gminnej będzie dotyczyć działek nr 170/2, 171, 171/1 i 182 ob-

ręb ewidencyjny 080105_2.0002 Kozin, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn, będą-

cych własnością Gminy Lubiszyn oraz działki nr 86 obręb ewidencyjny 080105_2.0002 Ko-

zin, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn, będącej własnością Powiatu Gorzowskiego. 

2.3 .Ochrona konserwatorska

Teren, na którym projektowana jest przebudowa drogi gminnej ze skrzyżowaniem z

drogą powiatową; budowa zjazdów z drogi gminnej oraz chodnika przy przystanku autobusu

szkolnego, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posia-

dającego cechy zabytku należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków i dalsze prace prowadzić wspólnie z nim.

3. Stan projektowany

3.1. Dane ogólne

W ramach przebudowy drogi gminnej G002815F w m. Kozin, w ramach niniejszego projektu 

przewidziano przebudowę nawierzchni istniejącej z korektą trasy spowodowaną dostosowa-

niem jej do odtworzonych linii rozgraniczenia. Parametry projektowanej drogi są zgodne z 

obowiązującymi przepisami.

Stopień dostępności : droga ogólnodostępna.

Kategoria drogi : D,

kategoria ruchu KR1,

Prędkość projektowa: 30 km/h,

Elementy drogi • jedna jezdnia o szerokości 3,50 m, przy skrzyżowaniu z dro-

gą powiatową jezdnia drogi gminnej zostaje poszerzona do

7,0 m (2 pasy ruchu), na trasie mijanki o szerokości 5,0 m;

• zjazdy na tereny lasów państwowych w liniach rozgraniczenia

drogi;
• pobocza utwardzone o szerokości 1,0 m, przy zawężonej

szerokości pasa drogowego pobocza zaprojektowano o sze-

rokości minimalnej 0,75 m;

• oznakowanie pionowe drogi, oznakowanie poziome krawę-

dziowe jezdni (bezpieczeństwo użytkowników) oraz oznako-

wanie poziome na skrzyżowaniu z drogą powiatową.
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„OSADA” BPU Przebudowa drogi gminnej nr G002815F
w m. Kozin; z przebudową skrzyżowania 

z DP nr 1422F z budową zjazdów oraz chod- 

nika przy przystanku autobusu szkolnego

3.2. Droga w planie

Droga gminna rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1422F. Początek opra-

cowania drogi gminnej znajduje się na granicy nawierzchni drogi powiatowej. Obecnie jest to

skrzyżowanie z trójkątnym pasem zieleni pośrodku; po przebudowie zostaną zmienione łuki

na skrzyżowaniu; wprowadzona zostaje krzywa koszowa o stosunku promieni wyokrąglają-

cych R1:R:R2 = 2:1:3, przy R = 8 m i R = 9 m. Taka przebudowa pozwoli na przejazd samo-

chodów ciężarowych i ciągników z przyczepami oraz poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowa-

niu. Przy skrzyżowaniu na terenie drogi gminnej znajduje się kabel energetyczny i oświetle-

niowy. W miejscu jego ułożenia nie przewiduje się wykonywania robót ziemnych. Dostoso-

wana trasa drogi gminnej do pasa drogowego (działka nr 171 oraz dz. nr 171/1) posiada

szereg załamań w planie wyokrąglonych łukami lub nie (przy małych kątach zwrotu). W zała-

mania trasy wpisano łuki o promieniach R = 30 m, R = 90 m, R = 160 m, R = 70 m, R = 60

m, R = 200 m, R = 130 m, R = 40 m. Poszerzenia jezdni na łukach wynoszą od 0,20 m do

0,75 m. Mijanki umożliwiające wymijanie się pojazdów zaprojektowano o długości 25 m i 30

m. Na długości całej trasy zaprojektowano 10 mijanek. Szerokość jezdni na mijance wynosi

5,0 m. Konstrukcję nawierzchni przedstawiono na rys. nr 2.

Przy skrzyżowaniu jezdnia drogi gminnej ze względów bezpieczeństwa zostaje po-

szerzona do 7,0 m. Na dalszym odcinku drogi gminnej podstawowa szerokość jezdni wynosi

3,5 m. Niweleta jezdni na skrzyżowaniu pozostaje bez zmian. 

3.3. Przebudowa skrzy żowania

W ramach przebudowy drogi gminnej G002815F w m. Kozin, w ramach niniejszego projektu

przewidziano przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej P1422F z drogą gminną nr

G002814F w miejscowości Kozin w Gminie Lubiszyn. Obecnie jest to skrzyżowanie z trój-

kątnym pasem zieleni pośrodku. Po przebudowie zostaną zmienione łuki na skrzyżowaniu;

wprowadzona zostaje krzywa koszowa o stosunku promieni wyokrąglających R1:R:R2 =

2:1:3, przy R = 8 m i R = 9 m. Taka przebudowa pozwoli na przejazd samochodów ciężaro-

wych i ciągników z przyczepami oraz poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Przy skrzy-

żowaniu jezdnia drogi gminnej ze względów bezpieczeństwa zostaje poszerzona do 7,0 m.

Niweleta jezdni na skrzyżowaniu pozostaje bez zmian. 

Konstrukcje     nawierzchni nowych elementów jezdni.

Konstrukcja projektowanej drogi przedstawia się następująco:

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – 25 cm.

− warstwa ścieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubości 6 cm.
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Konstrukcja   wzmocnienia istniejącej nawierzchni   przedstawia     się     następująco:

− warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – średnia

grubość 5 cm.

− warstwa ścieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubości 6 cm.

Przed ułożeniem warstwy asfaltowej podbudowę z kruszywa należy oczyścić i skropić emul-

sją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m2.

Na dalszym odcinku drogi gminnej podstawowa szerokość jezdni wynosi 3,5 m. W

pobliżu łuków poziomych zastosowano poszerzenie jezdni w postaci mijanek. Pobocza obu-

stronne o szerokości 1,0 będzie utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mecha-

nicznie lub destruktem asfaltowym o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

3.4. Zjazdy z drogi gminnej

Na podstawie uzgodnienia pomiędzy Gminą Lubiszyn i Nadleśnictwem Różańsko zaprojek-

towano 3 zjazdy z drogi gminnej. Ze względu na stosowane przez Nadleśnictwo samochody

ciężarowe dokonano pomiaru nośności istniejącej drogi.

Dnia 08.09.2015 r. Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka przeprowadziło ba-

dania nośności na drodze gminnej nr G002815F w m. Kozin. Badania były przeprowadzone

w dwóch wybranych miejscach. W badaniach kontrolnych oznaczania modułu odkształcenia

metodą VSS uzyskano w wykonywanych 2 miejscach wskaźnik odkształcenia lo = 1,6; w

miejscu nr 1 przy pierwotnym module odkształcenia EV1 = 209,3 MPa i wtórnym module od-

kształcenia EV2 = 333,3 MPa; w miejscu nr 2 przy pierwotnym module odkształcenia EV1 =

142,9 MPa i wtórnym module odkształcenia EV2 = 230,8 MPa. 

Uzyskane wskaźniki odkształcenia lo = 1,6 są mniejsze od wymaganego wskaźnika odkształ-

cenia lo = 2,2, co pozwala określić, że w zakresie nośności i zagęszczenia są spełnione wy-

magania normy PN-S-06102 pt." Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowa-

nych mechanicznie." Podłoże stanowią grunty piaszczyste, co w tym przypadku nie zmienia

nośności w zależności od wilgotności podłoża.

Zaprojektowane utwardzenie wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy

wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 5

cm z ułożeniem na wyrównanej podbudowie warstwy ścieralnej SMA 11 asfalt 50/70, grubo-

ści 6 cm. 

Przy wykonywaniu w całości nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach jezdni (mijanki)

konstrukcja projektowanej drogi przedstawia się następująco:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – 25 cm.

warstwa ścieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubości 6 cm.
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Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie przed ułożeniem warstwy SMA powinno być

oczyszczone i skropione mechanicznie emulsją asfaltową kationową na zimno w ilości około

0,8 kg/m2.

Tak prawidłowo wykonana nawierzchnia drogi gminnej w Kozinie odpowiada nośności dla ru-

chu KR1, co pozwoli na przejazd kilku samochodów ciężarowych dzienne (2 samochody cię-

żarowe, 5 samochodów ciężarowych z przyczepami, 4 autobusy). 

Zjazdy dla samochodów ciężarowych zaprojektowano w km:

• 0+8011,20 – strona prawa, 

• 0+935,10 – strona prawa,

• 0+984,45 – strona lewa.

Zjazdy zaprojektowano dla samochodów ciężarowych z promieniami łuków R = 11 m, przy

założeniu, że szerokość drogi leśnej przed wyokrągleniem przy wjeździe na drogę gminną

wynosi 3,5 m. Na planie pokazano całą długość zjazdów, potrzebną do prawidłowego wyko-

nania łuków. W projekcie drogi gminnej zaprojektowano wykonanie nawierzchni tylko w pa-

sie drogowym drogi gminnej. Szerokość zjazdów w pasie drogi gminnej wynosi 3,5 m. Dłu-

gości zjazdów przy granicy pasa drogowego wynoszą od 12,9 m do 32,0 m w zależności od

kąta najazdu danego projektowanego zjazdu.

3.5. C  hodnik przy przystanku autobusu szkolnego  .

Na mijance w km 0+596,90 zaprojektowano przystanek autobusu szkolnego. Przy mijance,

na całej jej długości (30 m) zaprojektowano wykonanie chodnika z kostki o szerokości 2,0 m.

Pośrodku chodnika dla wysiadających znajduje się słup zasilania energetycznego niskiego

napięcia z lampą oświetlenia ulicznego. 

Chodnik projektuje się z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej. Obramowanie chodnika od strony mijanki wykonać poprzez ułożenie krawężnika

betonowego ulicznego 15 × 30 cm; krawężnik układać na ławie betonowej z oporem o wy-

miarach 30 × 15 + 20 × 15 cm, z betonu C-12/15 i podsypce cementowo-piaskowej grubości

3 cm (rys. nr 2). Pozostałe obramowanie chodnika wykonać przy pomocy obrzeża betonowe-

go 8 × 30 cm. Grubości poszczególnych warstw chodnika przedstawiają się następująco: 

− kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

− podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm,

− kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubości 10 cm.

Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny wynoszący 2,0 % w kierun-

ku jezdni mijanki. 

3.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej.
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W miejscach wytyczonych poza istniejącą jezdnią należy wykonać koryto na głębokość mini-

mum 30 cm, zagęścić (walcami, zagęszczarkami) do minimum 1,0 wg Proctora. Wilgotność

gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z toleran-

cją od ± 2,0 %. Na zagęszczonym podłożu ułożyć podbudowę z kruszyw łamanych 0/31,5

mm. W miarę możliwości należy łączyć nowe fragmenty podbudowy ze starymi.

W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Stosu-

nek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (zalecany

zbliżony do pomierzonego na eksploatowanym odcinku jezdni tj. 1,6).

Konstrukcje     nawierzchni nowych elementów jezdni.

Konstrukcja projektowanej drogi przedstawia się następująco:

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – 25 cm.

− warstwa ścieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubości 6 cm.

Konstrukcja   wzmocnienia istniejącej nawierzchni   przedstawia     się     następująco:

− warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – śr. 5 cm.

− warstwa ścieralna SMA 11 asfalt 50/70, grubości 6 cm.

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie przed ułożeniem warstwy SMA powinno być

oczyszczone i skropione mechanicznie emulsją asfaltową kationową na zimno w ilości około

0,8 kg/m2.

3.5.   Oznakowanie

Oznakowanie jest przedmiotem odrębnego projektu. 

3.6.   Skrzyżowania z uzbrojeniem terenu

Na początku trasy poprzecznie do projektowanej drogi przebiega kabel linii oświetlenia i ni-

skiego napięcia. Jeżeli kable nie są osłonięte to należy je osłonić rurą osłonową dwudzielną

AROTA110P. Długości rur wynoszą 16 m (6,5 m + 9,5 m). 

3.7.   Ilości robót

Ilość robót – przebudowa drogi, przedstawiają się następująco:

Rodzaj robót
Roboty [m2]

składowe całość 
Jezdnia asfaltowa całość, w tym

nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie 
nowa konstrukcja nawierzchni

5149
1097

6246

Pobocza utwardzone kruszywem lub destruktem asfaltowym 2912
Razem nawierzchnia jezdni i poboczy 9158
Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej 2179

Ilości robót – budowa przystanku dla autobusów szkolnych, przedstawiają się następująco:
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Rodzaj robót Ilości

Przystanek – kostka brukowa betonowa 8 cm 45 m2

Przystanek – krawężnik uliczny 30 × 15 cm 30 m

Przystanek – obrzeże betonowe 30 × 8 cm 33 m

       Opracował

Antoni Dybikowski 
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„OSADA” BPU Przebudowa drogi gminnej nr G002815F
w m. Kozin; z przebudową skrzyżowania 

z DP nr 1422F z budową zjazdów oraz chod- 
nika przy przystanku autobusu szkolnego

Opis sposobu zapewnienia bezpiecze ństwa ludzi i mienia

w czasie przebudowy drogi gminnej nr G002815F w mie jscowo ści Kozin,
gmina Lubiszyn z  przebudow ą skrzy żowania z drog ą powiatow ą nr P1422F,
budow ą zjazdów z drogi gminnej oraz chodnika przy przysta nku autobusu

szkolnego

Dla zapewnienia bezpiecze ństwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robót nal eży 
uwzgl ędni ć : 

1). Sposób  zagospodarowania placu  budowy.  Charakter  robót  liniowych  determinuje
usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpośredniego miejsca prowadzenia ro-
bót.

2). Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszcze-
gólnych obiektów. 

3). Elementy zagospodarowania terenu, które mogą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi.

4). Informacje  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wy-
stąpienia.

5). Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych sto-
sownie do rodzaju zagrożeń,

6). Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.

7). Zabezpieczenie bezpiecznej  i  sprawnej  komunikacji  umożliwiającej  szybką  ewaku-
ację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

8). Miejsce przechowywania  dokumentacji  budowy oraz dokumentów niezbędnych do
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Zakres robót obejmuje:

− przebudowę ciągu pieszego jezdni z dostosowanie jego do parametrów projektowanej 
ścieżki rowerowej,

− remont zjazdów, 
− oznakowanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
Realizacj ę należy rozpocz ąć  od oznakowania i zabezpieczenia robót, następnie wykonać
roboty ziemne. 
Zagro żenie mog ą stwarza ć następujące elementy zagospodarowania:
− ruch drogowy (w obrębie pasa drogowego),
− ruch sprzętu budowlanego na placu budowy,
− zasilanie w energię elektryczną tymczasowymi przyłączami,
− brak możliwości ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),
− niewłaściwie wytyczone strefy bezpieczeństwa pracy sprzętu budowlanego i elementów

zagospodarowania,
Przewiduje się występowanie typowych zagrożeń związanych z robotami drogowymi i mon-
tażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Ponadto należy uwzględnić:

− zagrożenie porażeniem prądem w przypadku nieostrożnego prowadzenia robót pod,
lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,

− zagrożenie potrąceniem przez pojazdy poruszające się po drodze w trakcie prowa-
dzenia robót.

8



„OSADA” BPU Przebudowa drogi gminnej nr G002815F
w m. Kozin; z przebudową skrzyżowania 

z DP nr 1422F z budową zjazdów oraz chod- 
nika przy przystanku autobusu szkolnego

Charakter robót liniowych  determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
średniego miejsca prowadzenia robót. Wykonawca robót lokalizuje zaplecze placu budowy w
pobliżu robót.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 osób a czas trwania robót 2 miesięcy. W ramach zago-
spodarowania  należy  przewidzieć  operacyjne  miejsce  składowania  materiałów  oraz  po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odzieży oraz sanitariaty.
Zapewnić bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić, oznakować z oświetleniem czerwonym świa-
tłem w porze nocnej.
Na placu budowy zagrożenia wypadkami występują przede wszystkim wskutek:

− upadku przedmiotów z wysokości,
− upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,
− potrącenia pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przeno-

szony element
− przygniecenia pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane.

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach bezpiecznych, szero-
kość  przejść  przy ruchu jednokierunkowym powinna wynosić  co najmniej  0,75 m, a przy
dwukierunkowym - 1,20 m. 

Składowanie materiałów budowlanych  powinno odbywać  się  tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunię-
ciem się stosów materiałów, niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parka-
ny, budynki, słupy linii napowietrznych.

Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące odległości:
0,75 m od ogrodzeń, 5,0 m - od stałego stanowiska pracy.

Między składowanymi stosami i pryzmami materiałów należy zachować  przejście o
szerokości co najmniej 1 m. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, powinny być przechowy-
wane w pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych materiałów. Materiały drobni-
cowe należy układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. Materiały workowane na-
leży układać krzyżowo do wysokości najwyżej  10 warstw. Prefabrykaty powinny być  ukła-
dane zgodnie z instrukcją producenta.

Wymagania dotycz ące pomieszcze ń higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowiązany zapewnić  pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urządzenia higieniczno-sanitarne, do których zalicza się  m.in. szatnie,  umywalnie,  ustępy,
pomieszczenia do spożywania posiłków - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
ków, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wyko-
nywana. 

Przepisy szczególne określają wymagane wielkości pomieszczeń higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odległości ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy u żytkowaniu maszyn i urz ądzeń

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń technicznych, które:
− podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem,
− nie mają wystawionej przez producenta lub dostawcę deklaracji zgodności z wymagania-
mi określonymi właściwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urządzenia powinny być wyposażone w instruk-
cje bezpiecznej obsługi. Należy je eksploatować zgodnie z dokumentacją techniczno-rucho-
wą(DTR) lub odnośnymi instrukcjami obsługi.
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Deklarację zgodności powinny mieć m.in. następujące maszyny i urządzenia stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wyłącznie wyrobów wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodności producen-
ta):

− maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej,
− sprężarki powietrza.

Urządzenia elektroenergetyczne  powinny mieć skuteczną ochronę przed porażeniem.
W przypadku źródeł oświetlenia stanowiskowego należy stosować ochronne obniże-

nie napięcia roboczego do 24 V (dla prądu przemiennego) - uzyskuje się to dzięki użyciu
transformatorów, instalowanych na stałe lub przenośnych.

Instalacje oraz urządzenia elektryczne należy wykonywać, utrzymywać  i eksploato-
wać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie prace związane z  podłą-
czeniem,  badaniem,  konserwacją!  naprawą  urządzeń  elektrycznych  powinny  wykonywać
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilających urządzenia musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknięć. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed do-
stępem osób niepowołanych.

Zapewnić  kontrole okresowe stanu urządzeń  elektrycznych pod względem bezpie-
czeństwa obsługi.
− Roboty ziemne - wykopy . Do robót ziemnych związanych z remontem ciągu piesze-

go i zjazdów należą między innymi: wykopy wykonywane w celu ustawienia krawężników
i obrzeży. 

Na budowie  powinny  być  zastosowane  odpowiednie  rozwiązania  organizacyjne  i
techniczne, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrze-
by ręcznego przemieszczania ciężarów.

Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy pod-
jąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki, w celu
zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.

W czasie wykonywania robót  należy ściśle stosować  się  do obowiązujących przepisów
BHP, a w szczególności:
1). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129  poz. 844),
2). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3). Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro-
bót ziemnych, budowlanych i drogowych,

4). Rozporządzenia  Ministrów  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych, 

5). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 47/03  poz. 401),

6). Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03  poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia.

          opracował 
mgr inż. Antoni Dybikowski 
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