| L

Przekroje normalne

skala 1:50
Przekroj A-A
km: 0+030,00
1,00 3,60 1,00
pobocze jezdnia pobocze

R R

kruszywo tamane stab. mech 0/31,5 mm lub

‘ destrukt asfaltowy - grub. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego - ISTNIEJACA

kruszywo tamane stab. mech 0/31,5 mm lub ‘

destrukt asfaltowy - grub. 10cm

SMA 11 50/70 - warstwa $cieralna gr. 6 cm

Istniejgce kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm

Przekréj B-B

SMA 11 50/70 - warstwa $cieralna gr. 6 cm

kruszywo tamane stab. mech 0/31,5 mm lub

km: 0+600,00
chodnik jezdnia pobocze
1,50 5,50 1,00
2.0% 020 3,70 0,90
LU~ % 8.079
— R 410m \N
— podbudowa z kruszywa tamanego - ISTNIEJACA |.

Projektowane kruszywo famane
stab. mech. 0/31,5 mm gr. 25 cm

SMA 11 50/70 - warstwa $cieralna gr. 6 cm

Istniejgce kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm

Kostka brukowa betonowa z rozbidrki gr 8cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr 3cm

Kruszywo naturalne stabilizowane mech. gr 10cm

Przekréj C-C

destrukt asfaltowy - grub. 10cm ‘

SMA 11 50/70 - warstwa $cieralna gr. 6 cm

Szczegot konstrukcji jezdni

skala 1:10

Szczegoéty konstrukcyjne

N

Szczegot whudowania kraweznika ulicznego

Projektowane kruszywo tamane
stab. mech. 0/31,5 mm gr. 25 cm

km: 0+810,00
1,00 5,70
200 . ~ zjazd poza
pobocze jezdnia . zjazd dziatkg drogowg

kruszywo tamane stab. mech 0/31,5 mm lub

podbudowa z kruszywa tamanego - ISTNIEJACA

S

destrukt asfaltowy - grub. 10cm

Istniejgce kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm

SMA 11 50/70 - warstwa $cieralna gr. 6 cm

SMA 11 50/70 - warstwa $cieralna gr. 6 cm

Projektowane kruszywo famane
stab. mech. 0/31,5 mm gr. 25 cm
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Podsypka

cementowo-piaskowa 3cm

z

tawa z oporem

betonu C-12/15

droga gminna nr G002815F

- Kategoria ruchu - KR1
< : Kategoria drogi: D
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/ (1) SMA 11 50/70 - warstwa scieralna
Obrzeze N
chodnikowe 8x30 cm L« ]‘Y’>< @ Kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm
Podsypka piaskowa 3 cm ALK @ Kostka brukowa betonowa
@ Podsypka piaskowo - cementowa
@ Kruszywo naturalne stabilizowane mech.
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