
chodnik

Podsypka piaskowo - cementowa gr 3cm

Kostka brukowa betonowa z rozbiórki gr 8cm

Kruszywo naturalne stabilizowane mech. gr 10cm

1,50

3,60 1,00

jezdnia poboczepobocze

1,00

SMA 11 50/70 - warstwa ścieralna gr. 6 cm

Istniejące kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm

kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 mm lub

destrukt asfaltowy - grub. 10cm

kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 mm lub

destrukt asfaltowy - grub. 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego - ISTNIEJĄCA

km: 0+030,00

Przekrój A-A

skala 1:50

Przekroje normalne

5,50

jezdnia

pobocze

1,00

SMA 11 50/70 - warstwa ścieralna gr. 6 cm

Istniejące kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm

kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 mm lub

destrukt asfaltowy - grub. 10cm

podbudowa z kruszywa   ła
manego - IS

TNIEJĄCA

km: 0+600,00

Przekrój B-B

km: 0+810,00

Przekrój C-C

0,903,700,90

SMA 11 50/70 - warstwa ścieralna gr. 6 cm

SMA 11 50/70 - warstwa ścieralna gr. 6 cm

5,70

jezdnia
zjazd

podbudowa z kruszywa łamanego - IS
TNIEJĄCA

2,00

działką drogową 

zjazd poza 

pobocze

kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 mm lub

destrukt asfaltowy - grub. 10cm

SMA 11 50/70 - warstwa ścieralna gr. 6 cm

Istniejące kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm

1,00

SMA 11 50/70 - warstwa ścieralna gr. 6 cm
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Krawężnik betonowy

uliczny 15x30 cm
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Obrzeże 

chodnikowe 8x30 cm

Podsypka piaskowa 3 cm
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Rys. nr 3Skala 1:50 i 1:10

Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne

SMA 11 50/70 - warstwa ścieralna

Kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/31,5 mm

Kostka brukowa betonowa 

Podsypka piaskowo - cementowa

Kruszywo naturalne stabilizowane mech.

Szczegóły  konstrukcyjne

skala 1:10


