prace remontowe, O$rodek Zdrowia, Baczyna, gmina Lubiszyn.PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ Jj-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE WEWNETRZNE
1.1 Sciany i $cianki - wyburzenia, zamurowania, $cianki i $ciany nowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cian i $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1./0349-02 nej
1
-pom. 1.7 -1.6:
(3,12x 2,85x 0,10) = 0,89 m3 +
-pom. 1.5-1.4:
(1,170 x 2,85 x 0,54) = 1,69 m3 +
-pom. 1.7 -1.5:
[(2,40 + 1,10) x 2,85 x 0,12] = 1,20 m3 +
-pom. 1.7 -1.6:
(3,15x2,85x0,12) = 1,08 m3 +
-pom. 1.9 -1.4:
(1,30 x 3,24 x 0,29) = 1,22 m3 +
-pom. 1.4 -1.3:
[(1,20 + 1,45) x 3,24 x 0,26] = 2,23 m3 +
- pom. 1.3:
(3,67 x 3,24 x0,12) = 1,43 m3
9.74 m3 9.740
RAZEM 9.740
2|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.10304-01 nej cegtami
1
-pom. 1.16 - 1.3:
(1,00 x 2,10 x 0,42) = 0,88 m3
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
3|KNR 2-02 |Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?
d.1./0120-02
110120-09
-pom. 1.19 - 1.16:
(1,09 x 3,24) = 3,63 m2 +
-pom. 1.4 - 1.16:
[(1,32 + 1,70 + 1,90) x 2,85 - (1,00 x 2,05)] = 11,97 m2 +
-pom. 1.7:
[(2,61 + 3,18) x 2,85 - (1,00 x 2,05)] = 14,45 m2
29.95 m? 29.950
RAZEM 29.950
4|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podfozu z |m?
d.1.10716-02 cegly i pustakow na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
1 fogi ponad 5 m2
- tynki na Scianach i Sciankach nowych
obmiar jak w poz. wyzej - (29,95 m2 x 2 strony) = 59,90 m2 +
(1,00 x 2,10) x 2 = 4,20 m2
64.10 m? 64.100
RAZEM 64.100
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ Jj-m. \ Poszcz Razem
1.2 Posadzki
5|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1.10801-07
2
pom. 1.1 - 3,38 m2 +
pom. 1.2 - 4,77 m2 +
pom. 1.3 - 24,88 m2 +
pom. 1.4 - 14,41 m2 +
pom. 1.5 - 4,95m2 +
pom. 1.6 - 28,99 m2
pom. 1.7 - 572m2 +
pom. 1.9 - 24,88 m2 +
pom. 1.10 - 12,90 m2 +
pom. 1.13- 3,97 m2 +
pom. 1.14 - 2,09 m2 +
pom. 1.16- 1,02 m2 +
pom. 1.16 - 3,36 m2
135.32 m? 135.320
RAZEM 135.320
6|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?
d.1.1202 1130- |mujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
2|02 m2
- obmiar jak w poz. wyzej - 135,32 m2
135.32 m? 135.320
RAZEM 135.320
7INNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopozio- |m?
d.1./1202 1130- |mujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 5 mm
2|03
- obmiar jak w poz. wyzej - 135,32 m2
Krotnos¢ = 5
135.52 m? 135.520
RAZEM 135.520
8/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |\m?2
d.1.11206-02 |izolacyjnej z wywinieciem na $ciane cokotfu 15 cm
2
pom. 1.6:
(6,87 x 4,22) = 28,99 m2 +
brudnik:
[(6,87 + 4,22) x 2- 1,00] x 0,15 = 3,18 m2
32.17 m?2 32.170
RAZEM 32.170
9/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?
d.1.11206-07
2
pom. 1.6:
(6,87 x 4,22) = 28,99 m2 +
brudnik:
[(6,87 + 4,22) x 2- 1,00] x 0,15 = 3,18 m2
32.17 m?2 32.170
RAZEM 32.170
10|KSNR 2 Montaz listew aluminiowych progowych - potgczenie z istniejgcymi po-\m
d.1.11106-06 sadzkami
2|analogia
(1,00 mx 1szt) = 1,00 m
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Jj-m.

Poszcz

Razem

11
d.1.

NNRNKB
202 2806-
06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

1.1 -
1.3 -
1.4 -

- pom.
- pom.
- pom.
- pom.
- pom.
- pom.
- pom.
- pom.
118.36

3,38 m2 +

24,88 m2 +
14,41 m2 +
1.5 - 4,95m2 +
1.6 - 28,99 m2 +
1.9 - 24,88 m2 +
1.10- 12,90 m2 +
1.13- 3,97 m2

m2

118.360

RAZEM

118.360

12
d.1.

NNRNKB
202 2809-
03

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 156x15 cm na za-
prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

-pom. 1.1

[(1,21 + 3,94) x 2- 1,00 - 1,00) = 8,30 m +

-pom. 1.3

[(3,67 +6,32) x 2- 1,00 - 1,45- 1,20 - 1,96] = 14,37 m +
- pom. 1.4

[(3,23+4,83) x2-1,32-1,00- 1,00 - 1,00] = 11,80 m +
-pom. 1.5

[(1,90 + 2,61) x 2- 1,00 - 1,00 -1,00 - 1,40] = 4,62 m +

- pom. 1.9

[(1,30 +5,90) x 2+ 1,18 - 1,00 - 0,90 - 1,20] = 12,48 m +
-pom. 1.10

[(4,90 + 2,67) x 2- 1,00 - 1,00 - 1,18] = 11,96 m +
-pom. 1.13

[(1,37 +2,93) x 2- 1,00 - 1,00 - 0,90 - 1,36] = 4,34 m +
-pom. 1.19

[(6,89 + 1,96) x 2- 0,90 - 0,85 - 1,00 - 1,00 - 1,96] = 11,99 m
79.86

m

79.860

RAZEM

79.860

13
d.1.

NNRNKB
202 1119-
10

(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym.
40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.po-
nad 8 m2

- pom.
- pom.

1.2 - 4,77m2 +
1.
- pom. 1.
1
1

- 572m2+
- 209m2+
1,02 m2 +
- 336 m2

- pom.
- pom.
16.96

m2

m2

16.960

RAZEM

16.960

14
d.1.

NNRNKB
202 1123-
05

(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej

-pom. 1.2 - [(1,70 + 3,94) x 2 - 1,00] = 10,28 m +
-pom. 1.7 - [(2,61+2,20) x 2 - 1,00] = 8,62 m +
-pom. 1.14 - [(1,36 + 2,24) x 2 - 0,85] = 6,35 m +
- pom. 1.15 - [(1,36 + 0,75) x 2 - 0,85] = 3,37 m +
- pom. 1.16 - [(1,09 + 3,09) x 2 - 0,90] = 7,46 m
36.08

36.080

RAZEM

36.080
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ Jj-m. \ Poszcz Razem
1.3 Podjazd betonowy dla niepetnosprawnych + pochwyty z rur
15/ KNR-W 2- |Reczne naktucie powierzchni betonu grubosci do 3 cm niezbrojonego |m?
d.1./02 1918-05 | przed wylaniem podjazdu betonowego wraz jego oczyszczeniem
3
(1,96 x 3,00) = 5,88 m2
5.88 m? 5.880
RAZEM 5.880
16|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.1202 1134-
3|01
(1,96 x 3,00) = 5,88 m2
5.88 m? 5.880
RAZEM 5.880
17|KNR 4-01 |Wykonanie podjazdu o grubo$ci do 20 cm z betonu monolitycznego - |m3
d.1./0203-02 objetosc¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
3|z.sz. 2.6.
9905-02
analogia (1,96 x 3,00 x 0,15) = 0,88 m3
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
18/KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach dla niepetnosprawnych m
d.1./1301-02
3
pochwyty na wysok. 0,75 0,90 m:
(2,56 x 2) x 2 strony = 10,24 m
10.24 m 10.240
RAZEM 10.240
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ Jj-m. \ Poszcz Razem
1.4 Wymaiana stolarki okiennej

19|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m?2

d.1.10929-07  |ne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z wyprawieniem tynku

4 osciezy

(1,47 x 1,37) x 3 szt = 6,04 m2
6.04 m?2 6.040
RAZEM 6.040
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ Jj-m. \ Poszcz Razem
1.5 Wymaiana stolarki drzwiowej
20|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na za- |m3
d.1./0329-03 prawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
5
- 2-stronne poszerzenie otworéw drzwiowych:
[(0,05 + 0,05) x 2,10 x 0,10] x 5 otworéw = 0,70 m3 +
[(0,10 + 0,15) x 2,10 x 0,30] = 0,76 m3 +
-- 1-stronne poszerzenie otworéw drzwiowych:
(0,10 x 2,170 x 0,33) = 0,07 m3 +
(0,10 x 2,10 x 0,29) = 0,06 m3
0.39 m3 0.390
RAZEM 0.390
21|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych plytowych |m?2
d.1.10702-05 |dla stuzby zdrowia
5
D6 - (1,00 x 2,05) x 8 szt = 16,40 m2 +
D7 - (0,85x 2,05) x 2szt= 3,49 m2 +
D8 - (0,90 x 2,05) x 3 szt = 5,54 m2
25.43 m? 25.430
RAZEM 25.430
22|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych plytowych |m?2
d.1.10702-05 |dla stuzby zdrowia
5
D3 - (1,00 x 2,05) x 2 szt = 4,10 m2 +
D4 - (0,90 x 2,05) x 1 szt = 1,865 m2 +
D5 - (0,85 x 2,05) x 1szt=1,74 m2
7.69 m? 7.690
RAZEM 7.690
23/KNR 0-19 |Demontaz i montaz drzwi z PCV, zewnetrznych 2-skrzydfowych m?
d.1./0928-12
5
D1 - (1,40 x 2,70) x 1 szt = 3,78 m2
3.78 m? 3.780
RAZEM 3.780
24/KNR 0-19 |Demontaz i montaz drzwi z PCV, zewnetrznych, 1-skrzydfowych m?
d.1./0928-12
5
D2 - (1,00 x 2,05) x 1 szt = 2,05 m2
2.05 m? 2.050
RAZEM 2.050
25|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemen- |m
d.1./0708-03 towo-wapiennej na oSciezach szerokosci do 40 cm
5
[(2,70x 2 + 1,40) x 1 szt] = 6,80 m +
[(2,056 x 2 + 1,00) x 11 szt] = 56,70 m +
[(2,05 x 2 + 0,90) x 4 szt] = 6,00 m +
[(2,056 x 2 + 0,85) x 3 szt] = 14,85 m
97.75 m 97.750
RAZEM 97.750
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- sufity - analogicznie jak zabezpieczenie posadzek:
242,73 m2 +

- Sciany:

*pom. nr 1.1:

[(1,21 + 3,94) x 2 x 3,24 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05) x 2] = 29,27
m2 +

*pom. nr 1.2:
[(1,70 + 3,94) x 2 x 3,24 - otwor drzwiowy: (1.00 x 2,05)] = 34,40 m2
+

*pom. nr 1.3:

[(3,67 + 6,32) x 2 x 3,24 + 0Scieza okienne: (1,75 x 3) x 0,25) - otwo-
ry okienne: (1,76 x 1,75) x 2 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05) - otwo-
ry: (1,20 x 3,00) - (1,45 x 3,00) - (1,96 x 3,24)] = 43,57 m2 +

*pom. nr 1.4:

[(3,23 + 4,83) x 2- (1,32 x 0,80) x 3,24 + oScieza okienne: (1,75 x 3)
x 0,25 - otwory okienne: (1,75 x 1,75) - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,
05) x 3] = 39,83 m2 +

*pom. nr 1.5:
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia \ Jj-m. \ Poszcz Razem
1.6 Prace malarskie wewnetrzne
26| KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m?
d.1./01 1216-01
6
- powierzchnia pomieszczen wg PT:
1.1 - 338m2+
1.2 - 4,77m2+
1.3 - 24,88m2+
1.4 - 1441 m2+
1.5 - 4,95m2+
1.6 - 2899 m2+
1.7 - 572m2+
1.8 - 16,40 m2 +
1.9 - 24.88m2+
1.10 - 12,90 m2 +
1.11 - 13,76 m2 +
1.12 - 16,08 m2 +
1.13 - 3,97 m2 +
1.14 - 2,09 m2 +
1.15 - 1,02m2 +
1.16 - 3,36 m2 +
1.17 - 6,27 m2 +
1.18 - 18,39 m2 +
1.19 - 13,60 m2 +
1.20 - 13,70 m2 +
1.21 - 9,31 m2
242.73 m? 242.730
RAZEM 242.730
27/KNR AT-26|Zabezpieczenie okien folig m?
d.1.]0103-02
6
(1,75 x 1,75) x 7 okien = 21,44 m2 +
(2,38 x 1,45) x 2 okna = 6,90 m2 +
(0,86 x 1,45) x 1 okno = 1,23 m2 +
(1,20 x 1,75) x 3okna = 6,30 m2 +
(1,47 x 1,37) x 3okna = 6,04 m2 +
(0,60 x 0,60) x 1 okno = 0,36 m2
42.27 m? 42.270
RAZEM 42.270
28 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza - reczne zeskrobanie i zmycie starej |m?
d.1.12611-01 farby emulsyjnej
6
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

[(1,90 + 2,61) x 2 x 3,24 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05) x 3 - (1,40 x
2,70)] = 19,29 m2 +

*pom. nr 1.6:
[(6,87 + 4,22) x 2 x 2,95 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05)] = 63,38 m2
+

*pom. nr 1.7:
[(2,20 + 2,61) x 2 x 1,14 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05)] = 8,92 m2
+

*pom. nr 1.8:
[(4,04 + 4,06) x 2 x 3,24 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05)] = 50,44 m2
+

*pom. nr 1.9:
[(1,30 + 5,90) x 2 x 3,24 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05) - (0,90 x 2,
05) - otwory: (1,20 x 3,00) - (1,18 x 2,05)] = 36,74 m2 +

*pom. nr 1.10:

[(4,90 + 2,67) x 2 x 3,24 + oScieza okienne: (1,75 x 3) x 0,25) - otwo-
ry drzwiowe: (1,00 x 2,05) x 2 - otwory okienne: (1,756 x 1,75) - otwo-
ry: (1,18 x 2,05)] = 40,78 m2 +

*pom. nr 1.11:

[(2,81 + 4,90) x 2 x 3,24 + oScieza okienne: (1,75 x 3) x 0,25 - otwory
okienne: (1,75 x 1,75) x 2 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05)] = 43,09
m2 +

*pom. nr 1.12:

[(2,93 + 5,49) x 2 x 2,95 + 0Scieza okienne: (1,45 + 2,38 + 1,45) x 0,
25 - otwory okienne: (2,38 x 1,45) - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05) x
2]=4345m2 +

*pom. nr 1.13:
[(1,37 + 2,93) x 2 x 2,95 - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05) x 2 - (0,90 x
2,05) - (1,37 x 2,95) x 2] = 27,50 m2 +

*pom.nr 1.14:
[(1,36 + 2,24) x 2 x 3,24 + (1,36 x 3,24) x 2 - otwory drzwiowe: (0,85
x 2,05) x 2-(0,90 x 2,05)] = 26,80 m2 +

*pom. nr 1.15:
[(1,36 + 0,75) x 2 x 3,24 - otwor drzwiowy: (0,85 x 2,00)] = 11,93 m2
+

*pom. nr 1.16:
[(1,09 + 3,09) x 2 3,24 - otwor drzwiowy: (0,90 x 2,05) x 2] = 23,40
m2 +

*pom. nr 1.17:
[(3,19 + 1,96) x 2 x 2,95 - otwor drzwiowy: (0,90 x 2,05)] = 28,564 m2
+

*pom. nr 1.18:

[(4,39 + 4,19) x 2 x 2,95 + oScieza okienne: (1,42 x 2 + 2,38) x 0,25 -
otwdr okienny: (2,38 x 1,45) - (otwér drzwiowy: (0,85 x 2,05)] = 46,75
m2 +

*pom. nr 1.19:
[(6,89 + 1,96) x 2 x 2,95 - otwory drzwiowe: (0,90 x 2,05) - (0,85 x 2,
05) - (1,00 x 2,05) x 2 - otwér: (1,96 x 2,95)] = 38,76 m2 +

*pom. nr 1,20:
[(3,18 + 4,39) x 2 x 2,95 + oScieza okienne: (1,75 x 3) x 0,25 - otwory

okienne: (1,75 x 1,75) - otwory drzwiowe: (1,00 x 2,05)] = 40,80 m2 +

-8-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
*pom. nr 1.21:
[(2,08 + 4,48) x 2 x 2,95 - otwory drzwiowe: (1,20 x 2,40)] = 35,82 m2
(sufity: (242,73 m2 + Sciany: 734,45 m2) = 978,50 m2
977.18 m? 977.180
RAZEM 977.180
29|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1.11204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nierbwnosci
6
- obmiar jak w poz. wyzej - 977,18 m2
977.18 m? 977.180
RAZEM 977.180
30|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.1.1202 1134-
601
- sufity - 242,73 m2
242.73 m? 242.730
RAZEM 242.730
31/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m?
d.1.1202 1134-
6/02
- 8ciany + oscieza okienne = 734,45 m2
734.45 m? 734.450
RAZEM 734.450
32|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-|m?
d.1.11204-01 nych sufitow
6
- sufity = 242,73 m2
242.73 m? 242.730
RAZEM 242.730
33/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-|m?
d.1.11204-02  |nych Scian
6
- 8ciany + oscieza okienne = 734,45 m2
734.45 m? 734.450
RAZEM 734.450
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ Jj-m. \ Poszcz Razem
1.7 Transport i utylizacja gruzu budowlanego
34|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.]01 0109-09 | odlegtos¢ 6 km
7/0109-10
poz. 1 - 9,74 m3 +
poz. 5 - (135,32 m2 x 0,015) = 2,03 m3 +
poz.19 - (6,04 m2 x 0,10) = 0,60 m3 +
poz.20 - 0,39 m3 +
poz.21 - (25,43 m2 x 0,05) = 1,27 m3 +
poz.22 - (7,69 m2 x 0,05) = 0,38 m3 +
p0z.23 - (3,78 m2 x 0,05) = 0,19 m3 +
poz.24 - (2,056 m2 x 0,05) = 0,10 m3
14.70 m3 14.700
RAZEM 14.700
35 Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu budowlanego m3
d.1. kalk. wias-
7\na
- obmiar jak w poz. wyzej - 14,40 m3
14.70 m3 14.700
RAZEM 14.700

-10-
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2 WYPOSAZENIE RECEPCJI
36 Montaz konstrukcj oraz lady o szerokosci 40 cm do obstugi pacjentow |kpl
d.2|kalk. wias- |- recepcja
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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3 SCHODY ZEWNETRZNE
37/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m m3
d.3/0307-03 (kat.gr.1V)
307-07
pod Sciany betonowe ptyt spocznikowych
(0,85x 2,71 x0,80) = 1,84 m3 +
(0,85x3,10x0,80) =2,11 m3 +
(0,85 x 1,50 x 0,80) x 2 = 2,04 m3
5.99 m3 5.990
RAZEM 5.990
38 KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokoéci do 3 m - reczne | m?
d.3|0206-01 uktadanie betonu
206-05
(2,41 x1,73) x 2=8,34 m2 +
(2,80 x 1,73) x 2=9,69 m2
(1,20 x 1,73) x 2=4,15m2
22.18 m?2 22.180
RAZEM 22.180
39 KNR 2-02 |PMyty spocznikowe Zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne |m?
d.3/0218-02 uktadanie betonu
analogia
- ptyty spocznikowe biegdw schodowych:
(1,20 x 2,80) = 3,36 m2 +
(2,41 x 2,85) = 6,87 m2 +
(7,06 x 1,20) = 8,47 m2
18.70 m?2 18.700
RAZEM 18.700
40 KNR 2-02 |PMyty spocznikowe proste zelbetowe - dodatek za 7 cm roznicy gru-  |m?
d.3/0218-06 bosci ptyty - reczne uktadanie betonu
analogia
- ptyty spocznikowe biegdw schodowych:
(1,20 x 2,80) = 3,36 m2 +
(2,41 x 2,85) = 6,87 m2 +
(7,06 x 1,20) = 8,47 m2
Krotnos¢ =7
18.70 m?2 18.700
RAZEM 18.700
41/KNR 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie |m?
d.3/0218-02  |betonu
(1,60 x2,10) x 2=6,72 m2
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720
42|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za 7 cm réznicy grubosci plyty - reczne |m?2
d.3/0218-06 uktadanie betonu
(1,60 x2,10) x 2=6,72 m2
Krotnos¢ =7
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720
43/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 20 m m3
d.3/0307-03 (kat.gr.1V)
307-07
pod betonowe belki kotwigce
(0,85x 1,20 x 0,85) x 2=1,73 m3
1.73 m3 1.730
RAZEM 1.730
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44
d.3

KNR 2-02
0218-07

Belki kotwigce - reczne uktadanie betonu

(0,85 x 1,60 x 0,25) x 2=0,68 m3
0.68

m3

m3

0.680

RAZEM

0.680

45
a3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -
prety gtadkie

- zestawienie stali wg PT
stal okragta fi 6 mm RB 500 - 21,20 kg/1000 = 0,02 t
0.02

0.020

RAZEM

0.020

46
d.3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane fi 12 mm

- stal zebrowana fi 12 mm RB 500:
(56,30 + 60,70) = 117,00 kg/1000 = 0,12 t
0.12

0.120

RAZEM

0.120

47
a3

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi -
kat.gr.lV

(5,99 + 1,73) = 7,72 m3
7.72

m3

m3

7.720

RAZEM

7.720

48
a3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome

- ptyty spocznikowe biegdw schodowych:
(1,20 x 2,80) = 3,36 m2 +

(1,20 x 0,15) = 0,18 m2 +

(2,41 x 2,85) = 6,87 m2 +

(2,41 + 1,25+ 1,20) x 0,15 = 0,66 m2 +

- biegi schodowe:
(1,60x2,10) x 2=6,72 m2 +
(2,10 x 0,15) x 4 = 1,26 m2 +

(7,06 x 1,20) = 8,47 m2 +
(7,06 x 0,15) = 1,06 m2
28.58

m2

m2

28.580

RAZEM

28.580

49
a3

KNR 0-12
1120-05

Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych me-
todg zwyktg

- stopnice:

(0,35 x 1,60) x 6 stopni x 2 biegi = 6,72 m2 +

- podstopnice:

(0,154 x 1,60) x 7 podstopnic x 2 biegi = 3,45 m2
- policzki biegébw schodowych:

(0,25 x 2,10) x 2 policzki x 2 biegi = 2,10 m2
12.27

m2

m2

12.270

RAZEM

12.270
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50/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.3/1118-05 |ktg - spoczniki
- ptyty spocznikowe biegdw schodowych:
(1,20 x 2,80) = 3,36 m2 +
(1,20 x 0,15) = 0,18 m2 +
(2,41 x 2,85) = 6,87 m2 +
(2,41 + 1,25+ 1,20) x 0,15 = 0,66 m2 +
(7,06 x 1,20) = 8,47 m2 +
(7,06 x 0,15) = 1,06 m2
20.60 m? 20.600
RAZEM 20.600
51 KNNR 2 Porecze stalowe na wspornikach - stupkach o wysok. 1,10 m wyko- |m
d.3/1301-02 nane w cafoSci ze stali nierdzewnej
- porecze ze wspornikami z rur stalowych nierdzewnych dla spoczni-
koéw i biegéw schodowych:
(4,60 + 2,14+ 1,25+ 2,10 + 0,30) = 10,39 m +
(1,20 + 1,20 + 2,10 + 2,10 + 0,30 + 0,30) = 7,20 m +
7,06 m
24.65 m 24.650
RAZEM 24.650
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4 ELEWACJA - PRACE MALARSKIE
52|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?
d.4/1504-01
(10,50 x 8,60 h) = 90,30 m2 +
(5,00 x 8,60 h) = 43,00 m2 +
(13,14 x 8,60 h) = 113,00 m2
246.30 m? 246.300
RAZEM 246.300
53|KNNR 2 Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.4/1505-01
246.30 m? 246.300
RAZEM 246.300
54| KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wy- |m?
d.4/1506-01 soko$ci do 20 m
246.30 m? 246.300
RAZEM 246.300
55|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m?
d.4/1612-02
(3,60 x 4,90 h) = 17,64 m2 +
(9,88 x 4,90 h) = 48,41 m2 +
(6,00 x 4,90 h) = 29,40 m2
95.45 m? 95.450
RAZEM 95.450
56| KNNR 2 Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.4/1505-01
95.45 m? 95.450
RAZEM 95.450
57|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wy- |m?
d.4/1506-01 soko$ci do 20 m
95.45 m? 95.450
RAZEM 95.450
58|KNR 2-02 |Daszki ochronne nad wejsciami m?
d.4/1611-09
(2,00 x 3,00) = 6,00 m2
6.00 m? 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 0-17 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynku elewacji m?
d.4/2608-01
(2,50 + 10,50 + 5,06 + 7,00) x 4,20 = 75,85 m2 +
(10,50 x 8,60) = 90,30 m2 +
(3,60 x 4,90) = 17,64 m2 +
(10,00 x 4,20) = 42,00 m2 +
(9,88 x 4,90) = 48,41 m2 +
(5,00 x 8,60) = 43,00 m2 +
(13,14 x 8,60) = 113,00 m2 +
(6,00 x 4,90) = 29,40 m2
[(75,85 + 90,30 + 17,64 + 42,00+ 48,41 + 43,00 + 113,00 + 29,40) =
378,60 m2 -
"minus” otwory: (1,75 x 1,75) x 7 - (2,38 x 1,45) x 2 - (1,20 x 2,40)] =
347,38 m2
347.38 m? 347.380
RAZEM 347.380
60/ KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m?2
d.4|2608-03  |jednokrotnie
obmiar jak w poz. wyzej - 347,38 m2
347.38 m? 347.380
RAZEM 347.380
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67|KNR AT-31|Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m?
d.4/0601-02
obmiar jak w poz. wyzej:
(347,38 m2 - cokdt: (76,18 x 1,10) = 83,80 m2 = 263,58 m2
268.58 m? 268.580
RAZEM 268.580
62|KNR AT-31| Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach |m?2
d.4/0505-03  |cokotu
cokot budynku:
(18,06 + 10,50 + 3,60 + 10,00 + 9,88 + 5,00 + 13,14 + 6,00) x 1,10 =
83,80 m2
80.83 m? 80.830
RAZEM 80.830
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5 ATTYKA
63/KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili t
d.5/1006-01, |zimnogietych pod lekkg obudowe
wsp. 2,0 do
R
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
64|KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z |m?
d.5|0410-03 tarcicy nasyconej
(18,06 x 1,00) = 18,06 m2
18.06 m? 18.060
RAZEM 18.060
65/KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachoéwkg karpidwka ceramiczna w fuske m?
d.5/0504-05
- pokrycie attyki dchéwka :
(18,06 x 1,00) = 18,06 m2
18.06 m? 18.060
RAZEM 18.060
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6 PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ZEWNETRZNY
66|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m m3
d.6/0307-03 (kat.gr.1V)
307-07
- pod bloczki - stopy betonowe:
(0,60 x 0,60 x 0,80) x 20 szt = 5,76m3
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
67 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.6/1101-01
- chudy beton B-7,5 pod stopy:
(0,60 x 0,60 x 0,10) x 20 szt = 0,72 m3
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
68|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.6/0203-01 danie betonu
(0,50 x 0,50 x 0,30) x 20 szt = 1,50 m3
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
69/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?
d.6|0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
[(0,50 + 0,50) x 2 x 0,30 + (0,50 x 0,50) x 2] x 20 = 22,00 m2
22.00 m? 22.000
RAZEM 22.000
70|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.6/0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
obmiar jak w poz. wyzej - 22,00 m2
22.00 m? 22.000
RAZEM 22.000
71/KNR-W 2- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 - kat. |m3
d.6/01 0409-03 |gruntu IV
- wykop - 5,76 m3 - chudy beton: 0,72 m3 - stopy fundamentowe: 1,
50 m3 = 3,54 m3
3.54 m3 3.540
RAZEM 3.540
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72/KNR 2-05 |Pochyilnia - podjazd o konstrukcji stalowej dla osoby niepetnosprawnej|t
d.6/0210-01
analogia
- ceownik - [160:
(10,50 x 2) + (9,00 + 10,50) = 40,50 m x 18,80 kg/m = 761,40 kg/
1000 = 0,761t +
- ptaskownik 20x3 mm - stezenia stupkow:
(2,00 m x 2 szt) x 6 stezen stupkow = 24,00 m x 0,47 kg/m = 11,28
kg/1000 = 0,01 t +
- blacha stalowa 120x120x6 mm - (zakotwienie w blachach hakami fi
6 mm:
(0,12 x 0,12) x 20 szt = 0,29 m2 x 47,10 kg/m2 = 13,66 kg/1000 = 0,
014t +
- blacha 100x6 mm - odbojnice:
(0,10 x 40,90 m) = 4,05 m2 x 47,10 kg/m2 = 190,76 kg/1000 = 0,19 t
- rura fi 80x5 mm - nogi pochyini:
(0,84 x2) +(0,65x2)+(0,60x2)+(0,50x2)+
(1,40x 2) + (1,10 x 2) + (1,00 x 2) + (0,84 x 2) = 15,54 m x 3,24 kg/m
= 50,35 kg/1000 = 0,05 t +
- pochwyty i stupki z rur stalowych nierdzewnych fi 38/2mm:
(10,50 + 10,50 + 9,29 + 10,50 + 0,30 + 0,30) x 2 = 82,78 m +
(1,00 x 32 szt) = 32,00 m
(82,78 + 32,00) = 114,78 m x 0,62 kg/m = 71,16 kg/1000 = 0,07 t +
- kraty pomostowe antyposlizgowe "SERRATED", typ KPS, oczka
30x32 mm:
(1,20 x 1,50) x 13 szt = 23,40 m2 x 34 kg/m2 = 795,60 kg/1000 =
0,80t
- ptaskownik 50x5 mm - do poreczy:
(0,175 m x 64 szt) = 9,60 m x 1,96 kg/m = 18,82 kg/1000 = 0,02 t
1.92 t 1.920
RAZEM 1.920
73 Materiaty - stalowe elementy konstrukcyjne pochyini - ceownik [160 |t
d.6
- ceownik - [160:
0.761 t 0.761
RAZEM 0.761
74 Materiaty - stalowe elementy konstrukcyjne pochyini - ptaskownik t
d.6 20x3 mm
- stezenia stupkow
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
75 Materiaty - stalowe elementy konstrukcyjne pochyini - blacha stalowa |t
d.6 120x120x6 mm
0.014 t 0.014
RAZEM 0.014
76 Materiaty - stalowe elementy konstrukcyjne pochyini - blacha 100x6 |t
d.6 mm
odbojnice
0.19 t 0.190
RAZEM 0.190
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77 Materiaty - stalowe elementy konstrukcyjne pochyini - rura fi 80x5 t
d.6 mm
- nogi pochylni
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
78 Materiaty - stalowe elementy konstrukcyjne pochyini - pochwyty i m
d.6 stupki z rury nierdzewnej fi 38/2mm
114.78 m 114.780
RAZEM 114.780
79 Materiaty - stalowe elementy konstrukcyjne pochylni - kraty pomos- |m?2
d.6 towe antyposlizgowe
23.40 m? 23.400
RAZEM 23.400
80 Materiaty - stalowe elementy konstrukcyjne pochylini - ptaskownik |t
d.6 50x5 mm - do montazu pochwytéw
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
81 Cynkowanie elementow konstrukcyjnych (bez rur i krat pomostowych) |t
d.6
(0,761 + 0,01 + 0,014 + 0,19 + 0,05 + 0,02) = 1,045t
1.045 t 1.045
RAZEM 1.045
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7 INSTALACJA WOD.-KAN i C.O.
7.1 Instalacja kanalizacyjna
82|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.7./0212-02 bosci ponad 15 cm
1
pod podposadzkowke
(0,40 x 0,40 x 10,00) = 1,60 m3
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
83/KNR-W 2- |Przejscia przez Sciany murowane grub. 2 cegty dla rury PCV o $r.160 |przej.
d.7./19 0216-08 \mm
1
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR-W 2- |Przejscia przez Sciany murowane grub. 1 cegty dla rurociggu PCV o |przej.
d.7./19 0216-04|sr. 160 mm
1
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
85/|KNR 0-13 |Rurociggi o $r. 160 mm w gotowych wykopach wewnetrz budynkéw |m
d.7./0228-04
1
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
86|KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubo$ci do 20 cm z betonu mo- |m3
d.7./0203-02 nolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0
1z.sz. 2.6. |m3
9905-02
(0,40 x 0,15 x 10,00) = 0,60 m3
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
87/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o sr. 160 mm o  |podej.
d.7./15 0211-08 | potgczeniach klejonych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
11z.52.3.3.
9905
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
88| KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o  |podej.
d.7./15 0211-08 | potgczeniach klejonych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
11z.52.3.3.
9905
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
89 KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7./150218-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7./150218-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszko- |szt.
d.7./0221-02 wym - budynki stuzby zdrowia
11z.52.3.3.
9905-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92/|KNR 2-15 |Montaz ustepdéw pojedynczych z automatami sptukujgcymi - budynki | kpl.
d.7./0224-04 stuzby zdrowia
11z.52.3.3.
9905-01
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93 Siedzisko dla osoby niepetnosprawnej sktadane w tworzyw sztucz- | kpl.
d.7. kalk. wtas- |nych montowane do Sciany
1\na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94/ KNNR 4 Rury wywiewne z PVC $r 110 mm o potgczeniach klejonych m
d.7.10214-02
1 (5,00 m x 2 szt) = 10,00 m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
95/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropach o grub. 40 cm z doprowadzeniem prze-|otw.
d.7./0344-08 bi¢ do stanu uzytkowo-estetycznego
1
przejscie przez 2 stropy + pota¢ dachowg
(2 otwor x 3 przejscia) = 6 otworéw
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
96| KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez szt.
d.7.10402-01 czeSciowego rozebrania i podfgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
1 - wentylator tazienkowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o masie do 150 kg bez szt.
d.7./0402-12 czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 - elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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7.2 Instalacja wodociggowa
98| KNR-W 2- | Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7.115 0135-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych|szt.
d.7./15 0116-01|do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potg-
2|2.82.3.4. czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia
9903-2 lub uczelni
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.7.115 0137-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.7.1156 0132-02|rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2
zawor odcinajgcy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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7.3 Instalacja c.o.
102/ KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 x |m
d.7.1156 0112-01|2,3 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
3|2.52.3.4.  |mieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
- do licznika ciepta
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- |\m
d.7./0336-01 wie cementowo-wapiennej
3
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm z recznym przygotowaniem za- |m
d.7.11012-02  |prawy
3
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 16 x 2,0 mmo |m
d.7./15 0112-01|potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
3|z.52.3.4.  |nych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
106 KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w |m
d.7./0210-01 elementach z betonu zwirowego
3
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
107\KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm z recznym przygotowaniem za-|\m
d.7./1012-03 prawy cementowej
3
bruzdy w posadzce
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
108/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupftytowe o wys. 600 mm i dfug. do 1600 mm szt.
d.7.10418-07
3 - grzejnik CV 600/800 - 3 kpl
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109/ KNNR 4 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejni- |kpl.
d.7.10429-01 kow
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
110\ KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.7.115 0412-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111/KNR 2-15 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczne, katowe 1/2" szt.
d.7./0415-05
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.7.115 0425-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113/KNR 5-14 |Montaz licznikow do pomiaru poboru cieptej wody szt.
d.7./0506-09
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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114 Montaz szfki natynkowej dla licznika ciepta szt.
d.7. kalk. wias-
3|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do licznikow ciepta o $r. |kpl.
d.7./0123-01 nominalnej 16 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.7./0436-01 gorgco)
3
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
117\KNR-W 2- |Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.7.115 0127-03|nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3
Obmiar dodatkowy - ilos¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
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8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
8.1 Wymiana opraw oswietleniowych w klasach
118/KNR 5-08 |Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kpl.
d.8./0501-04 kotkach plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. moco-
1 wan 2)
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
119|KNR 4-03 |Wymiana opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z two- | szt.
d.8.10606-04 rzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt.
1 1x40 W
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
120/KNR 4-03 |Wymiana opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z two- | szt.
d.8./0606-05 |rzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt.
1 2x36 W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121 KNR 4-03 |Wymiana opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z two- | szt.
d.8./0606-06 |rzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt.
1 3x36 W
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR 4-03 |Wymiana opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z two- | szt.
d.8./0606-01 rzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt.
1 1x25 W - oprawa zwieszana
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123/KNR 5-08 |Montaz z podtfgczeniem na gotowym podtozu opraw awaryjnych LED |szt.
d.8./0511-01 3w, 3h
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR 5-08 |Montaz z podtfgczeniem na gotowym podfozu opraw ewakuacyjnych |szt.
d.8.10511-01 LED 1W, 3 h z piktogramem
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR 5-08 |Montaz z podtfgczeniem na gotowym podtozu opraw dwufunkcyjnych |szt.
d.8./0511-01 LED 5W, 3 h z grzatkg
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu plafonu 2xPL-C/4P szt.
d.8./0511-01 26W, IP 44
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127 Przebudowa istniejgcej tablicy elektrycznej TE co ochrone p/poraze- |kpl
d.8. niowg, samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, wytgczniki roznico-
1 wo-pradowe 30MA, potgczenia wyréwnnawcze ( w robociznie i mate-
riale)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra-|szt.
d.8./0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podfozu
1 ceglanym
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
129|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8./0302-01
1
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
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130/KNNR 5  |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.8./0306-02  |nej
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131/ KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.8./0306-02  |nej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 5 tgczniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8./0306-04
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
133/KNNR 5 tgczniki krzyzowe, 1-biegunowy, podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.8./0306-04
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
134/KNNR 5  |tgczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8./0306-03
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
135|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.8./0308-03 2-biegunowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekro-
1 ju przewoddéw do 2.5 mm2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
136 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.8./0308-03 pojedyncze przelotowe podwdjne o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju
1 przewoddw do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.8./0308-03 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i prze-
1 kroju przewodoéw do 2.5 mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.8./0308-03 2-biegunowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 16 A i przekro-
1 ju przewoddéw do 2.5 mm2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
139|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.8./1001-01
1
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
140/ KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm (z recznym urobieniem zaprawy) m
d.8./1012-01
1
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
141/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.8./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
1
560.00 m 560.000
RAZEM 560.000
142/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.8./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
1
210.00 m 210.000
RAZEM 210.000
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143/ KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod |szt.zyt
d.8./11203-10 zaciski lub bolce
1
43 szt.zyt 43.000
RAZEM 43.000
144 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-|po-
d.8.11301-01 piecia miar
1
70 po- 70.000
miar
RAZEM 70.000
145/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy po-
d.8.11303-01 (pomiar pierwszy) miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
146 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy po-
d.8./1303-02 (kazdy nastepny pomiar) miar
1
69 po- 69.000
miar
RAZEM 69.000
147/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) |prob.
d.8./1305-01
1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
148 Pomiar natgezenia oswietlenia prob.
d.8.
1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9.1 Nawierzchnia z kostki betonowej "Polbruk”
149 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - |m?
d.9./0102-05 43 cm gtebokosci koryta
110102-06
- ciggi piesze i inne:
[(11,00 x 9,00) - (4,50 x 4,50)] = 78,75 m2 +
(1,30 x 13,00) = 16,90 m2 +
(1,30 x 21,00) = 27,30 m2
122.95 m? 122.950
RAZEM 122.950
150/ KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.9./0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
1
- obmiar jak w poz. wyzej - 122,95 m2
122.95 m? 122.950
RAZEM 122.950
1561/ KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm gru- m?
d.9./0105-03  |bos¢ warstwy po zageszczeniu
1/0105-04
- obmiar jak w poz. wyzej - 122,95 m2
122.95 m? 122.950
RAZEM 122.950
1562/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na m?
d.9./0317-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spo-
1 in piaskiem
- ciggi piesze i inne:
[(11,00 x 9,00) - (4,50 x 4,50)] = 78,75 m2 +
(1,30 x 13,00) = 16,90 m2 +
(1,30 x 21,00) = 27,30 m2
122.95 m? 122.950
RAZEM 122.950
153/ KNR-W 2- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - kat. gruntu IV |m3
d.9./01 0409-03
1
(122,95 m2 x 0,43) = 52,87 m3
52.87 m3 52.870
RAZEM 52.870
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9.2 Ustawienie fawek
154 tawki typu parkowego - wysoko$c¢:75 cm, szerokos$¢:60 cm, dfugoSc: | szt
d.9.|kalk. wias- | 180 cmwaga.ok. 106 kg, materiaty siedzisko: listwy z drewna iglaste-
2\na go pokryte lakierobejcg, podstawy: beton odlewniczy malowany, kolo-

rystyka siedzisko: teak, orzech, palisander podstawy: szary, grafit,

montaz przez wkopanie fundamentéw

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
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