PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Gorzéw WIkp.




PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku OSrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na dziatce, budowa podjazdu dla niepetnosprawnych,
wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jedn. ewid. Lubiszyn, obreb ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

Spis tresci:

FLWSTEP ..ot r e bRt e b e R e R R e R e R e R R R R e R Rt R e r et R e nr et r e e n e
1.1 Przedmiot i ZAKIes OPIraCOWAIIA ............ccoviiiiiii et nne s
1.2 POAStAWY OPTACOWAIMA. .......coeiuiiiiiiitiie ittt sb et es e se b b e e bt b e s es e s e bt e bt b e e bt e he e e e s e b e nb e e bt st e ene e s e e e enenne s
1.3 Projekty ZwigZane Z OPTACOWAILEIN ............oooiiiuiiiiiii ettt ettt sttt ettt e es e s sbesbeesbe e sbeesbeabesabeasbeaaeesbeenbeens
1.4 CharaKkterystyKa €NeretYCZIA ............ccoiiiiiiiiiiiiiiie ettt b e et b e b e e s be e sbeebe et e e abesbeesbeenbeens

2. OPIS TECHNICZNY ...ttt bbbt b e bt e bR bR bR bt bbbttt bt n e n s
20 ZASIIAIE ... ettt r e et r et re e
2.2, POMIAT FOZIICZEMIOWY .......ocuiiiiiiiiiiiii bbbttt bbbt e b b s bt bt b e bt e e e b e
2.3. Rozdzial energii eleREIYCZNEe].............cccooiiiiiiii e
2.4. Instalacje eleKtIYCZNe WEWIELIZIIE ..............ooouiiiiiiiiii ettt ettt te e sbe b e sae e bt e sbe e beenbeanbesineseeas

2.4.1. InStalacje OSWIETIEIIA ..........ccooiiiiii et ettt e e r e e
2.4.2. Instalacje gniazd WEtyKOWYCh 230V .........coooiiiiiii e e e
2.4.3. Instalacja zasilania UrzadZen .................ccooi i e
2.5. Instalacje eleKtryCzZne ZEWNELIZIIE ..............ccocouiiiiiiiiiiiiee ettt bbbt nnene e
2.5.1. Instalacja o$wietlenia ZEWNEIIZNEGO .............ccccoriiiiiiiiiiee bbb
2.6. GIowny WyIacznik POZAroWy (GWP) ...ttt sttt sbenne e
2.7. OCHIONA O POTAZEI .......c.oiuiitiiiieitc ettt bt h bt b bt e bt h e eeb e e b b e b e e bt e b e bt e bt nb e b e e bt e b eh e ebenb e b e ebenbeseebennerea
2.8. Ochrona PrzeCiWpIZEPIECIOWA ..........c.coiviiiiiiiii e r e
2.9. INSTAlACHA WYTOWIMAWCZA ........oiuiiiiiiiie ittt sttt ettt b e bt b e bt bt h e e et e eaeeb e e beeh e e Re e b e besbeebeebeeneenee e et ee
2.10. INStAlacja OAGIOMIOWA ........c.oiuiiiiiiiie ettt et b et bbbt b e et et e sb e eb e bt e bt e s e et e besbeeb e e bt e st e e e e e b e

3. UWAGI KONCOWE .......oommiiiiaiiamiisssis st

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .........c.ooovveveeieeieeeeeeeeeeeeeee e

5. 0BLICZENIA TECHNICZNE ............cooiiiiiiiitt ittt b et b et b e bbbt e bbb bt eb e ne e bt e b e nb e bt e b e nb e e ebenneneas

6. RYSUNKI ...ttt bt b b s b b s b b s b e b s h A8 oA £ b8 s e b€ A E s b bbbt e bbbt e b et e bt bt eb ettt

E2




PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku OSrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na dziatce, budowa podjazdu dla niepetnosprawnych,
wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jedn. ewid. Lubiszyn, obreb ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla ,Projekt przebudowy
pomieszczen w budynku Osrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na dziatce, budowa podjazdu dla
niepetnosprawnych, wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w
Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI”. Niniejsze opracowanie jest projektem
budowlanym instalacji elektrycznych i swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

e o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

gniazd wtykowych
zasilania urzadzen
ochrony od porazen,
potaczen wyréwnawczych
projekt przebudowy rozdzielnicy elektrycznej
BIOZ

1.2 Podstawy opracowania
e obowigzujace normy i przepisy budowlane,
e projekt budowlany budynku,
e wizjalokalna

1.3 Projekty zwigzane z opracowaniem
1.4.1 Projekty pozostatych branz

1.4 Charakterystyka energetyczna

e Uktad sieciowy: TN-C, TN-S.
Napiecie zasilania: 230/400V 50 Hz
Moc przytaczeniowa - istniejagca wg istniejgcych warunkéw przylaczenia i zawarta umowa.
Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejace zgodnie z warunkami przytaczenia i zawarta umowa
Uktad pomiarowy: wg istniejacej umowy z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej
Ochrona przed dotykiem po$rednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie

Zasilanie budynku Osrodka Zdrowia w Baczynie wg istniejacych warunkow przytaczenia i zawartej
umowy nie wymaga przebudowy.

2.2. Pomiar rozliczeniowy
Pomiar rozliczeniowy odbywac sie bedzie na dotychczasowej umowie z lokalnym dystrybutorem energii
elektrycznej i na podstawie wydanych warunkéw przytaczenia.

2.3. Rozdzial energii elektrycznej

W celu rozdziatu energii elektrycznej i zapewnienia prawidtowej pracy instalacji elektrycznych
w budynku projektuje sie przebudowe istniejacej rozdzielnicy elektrycznej wskazanej na rys. E-03.

Projektuje sie wykorzystanie wolnych pél istniejgcej rozdzielnicy i zabudowanie jej wg schematu
ideowego z rys. E-01 oraz zgodnie z rys. E-02.

Spod zabudowanych zabezpieczen nadpragdowych i nadpradowych z cztonem réznicowo pragdowym
wyprowadzi¢ obwody elektryczne zgodne z opisem na schemacie ideowym rozdzielnicy elektrycznej E-01.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne
2.4.1. Instalacje oswietlenia

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego (zakres
opracowania). Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi na napiecie 750V typu YDYzo 3/4x1,5mm?2/750V.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem oraz w listwach instalacyjnych. Projektuje sie osprzet melaminowy podtynkowy o
klasach szczelno$ci podanych na rys. E-03.

Oswietlenie podstawowe: Stosowac oprawy zgodnie z rys. E-03. O$wietlenie dobrano za pomoca programu
DIALUX tak aby speinialy normy dla poszczegélnych pomieszczen. Zatgczanie opraw za pomoca lokalnych
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tacznikéw oswietlenia. Zatgczanie opraw za pomoca tacznikéw klawiszowych montowanych na wysokos$ci h=1,4m
od posadzki - typy tacznikéw klawiszowych zgodnie z rys. E-03. Typy zastosowanych opraw na rys. E-03.

OsSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne: Stosowac¢ oprawy zgodnie z rys. E-03. O$wietlenie dobrano za
pomoca programu DIALUX tak aby spetniaty normy dla poszczegélnych pomieszczen. Oprawa pracujgca w trybie
awaryjnym powinna posiadac¢ certyfikat CNBOB!. Typy zastosowanych opraw na rys. E-03.

e Drogi ewakuacji: projektuje sie wyposazenie oprawy w modut o$wietlenia awaryjnego 1h a ewakuacyjne
1h w piktogram z certyfikatem CNBOB . Projektuje sie, Zze oSwietlenie awaryjne zataczy sie po zaniku
napiecia. Projektuje sie, ze oSwietlenie awaryjne rozpoczyna sie w miejscu ewakuacji z budynku i koniczy
sie w bezpiecznym miejscu. Poziome natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno by¢
mniejsze niz 1 Lx zgodnie z norma PN-EN 1838:2013.

e Sprzet ppoz.: projektuje sie w przypadku rozmieszczenia sprzetu ppoz. lub apteczek lub urzadzen
przeciwpozarowych zapewni¢ nad tymi miejscami o$wietlenie awaryjne o natezeniu nie mniejszym niz
5Lx zgodnie znorma PN-EN 1838:2013.

e Testowane i utrzymywane: projektuje sie, ze w celu zapewnienia poprawnego dziatania zgodnego z
wymogami prawnymi dotyczacymi systeméw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinny one by¢
instalowane, testowane i utrzymywane zgodnie z normami PN-EN 60598-2-22, PN-EN 50172 i PN-EN
62034

W pomieszczeniach 1.1, 1.3 (zakres opracowania) projektuje sie wymiane o$wietlenia zgodnie z oznaczeniami

na planach. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych obwoddéw zasilania w pomieszczeniach objetych
opracowaniem (dopuszczalna wymiana przewodow elektrycznych oraz tacznikéw oswietlenia).

Instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac zgodnie z rys. E-03.

2.4.2. Instalacje gniazd wtykowych 230V

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V. Instalacje wykona¢ przewodami
kabelkowymi na napiecie 750V typu YDYzo 3x2,5mm?/750V. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem oraz w listwach
instalacyjnych w a recepcji pod ladg w kanatach instalacyjnych.. Projektuje sie osprzet melaminowy podtynkowy o
klasach szczelno$ci podanych na rys. E-03.

Gniazda wtykowe 230V - poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe 230V
rozmieszczenie poszczeg6lnych gniazd wraz ze wskazaniem klas szczelno$ci wskazano na rys. E-03. Projektuje sie
gniazda wtykowe 230V ze stykiem ochronnym (2P+Z) o wytrzymatosci pradowej 16A.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych 230V zgodnie z opisem na rys. E-03.
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na planach rys. E-03.

2.4.3. Instalacja zasilania urzadzen
Projektuje sie wykonanie instalacji zasilania urzadzen. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Urzadzenia
montowac zgodnie z instrukcjami producenta i kartami DTR? wg ponizszej tabeli.

. Napiecie Typ przewodu Sposo6b
Lp. | Nazwa urzadzenia zasilania /kabla UWAGI podigczenia
1 | Podgrzewcz wody 230V YDYzo 3x2,5mm? Przytacze zakoniczone gniazdem Zgodnie z DTR
230V, IP44
2 Wentylatory wywiewne 230V YDYzZo 4x1,5mm?2 Zataczanie }qczplklem o§w1etlen1a W Zgodnie z DTR
pomieszczeniu

Instalacje zasilania urzadzen wykonaé wg oznaczen na planach zgodnie z rysunkiem E-03.

2.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne
2.5.1. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Nad wejsciem gléwnym do pomieszczen fizjoterapii i na podjezdzie dla osdb niepelnosprawnych
projektuje sie oprawy dwufunkcyjne spelniajagce wymogi o$wietlenia podstawowego i awaryjnego o Kklasie
szczelno$ci nie mniejszej niz IP65, oprawy wyposazone w grzatki, spetniajgce wymogi CNBOB-BIB. Instalacje
wykonaé za pomocg przewodu YDYZo 3x1,5mm?2/750V prowadzonego pod tynkiem. W przej$ciach przez mury
przewody nalezy chroni¢ rurami instalacyjnymi gladkimi. Zataczanie o$wietlenia zewnetrznego za pomoca
tacznika klawiszowego (uwaga: oprawe awaryjng zasili¢ dodatkowo sprzed tacznika klawiszowego - tadowanie
akumulatora i zasilanie grzatki)

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego wykonac¢ zgodnie z oznaczeniami na planach rys. E-03.

! Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Pafistwowy Instytut Badawczy im. J6zefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB)

2 DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa - Paszport urzadzenia
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2.6. Gléwny Wylacznik Pozarowy (GWP)
Projektuje sie, wykorzystanie istniejacego wytacznika przeciwpozarowego (poza zakresem opracowania).
Uzycie przycisku przeciwpozarowego wytgczy zasilanie w catym budynku.

2.7. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wtasciwej izolacji czesci
czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-C, TN-S, TN-C-S, realizowanego
przez bezpieczniki, wytaczniki instalacyjne i wytgczniki ré6znicowopradowe IAn=30mA.

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia sprzetu elektronicznego spowodowanego wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami montazowymi w istniejacej rozdzielnicy elektrycznej projektuje sie
ochronniki przeciwprzepieciowe. W istniejacej rozdzielnicy TE projektuje sie zamontowanie ochronnika
przeciwprzepieciowego typu ,T2” (,klasa ,C”). Typ zastosowanych urzadzen przedstawiono na schemacie
ideowym rozdzielnicy elektrycznej.

2.9. Instalacja wyréwnawcza

Projektuje sie w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, jak np. przestrzeniach,
w ktérych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania
po przekroczeniu wartosci napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale na cze$ciach przewodzacych
dostepnych, zostang wykonane potaczenia wyréwnawcze, ktére zostang podtaczone przewodem LgY 6mm?2 do
szyny PE istniejacej rozdzielnicy TE. Projektuje sie, ze potaczenia wyréwnawcze dodatkowe podiaczone beda do
szyny PE przewodem LgY 6mm? jednocze$nie dostepne, takie jak:

e czesci przewodzace obce,
metalowe misy umywalek, prysznicy
metalowe rury zimnej i cieptej wody
metalowe rury gazowe
metalowe rury kanalizacyjne
metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
e metalowe rurociagi wentylacji
Projektuje sie, ze do szyn PE w rozdzielnicy zostang podtgczone nastepujgce przewody:
e przewody ochronne lub ochronno-neutralne poszczegélnych instalacji elektrycznych
w budynku

Wszystkie potaczenia i przylaczenia przewodéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy przed korozja. Przewody nalezy taczy¢ ze
sobg przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci taczonych przewodéw, a takze srodowiska,
w ktorym potgczenie to ma pracowac.
UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod.- kan. z PCV w/w potgczen nie nalezy wykonywac.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem E-03.

2.10. Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa nie byta objeta niemniejszym opracowaniem (poza zakresem opracowania).

3. UWAGI KONCOWE

Warunki realizacji inwestycji. Calo$§¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wspotczesng wiedzg
techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢
z projektantem. Po wykonaniu cato$ci rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze inwestorowi. Dostarczy¢ inwestorowi atesty poszczegélnych rozwigzan
technicznych oraz atesty zastosowanych urzadzen i aparatéw elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z uzgodnieniami zamieszczonymi
W niniejszym opracowaniu. Dopuszcza sie¢ stosowania materialow rownowaznych spelniajacych parametry.
Podane w projekcie rozwigzania materialowe moga by¢ zastapione rozwigzaniami r6wnowaznymi pod
wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw i waloréw estetycznych, po wcze$niejszym uzgodnieniu
z Inwestorem.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu instalacji elektrycznych dla inwestycji ,Projekt przebudowy pomieszczenn w budynku Osrodka Zdrowia z
zagospodarowaniem terenu na dzialce, budowa podjazdu dla niepelnosprawnych, wykonanie attyki na czesci parterowej z
dachem ptaskim ul. Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI".

Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art.
21aust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami).

1. Zakres robot

e oSwietlenia podstawowego i awaryjnego

e gniazd wtykowych

e zasilania urzadzen

e ochrony od porazen,

e  potlaczen wyréwnawczych

e projekt przebudowy rozdzielnicy elektrycznej
2. Uwagi ogdlne
Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw budowlanych oraz przy wykonywaniu
prac. Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

e Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spelniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami stosujac
typowe sposoby montazu oraz wykorzystujac odpowiednie narzedzia.

e  Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

e  Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié przy wykonywaniu nastepujacych prac:

e Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia lub przygniecenie

przypadkowo spadajgcymi elementami).

e Prace rozbiérkowo - demontazowe (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwo$¢ urazu spowodowana
uderzeniem przez spadajace demontowane elementy, mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

e Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu, mozliwo$¢ przysypania
osuwajaca sie ziemia).

e Prace instalacyjne elektryczno - energetyczne (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwo$¢ doznania
urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

e Prace przy obstudze urzadzen mechanicznych (mozliwo$¢ wystagpienia urazu w wyniku kontaktu
z pracujacymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

4.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy:

e  Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

e  Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

e  Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréow.

2. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

3.  Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

4. W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacjach zasilajgcych nalezy sprawdzaé

ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

5. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosSci co najmniej 1m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

6. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasma z folii biato-czerwonej,
ustawienie stosownych znakéw ostrzegawczych i utozenie w miejscach przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja
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11.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31

bedzie tego wymagata.

Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach sktadowych materiatéw
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie

bhp.
Brygadzista ma obowiazek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnos$ci
budowlanej w sposdb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp

i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

Brygadzista moze kierowac tylko jedna brygada.

Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych maszyn budowlanych
o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwa komisje kwalifikacyjna.
Operatorowi nie wolno opuszczac¢ stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac silnik,
maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac¢ oraz uniemozliwi¢ wiaczenie do ruchu maszyny lub
urzadzenia przez osoby trzecie.

W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw
energii ze zZrodta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac¢ sie wytacznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

Roboty budowlano - montazowe lub rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on
gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspélnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem
i higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisé6w bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaklad pracy powinien
przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadac czy sprzet spelnia wymagania w zakresie bhp.

Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem
technicznym powinien we wilasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac
kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

Liczbe pracownikéw niezbedna do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji techniczno - ruchowej
dla danej maszyny lub urzadzenia.

Zaktad pracy powinien opracowaé szczegétowe instrukcje techniczno - ruchowe okreslajgce wymagania bhp dla
poszczegdlnych stanowisk i przestrzegac¢ ich stosowania.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierka
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypemic¢ czeSciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Jezeli roboty sa wykonywane przejSciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia
przewidzianego w pkt. 24, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obciazenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru inwestorskiego obowigzani sa do
kontroli nadzorowanych przez siebie robdt réwniez w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad bezpiecznych
warunkow pracy.

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
Postanowienia koncowe.

Zobowiazuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegdtowego planu BiOZ w nastepujacych zakresach robét:

przy wykonywaniu wykopdw pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,

przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5m,

do wykonania, ktorych wykorzystywane sa dzwigi lub podnosniki,

przy wykonywaniu, ktérych wystepuja dziatania czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. Ponizej 10°C,

wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

WYNIKI OBLICZEN DOBORU KABILA.

P, Zabezp
p awsa | MO | PO e | | o | ownteate | " | Teaniar |t | oo
1|F21 250 [ 030| 075 | 343 16 CLS B16 27 1,0 1,0 230 cu 3x 25
2 |F2.2 250 [030| 075 | 343 16 CLS B16 27 1,0 1,0 230 cu 3x 25
3 |F2.3 2,00 | 0,30 | 0,60 | 275 16 CLS B16 27 1,0 1,0 230 cu 3x 2,5
4 [Fi3 200 [030] 060 [ 275 | 16 [ CNKN6B16 | 27 1,0 1,0 230 cU [ x| 25
WYNIKI OBLICZEN DOBORU ZABEZPIECZEN, SPADKU NAPIECIA.
dhug spetnienie ) o K*1 o
AU warunku sposob utozenia spetnienie 2 N P p
L obwéd kabla [%] spadku kabla Lobi(A)<In(A)<laa(A) warunku 145 A warunku
4 [m] napiecia obcigzalnosci ' przecigzalnosci
1 |F21 30 0,61 | PRAWDA | C tablica 52-c1 3431627 PRAWDA 16,00 27 2 16,00 PRAWDA
2 |F22 25 0,51 | PRAWDA | C tablica 52-c1 3,43=16<27 PRAWDA 16,00 27 2 16,00 PRAWDA
3 | F2.3 20 0,32 | PRAWDA | C tablica 52-c1 2,75s16< 27 PRAWDA 16,00 27 2 16,00 PRAWDA
4 |FI3 18 0,29 | PRAWDA | C tablica 52-c1 27516 27 PRAWDA 16,00 27 2 16,00 PRAWDA
KABEL 1 ZABEZPIECZENIA DOBRANO PI}A WIDEOWO. 3
OBLICZENIA DOT. DOBORU POSZCZEGOLNYCH ZABEZPIECZEN RYS. E-01.
6. RYSUNKI
Nr Tre$¢ rysunku Skala
rysunku
E-01 SCHENAT IDEOWY PRZEBUDOWY ISTNEIEJACE] TABLICY ELEKTRYCZNE]. -
E-02 WIDOK ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] ISTNIEJACE] I PROJEKTOWANE]. 1:50
E-03 RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, ZASILANIA URZADZEN, SWIETLENIA 1:50
PODSTAWOWEGOdT AWARYJNEGO.

Opracowat:

E8




PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJS TABLICY ELEKTRYCZNEJ

3L, 230/400V, 50Hz, In=100A

OCHRONA OD PORAZEN:
1. Ukfad sieci TN-S

2. QOchrona przeciwporazeniowa:
2.1.samoczynne szybkie wytqczenie zasilania
2.2.wytqczniki roznicowo—prgdowe 30mA

5. Polgczenia wyréwnawcze

Projekt sporzqdzono przy pomocy oprogramowania

Autodesk Autocad Revit LT Suite 2015

Zastrzeqa sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czeSci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody pracowni.

Ustugi Projektowo

Kompleksowa obstuga

projektowa:

~konstrukcia,

-architektura,

-instalacje,

-opinie techniczne,
~kosztorysowanie
~audyly energetyczne
-badania nieniszczqce

betonu miotkiem Schmidta
—_—

ZAMAWIAJACY:

- Inwestycyjne

mgr inz. Przemystaw Dudzinski
biuro: Zbigniewa Herberta 3
66-400 Gorzéw Wikp.
599-001-90-23

tel. +48 605 215 044
email: pdproj1@wp.pl

Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jednosci
Robotniczej 1,

66-433 Lubiszyn

L1,L2,L3 L1.L2,L3 |LI L2, L3| L1 L1,L2,L3 L2
v | |
I I
I I
I I
| |
I I
I I
I
| |
I I
-\ GEL -\ G
Fv}T ot B -y g
IS
i - | | §II<I61 b
&5 I I AL
| | szyna grzebieniowa 1—biegunowa szyna grzebienjowa 3—biegunowa
| | 1 L1 L1 L1 U1 L2 L3 L1 L2 L3
F020 | o
O
I .%“I
[ -= 1
CS Pl F2| F3| P4 R21) F22|  F23|  F24]  F25|  F26
0’)
A | 51 |cLs CcLS cLS cLS cLs cLs cLs cLs cLs cLs
S, | B8 B6 66 86 B16 B16 B16 B16 B16 B16
I =21 |1P P P P P P P 1P P 1P
I 8 I
I I
I I
I I
I I
I I
| | H H
I IN N
PE SZYNA | | o - - . o . . o . - o
i i S R A AR A A A I U AN U O OO A I | Tl
\ N N N \ \ \ \ \ N \
o0 Y NV NN Y NN NN N Y
A R<10 Ohm : :
| | )_'_‘ 1 =- 7? ™ = &) i~ i
I I
L
Nure byods ol | Flor [ - | ) 3 4 5 b 7 B g [0 ]
Typ przewodu YDYzo LY 16 YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo ~ YDYzo0
Scl0mmt | 0o I 5t | Ix15mmt | 3 5mm? 325mm’ | B25mmt | 35mmt | 325mmt | 3x25mm’ 30,5mm?
= = E < = é 3 © - = ) - - §
S 33 g s < Se - . P §2 | 52 = - g =
Przeznaczenie obwodu Z %: = ; ; ¢ & = g g = S - = S = = = &
I nazwa odbiornika g g; % i 5 % § g 5 = § = zg § E’ ; g E ; g
= = s = 5 z = = 22 = i gE
= k=) T = S = = = 2 = =
= Z Z g 2 = s e
Moc zainst. (kW) 18.18 0.00 6.00 0.50 0.58 0.10 0.00 2.50 2.50 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00
Wspdt. jedn. (kj) 0.40 0.00 0.30 0.50 0.50 0.50 0.00 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.30 0.30
Moc zapotrz. (KN) 1.21 0.00 1.80 0.25 0.29 0.05 0.00 0.75 0.75 0.60 0.50 0.50 0.00 0.60
11 /SI 3f 3t 3f 1f 1f 1 1f 1f 1f 11 1f 1f 1f 1f
Prod oblicz. max. (A) 11.05 0.00 9.12 2.9 .64 0.46 0.00 11.44 1144 9.15 458 458 0.00 9.15

Schemat ideowy rozpatrywaé wraz z rysunkiem E-02.

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku Osrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na dziatce
budowa podjazdu dla niepetnosprawnych, wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul
Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

SCHENAT IDEOWY PRZEBUDOWY ISTNEIEJACE] TABLICY NR. RYS. SKALA
ELEKTRYCZNEL. E—01 -
WYKONAWCY OPRACOWANIA PODPIS / DATA | NR / UPR.
PRI -
PROJEKTANT: U v m o s 04.01.2016r | LBS/0088/POOE/12
rinz. SLAWOMIR SZADKOWSKI
SPRAWDZIL: IIp? bud. W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 04.01.2016r LBS//0097/POOE/12
instolacji i urzqdzen elektrycznych ielektroenerget.




Drzwiczki

Widok rozdzielnicy 4x12mod.+zaciski PE/N, IP30, p/t z zamontowanymi aparatami elektrycznymi

Ostona aparatdw

E-T-N

=/

0

Rozdzielnica
z szynami montazowymi i aparatami
(stan istniejqcy)

714

359

Projekt sporzqdzono przy pomocy oprogramowania
Autodesk Autocad Revit LT Suite 2015

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupefniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody pracowni.

700

Rozdzielnica
z szynami montazowymi i aparatami
(stan projektowany)

359

-
\

714

ZAMAWIAJACY:

Ustugi Projektowo - Inwestycyjne

Kompleksowa obstuga  Mgr inz. Przemystaw Dudzinski
jekt

jektowa: iuro: Zbigni
g;‘r"‘,m‘;;" biuro: Zbigniewa Herberta 3

~architektura, 66-400 Gorzow Wikp.

il 599-001-90-23
Suaamaerene  tel. +48 605 215 044
betony moiem scomita  €Mal; pdproj1 @wp.pl

Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jednosci
Robotniczej 1,

66-433 Lubiszyn

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku Osrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na dziatce
budowa podjazdu dla niepetnosprawnych, wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul
Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

WIDOK ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] ISTNIEJACE]
| PROJEKTOWANEJ,

NR. RYS. | SKALA
E-02 1: 50

WYKONAWCY OPRACOWANIA

PODPIS / DATA NR / UPR.

mgr inz. DARIUSZ KLOSINSKI
PROJEKTANT: Upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych elektroenerget.

04.01.2016r LBS,/0098/POOE /12

mqr inz. SLAWOMIR SZADKOWSKI

SPRAWDZIL: Upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
elektrycznych ielekdroenerget.

instolacji i urzqdzen

04.01.2016r LBS/0097/POOE/12
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SYMBOLE W PROJEKCIE

Gniazdo pojedyncze kompletne z uziem., 16 A, 250 V~,IP44, p/t
Gniazdo pojedyncze kompletne z uziem., 16 A, 250 V~,IP20, p/t
Gniazdo podwdjne kompletne z uziem., 16 A, 250 V~,IP20, p/t
Lqcznik 1-biegunowy, P20, p/t

Lqcznik 1-biegunowy, IP44, p/t

Lqcznik 2-biegunowy, IP44, p/t

Lqcznik schodowy 1-biegunowy, IP20, p/t

tqcznik krzyzowy 1-biegunowy, IP20 p/t

Miejscowe Polqczenie Wyréwnawcze

Istniejgca Tablica Elektryczna

Zakres opracowania

Wymagane natgzenie oswietlenia

R oo 0k

UWAGA!

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami YDYzo 3/4x1,5mm?’.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm’.

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm’.

Zasilanie wentylatoréw wyciggowych wykona¢ przewodami YDYzo 4x1,5mm’.
Instalacje uklada¢ podtynkowo, lub w rurach ostonowych, typu: peszel w przestrzeni
konstrukeyjnej scian i sufitow oraz w listwach instalacyjnych.

Zalecane znaki ewakuacyjne wg normy
PN-EN 1SO 7010:2012 lub  (obowiqzujqce;)
PN-ISO 7010:2006

WAISE]S
EWAKUAGYINE

UWAGA! — rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze
specjalistq do spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych
uzupelni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi. Zgodnie z normq PN-EN
1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzqdzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz
punktdw pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie zapewniajqcej
natezenie 5 Ix na poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzqdzen.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszq posiada¢ certyfikat CNBOB-BIP.

ZASILANE URZADZENIA

230V/2,0kW
Podgzoiz

Wentylator ster. tqcznik.
YDYz0 4x1.5mm’ g
230V/0,08kW

Podgrzewacz wody

Wentylator

BILANS POWIERZCHNI
PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODEOGI | H>190cm
1.1. | Hol+Klatka schodowa terakota 24,81 24,81
1.2. | Sala narad+aneks kuch. terakota 24,60 24,60
1.3. | WC terakota 2,63 2,63
1.4. | Umywalnia terakota 12,02 12,02
1.5. | Szatnia terakota 18,35 18,35
1.6. | Kotfownia terakota 7,90 7,90
1.7. | Pom. tech. (sprezarka) terakota 2,44 2,44
1.8. | Garaz  pos. przemystowa+masa | 100,00 | 164,04
OGOLEM SUMA POWERZCHNI 192,75 | 192,75
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ‘ 227,31

Projekt sporzqdzono przy pomocy oprogramowania

Autodesk Autocad Revit LT Suite 2015

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calo$ci lub w czeSci przerysowany,
uzupefniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody pracowni.

ZAMAWIAJACY:

Ustugi Projektowo - Inwestycyjne

mgr inz. Przemystaw Dudzinski
biuro: Zbigniewa Herberta 3
66-400 Gorzéw Wikp.
599-001-90-23

tel. +48 605 215 044
email: pdproj1@wp.pl

Kompleksowa obstuga
projektowa:

~konstrukcja,

-architektura,

-nstalacje,

-opinie techniczne,
~koszlorysowanie

-audyly energetyczne
-badania nieniszczqce

betonu miotkiem Schmidta
—————

Gmina Lubiszyn
ul. Plac Jednosci
Robotniczej 1,

66-433 Lubiszyn

Lipowa 15 nr dz. 148/1 w Baczynie. jed. ewid. Lubiszyn, obr. ewid. Baczyna, kat. obiektu XI.

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku Osrodka Zdrowia z zagospodarowaniem terenu na dziatce
budowa podjazdu dla niepetnosprawnych, wykonanie attyki na czesci parterowej z dachem ptaskim ul

RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, NR. RYS SKALA
ZASILANIA URZADZEN, SWIETLENIA PODSTAWOWEGO E 03 ) 1:50
| AWARYINEGO. - :
WYKONAWCY OPRACOWANIA PODPIS / DATA | NR / UPR.
myr inz. DARUSZ, KLOSINSKI
PROJEKTANT: :ﬁwﬁ iw‘:’z; lacyjnej w ma siedi, 04.01.2016r LBS/0098/POOE/12
r inz. SLANOMIR SZADKOWSK|
SPRAWDZIL: umpg bud. w spec. instalacyjnej w zokresie sieci, 04.01.2016r LBS,/0097/PO0E/12
instalacji i urzqdzen elektrycznych ielektroenerget.
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