SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowa pomieszczen w budynku Osrodka Zdrowia z zagospodarowaniem

terenu na dziatce, budowa podjazdu dla niepetnosprawnych, wykonanie attyki na czesci
parterowej z dachem ptaskim ul. Lipowa 15.

1. Przedmiot SST

Niniejsza Szczegotowa specyfikacja techniczna jest podstawowym
dokumentem okre slajacym wymagania dotycz ace wykonania i odbioru robét
realizowanych w ramach kontraktu

1.1 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot:

Kod CPV

- 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty ziemne

- 45262310 -7 — Zbrojenie betonu

- 45262300-4 - Betonowanie

- 45262700-8 — Roboty murowe

- 45410000-4 - Tynkowanie

- 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych

- 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

- 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

- 45330000-9 — Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

- 45320000-6 — Roboty izolacyjne

- 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania sciekow

SST skiada si e z nastepujgcych cz esci:

2.1. Roboty ziemne - 45110000-4

2.2. Zbrojenie betonu - 45262310-7

2.3. Betonowanie - 45262300-4

2.4. Roboty murowe - 45262700-8

2.5. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie i dekarskie - 45223000,
45260000-7

2.6. Roboty izolacyjne - 45321210-1, izolacja ciepl na - 45321000-3
2.7.Roboty w zakresie monta zu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow -
45420000-7, 45421000-4. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw —
45421100, Instalowanie drzwi drewnianych -45421134- 2

2.8. Wykonywanie tynkéw zwyktych wewn  etrznych, zewn etrznych - 45411000-4
2.9. Pokrywanie podtég i Scian - posadzki - 45430000-0

2.10. Scianki systemowe i sufity podwieszane - 45421152-4

2.11. Roboty wyko nczeniowe - 45400000-1 45440000-3 Roboty malarskie
2.12. Zagospodarowanie terenu

2.13. Instalacja gazowa

2.14. Instalacje wod — kan - 45332000-3

2.15. Instalacja c.o. - 45331100-7

2.16. Instalacja wentylacji mechanicznej - 45331210 -1

2.17. Instalacje elektryczne - 45311000-0

2.1. Roboty ziemne - 45110000-4

Punkt 2.1. odnosi sie do wykonania wykopow pod fundamenty i instalacje, zasypania
wykopow i wykonania podktadéw z materiatow sypkich pod rurociggi i posadzki



2.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przy budowie obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W celu wtasciwego
wyznaczenia poziomu

posadowienia nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia podtoza, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt.

2.1.2. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

2.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia

powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji

2.1.4. Zasypki

1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych i smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

2.2. Zbrojenie betonu - 45262310-7

Punkt 2.2. odnosi sie do zbrojenia elementéw wylewanych na mokro takich jak tawy
fundamentowe, zelbetowe trzpienie, podciagi i wience i daszek. Projektowana stal
zbrojeniowa zebrowana A-111 (BSt 500s). Sposob wykonania zbrojenia pokazano na
rysunkach projektu konstrukcyjnego.

2.2.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

» Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.



b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane.

 Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Lgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 .Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé
specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzgdzen wytwdérczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny, kazdorazowo podanej na rysunkach konstrukcji
zelbetowych, nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia, min. 2 cm.
2.3. Betonowanie - 45262300-4

Punkt 2.3. odnosi sie do wykonania podktadéw z chudego betonu, taw
fundamentowych, trzpieni zelbetowych, stupéw, podciggow i wiencow oraz konstrukcji
daszku. Beton w projektowanych elementach konstrukcji zelbetowych - beton: C25/30.
2.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw:

» Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z dokfadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

» Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wylgcznie w betoniarkach

0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe]

» Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po
wierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktadac



bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujagcych zasad:
*Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej unikajgc dotykania pretow

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem lub Inspektorem nadzoru

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe]
ostosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

2.3.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

» Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz+5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpiecze nia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed



zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

2.3.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pozniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnaciji

» Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.4. Roboty murowe - 45262700-8

Punkt 2.4. odnosi sie do wykonania scian zewnetrznych z bloczkow gazobetonowych gr
25 cm natomiast scianki dziatowe gr 12 cm

- sciany fundamentowe monolityczne betonowe lub murowane z bloczkéw
betonowych M2 i M4 kl.20MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa, przy czym
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania

i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci, co do odsadzek
(projektowany cokolik odsgczajacy), uskokdw i otworow. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe. Bloczki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
ub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie
zewznoszeniem murow. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3).
Przywznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw,tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Kontrola jako $ci:

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow:

1/ Zwichrowania i skrzywienia:

na 1 metrze diugosci:

a) mury spoinowane 3 mm,

b) mury nie spoinowane 6 mm,



na catej powierzchni:

a) mury spoinowane 10 mm,

b) mury nie spoinowane 20 mm,

2/ Odchylenia od pionu:

na wysokosci 1 m:

a) mury spoinowane 3 mm,

b) mury nie spoinowane 6 mm,

na wysokosci kondygnaciji:

a) mury spoinowane 6 mm,

b) mury nie spoinowane 10 mm,

na catej wysokosci:

a) mury spoinowane 20 mm,

b) mury nie spoinowane 30 mm

2.5. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie | dekarskie - 45223000,
45260000-7

Elementy drewniane konstrukcji dachu stanowig wigzary kratowe z drewna
budowlanego klasy K27, krokwie narozne i koszowe oraz kulawki. Rozstaw zgodny
zprojektem .

Do wykonania i montazu konstrukcji nalezy stosowac¢ drewno iglaste, klasy K27.
Tarcica musi by¢ suszona komorowo i czterostronnie strugana. Drewno nie mozemiec
okreslonych normowo wad zmniejszajgcych jego wytrzymatos¢. Ponadto drewno musi
by¢ zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem np. preparatem Intox lub
Fobos.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wykonanie konstrukcji z drewna wg rysunkéw wykonawczych i zestawienia
elementéw drewnianej konstrukcji dachowe.

Zakres robot obejmuije:

- wykonanie wigzarow i elementow konstrukcji

- impregnacja konstrukcji srodkami grzybobojczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi
- montaz elementow konstrukcji drewnianej

- deskowanie potci dachowych tatami i kontrtatami

- wykonanie pokrycia dachu z blachodachowki

- wykonanie obrobek blacharskich

- zamontowanie rynien i rur spustowych

Wszystkie warstwy stanowigce konstrukcje i pokrycie dachu zaznaczono na rysunku.
oraz w opisie technicznym projektu architektury.

Obrdébki blacharskie, rynny z blachy tytanowo — cynkowej grubosci 0,75mm, na dachu
gtéwnym 6 rur spustowych R100 z PVC, koszami, daszek wejsciowy 1 rura spustowa
R100 z PCV i obudowana rynna tytan —

cynk o przekroju prostokgtnym 17/20mm dtugosci catkowitej 121,55m.

Obrébki i akcesoria do blach dachowkowych w tym bariery $niegowe muszg
pochodzi¢ od tego samego producenta od ktérego bedzie pochodzi¢ blachodachdwka.
Dach pokry¢ blachodachowkg modutowa Finnera firmy Ruukki z powtokg Purex™ lub
rownowazng spetniajgcg nastepujgce wymagania:

Powtoka z 40-letnig gwarancjg techniczng oraz 15-letnig gwarancjg estetyczng.



2.6. Roboty izolacyjne - 45321210-1, izolacja ciepl na - 45321000-3

Punkt 2.6. Odnosi sie do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i
pionowejfundamentdéw, izolacji przeciwwilgociowej pod murtaty oraz izolacji cieplnej
Scianfundamentowych, scian zewnetrznych, posadzek i dachu.

2.6.1. 1zolacje przeciwwilgociowe

Izolacja wewnetrzna $cian i podtdg pomieszczen mokrych — uszczelniajgca masa
przeciwwilgociowa, wywinieta na sciany do wysokosci 10 cm.

Izolacja stropodachu — wetna gr 20 cm

2.6.2. 1zolacje termiczne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich ocieplenn metodg, ktéra
likwiduje / minimalizuje punktowe mostki termiczne. Zabrania sie tradycyjnego
montazu izolacji na zwykte kotki. Stosowany ma by¢é system montazowy ocieplenia
opracowany na potrzeby budynkoéw energooszczednych i pasywnych.

Izolacja scian i faw fundamentowych.

Do izolacji $cian fundamentowych stosowac Piyty klejone w jednej warstwie. Za zgoda
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach mozna bedzie warstwe izolacyjng
uktada¢ w dwoch warstwach mijankowo. Do wykonywania izolacji mozna stosowac
materiaty wstanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane
szczegOlnie starannie. Plyty winny by¢ cate i bez ubytkow i wyszczerbien.lzolacja scian
czesci nadziemne).

Do ocieplenia czesci nadziemnych budynku stosowaé ptyty styropianowe 16 cm gr o
niegorszym wspotczynniku niz lambda=0,032 W/mK

Stosowaé system montazowy ocieplenia opracowanych na potrzeby budynkow.

Na przyktad:

ptyty styropianowe mocowane na kleju obwodowo z piecioma plackami na
Srodku ptyty; kotki do mocowania styropianu — EJOT STR-U (lub réwnowazne o nie
gorszych parametrach) .

Srednia ilos¢ kotkow — 4szt./m2; rodzaj kotkdw i ilos¢ w poszczegolnych czesciach
budynku powinny zosta¢ ostatecznie dobrane przez dostawce.

Izolacja termiczna dachu

strony folig paroszczelng i od zewnetrznej folig hydroizolacyjna, zbrojong 300N —
paroprzepuszczalng. Ocieplenie stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 20cm
uktadana w dolnym pasie dzwigara kratowego .

Ocieplenie podtogi na gruncie — styropian EPS 100 podtoga twardy gr. 15 cm
lambda=0,037 W/mK .

2.6.4. 1zolacje przewodow instalacyjnych

Ze wzgledu na energooszczedny charakter budynku wymagana jest izolacja cieplna
rurociggow i armatury dla materiatu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035W/mK:

- dla instalacji c.w.u. i cyrkulacji minimalna grubosc¢ izolacji wynosi:

dla rur o srednicy DN 15-32 - 40 mm,

dla rur o srednicy DN 40-55 - 55 mm,

dla rur o srednicy DN 65 - 65 mm.

- dla instalacji c.0. minimalna grubos$c¢ izolacji wynosi:

dla rur o srednicy DN 15-25 - 25 mm,



dla rur o srednicy DN 32 - 32 mm

2.7 Roboty w zakresie monta zu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow -
45421100, Instalowanie drzwi drewnianych -45421134- 2

Punkt 2.7. odnosi sie do dostawy i montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z
zestawieniem zawartym w . Uwaga. Drzwi i bramy wykona¢ zgodnie z projektem
dodatkowo przy bramach uwzgledni¢ mechanizm otwierania i zamykania elektryczny.
2.7.1. Okna:

Okna zewnetrzne z PCV w kolorze zgodnie z kolorystykg ( dwustronnie), indywidualne,
zgodnie z projektem wykonawczym spetniajgce wymagania po ednym nawiewniku
higrosterowalnym na jedno okno:

a) Wspotczynnik przenikania ciepta U liczony dla catego okna (rama+przeszklenie)
niemoze by¢ wiekszy niz. 0,8 W/m2*K.

b) Wspétczynnik dla samej ramy nie moze by¢ wiekszy niz 0,8 W/m2*K.

Parapety z blachy tytan cynk, zgodnie z rysunkami elewacji. Parapety wewnetrzne z
konglomeratu.

2.7.2. Drzwi:

Drzwi zewnetrzne zgodnie z projektem i zestawieniem wyposazone w samozamykacz i
dwa zamki

Drzwi wewnetrzne

Drewniane — ptycinowe, wraz z oscieznicg drewniang. Wszystkie drzwi musza byc¢
montowane na wzmochnionych trzech zawiasach i by¢ wyposazone w metalowe klamkiz
szyldami i wktadki z zamkami. Futryny i skrzydta drewniane o podwyzszonym
standardzie.

2.7.3. Montaz stolarki:

Montaz okien nalezy wykona¢ wg standardow dla budynkow uzytecznosci publicznej
Okna nalezy montowac¢ w warstwie ocieplenia np. przy pomocy kotew JBD lub
rownowaznych.

Uwaga:

- zestawy okienne i drzwiowe montowane w catosci na zewngtrz muru.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie
odpionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
2.8. Wykonywanie tynkéw zwyktych wewn  etrznych, zewn etrznych - 45411000-4
Punkt 2.8. odnosi sie do wykonania wszystkich tynkow zwyktych, cementowo —
wapiennych, wewnetrznych kategorii lll, gipsowych oraz zewnetrznych tynkéw
akrylowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlanomontazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancijittustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%



roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe, drobnoziarniste w kolor zgodny z
projektem

Stosowac tynki mineralne malowane farbami elewacyjnymi. Sktadnikiem

wigzacym w tynkach mineralnych sg spoiwa hydrauliczne, ktére wigzg
chemicznie,dlatego bardzo wazny jest tzw. okres karencji swiezo wykonanego tynku
mineralnego.

Niestety, bardzo czesto popetnianym btedem przez wykonawce jest samowolne
skrécenie okresu dojrzewania tego typu tynku przez zbyt szybkie pokrycie jego
powierzchni powtokg malarskg. Wyprawa podczas wigzania i utwardzania wchodzi
wreakcje z farbg zewnetrzng tworzac na jej powierzchni nieestetyczne wybarwienia
kolorystyczne. Zgodnie z technologig malowanie mineralnej wyprawy tynkarskiej w
optymalnych warunkach farbami akrylowymi moze odbywac sie po 3—-4 tygodniach od
momentu aplikacji, farbami silikonowymi po 14 dniach, natomiast farbami silikatowymijuz
po 4 dniach.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Tynki zewnetrzne mineralne malowane farbami odpornymi na promieniowanie UV.
KOLORYSTYKA ZGODNIE Z PROJEKTEM c

Podbitka z deski boazeryjnych i impregnowanych na ruszcie w kolorze zblizone do
Sredniego brgzu d Potgczenie desek poprzez zigcze wtykowe na ,piorowpust”.

Deski mocowane na konstrukcji nosnej (stelazu) w postaci podwojnego

legarowania:

Deski elewacyjne zabezpieczy¢é srodkami do impregnacji drewna i pokryc¢
bejcolakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Kolorystyka okfadzin i zaluzji zewnetrznych.

2.9. Pokrywanie podtdég i $cian - posadzki - 45430000-0

Punkt 2.9. odnosi sie do wykonania wszystkich posadzek i glazurowych oktadzin
Sciennych.

Posadzki wykonac zgodnie z projektem kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem

i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem

zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
plastyczng szczelin dylatacyjnych.

Podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu B10 zdylatowany w polach 6 x 6 m.
Wytrzymatos¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.



- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku

paskiem papy.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow betonowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym
przez spryskiwanie powierzchni woda.

2.9.2. Okfadziny ceramiczne

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg
lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Waznym etapem prac przygotowawczych jest ocena i przygotowanie podtoza pod
klejenie ptytek. Nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na: - wytrzymatosc¢ (podkiad
cementowy o wytrzymatosci na sciskanie min. 12 MPa, betonowy min. B20);

- ocene chtonnosci wody przez podtoze (ocena szybkosci wchtaniania wody), wraz z
ewentualnym natozeniem tzw. "gruntu” (w celu zmniejszenia wodochtonnosci) oraz
ustabilizowanie - wzmocnienie warstwy wierzchniej podtoza, - ewentualne natozenie
warstwy izolacji wodochronnej np. z ptynnej folii.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: -

- doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2
m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchyleh wiekszych niz
2mm

- ptytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie
przekraczajgcej 5 mm

- temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 50C
i nie powinna przekracza¢ 250C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej -
przez okres co najmniej 5 dni

- materiaty uzyte do wykonywania oktadzin powinny znajdowa¢ sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robo6t

- ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

- fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po
24 godzinach

- ptytki muszg by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni

- nalezy $cisle przestrzegac kolorystyki i wzorow zatozonych w dokumentacji

dla poszczegolnych pomieszczen lub uzgodnionych z Inwestorem



- ptytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych

Ptytki ceramiczne terakotowe i gresy - gatunek I.

a) Wiasciwosci ptytek ceramicznych:

- barwa uzgodniona z uzytkownikiem

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm

- gruboé¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm

- grubos¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.9.3. Wykiadziny PCV i dywanowe

Wyktadziny PCV w komunikacji i jadalni uktadane z kompozycjg koloréw, w salach
pobytu dzieci dodatkowo wyktadzina dywanowa z wykonczeniem cokolikiem
drewnianym. Wyktadziny PCV heterogeniczne o wysokich parametrach na scieranie.
Podtoze pod wykitadzine powinno byé gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podkitadach
cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
renomowanych producentow przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny
elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm. Wilgotnosc¢
podioza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dopuszczone zostang wszystkie
rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz
peknie¢. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i
nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z regutami powinien odbywac sie w
temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak rownie z w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnosc¢ to 40-60%). Temperatura samej podtogi nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢ stosowany
klej dyspersyjny. Nalezy uzywaé¢ kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze
wyktadziny nalezy tgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego.

Sposob wykonczenia stykdéw wykltadzin ze scianami nalezy wykona¢ za pomocg
wywiniecia na sciany na wysokos¢ 5 cm z zastosowaniem profilu tukowego na



potgczeniu podtogi i $ciany. Przy wycenie robot nalezy uwzgledni¢ koniecznosc
dodatkowego spawania wyktadzin i uktadania wzoréw zgodnie z projektem
wykonawczym ktéry zostanie wykonany po podpisaniu umowy.

Wymagania techniczne do wyktadzin PCV

- grubo$¢ catkowita min : 2mm

- waga catkowita : 2800g/mz2

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Brsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wkasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornos¢ barwy na Swiatto wg EN 1ISO 105-B02: > 6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosc¢

- odpornos$¢ na rozwoj bakterii i grzyboéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna
nie pozwala na rozwoj

- kolory : 30 koloréw

2.10. Scianki systemowe i sufity podwieszane - 45421152-4

Punkt 2.10. odnosi sie do wykonania systemowych, mobilnych scianek dziatowych
oraz sufitow podwieszanych w budynku przedszkola

2.10.1. Scianki systemowe

Systemowe, mobilne $cianki dziatowe, oddzielajgce czes¢ sypialniang pomieszczen
dla dzieci wykonane ze skrzydet o wymiarach 122x300 cm. Konstrukcja scianek
oparta jest na zespole profili aluminiowych i uszczelnien niewidocznych w
ptaszczyznie $ciany, przy czym segmenty sciany wypetnione sg materiatami
dzwiekoszczelnymi. Elementy Sciany zawieszone sg w torze gornym, ktory
instalowany jest w ptaszczyznie sufitu. Wypetnienie $cianek z ptyt laminowanych w
kolorze i wzorze ustalonym z Inwestorem.

Scianki majg stanowi¢ bariere akustyczng.Scianki powinny posiadaé stopien
ttumienia hatasu wg PN-EN 20140-3 min Rw = 47 dB. Stosowa¢ rozwigzania
systemowe nie gorsze niz oferowane przez system OPTIMA lub VIELE lub
ALUSYSTEM. Kolor scianek uzgodni¢ na etapie realizacji z inwestorem.
2.10.2. Sufity podwieszane

Rodzaje sufitbw podwieszanych w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
pomieszczen. W komunikacji i w miejscach gdzie nad sufitem znajduje sie
rozprowadzenie instalacji nalezy wykona¢ sufit podwieszany kasetonowy z
wypetnieniem ptytami sufitowymi 600 x 600 , podwieszany z ptyt gk o odpornosci
ogniowej REIG0.

Montaz sufitbw podwieszanych wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci:

- zamocowanie profili do scian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

- wyznaczenie rozstawu wieszakow

- zamocowanie wieszakow do konstrukcji

- zamocowanie profili gtownych podtuznych

- montaz profili poprzecznych

- utozenie izolacji

- pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za



pomocg wkretéw co 15 cm

- szpachlowanie spoin

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

2.11. Roboty wyko niczeniowe - 45400000-1 45440000-3 Roboty malarskie

Punkt 2.11. odnosi sie do malowania sufitéw i $cian oraz lakierowania powierzchni
drewnianych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo wapienna.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw
zaprawy itp.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku
1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkag
epoksydows.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok

bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

2.12.2. Roboty drogowe - zjazd

— arstwa Scieralna - kostka betonowa gr 8 cm

— podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm,

- podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm gr. 15cm,

- chudy beton 2,5Mpa gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe.

Stosowac¢ kruszywo naturalne granitowe bgdz bazaltowe ewentyalnie beton. Krawezniki



betonowym,wibroprasowane 15/30 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 5 cm
z tawg betonowg (beton B20) z oporem 15 cm.

systemem kostki. .

2.14. Instalacje wod — kan - 45332000-3

Punkt 2.14. odnosi sie do wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji dla obiektu
przedszkola. Pobor wody z projektowanego przytgcza wodociggowego,
odprowadzenie $ciekow poprzez projektowane przytgcza kanalizacji sanitarne;.
Wszystkie instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach. Rurociaggi
rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni
instalacyjnej. Instalacje wody cieptej oraz wody cyrkulacyjnej wykonac¢

z rur polipropylenowych PP PN20 stabilizowanych tgczonych przez zgrzewanie.
Instalacje rozdzielcze nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej
typu FRZ - woda zimna - gr. 9,0mm. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po
zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania o oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych, przy czym potgczenia rur z
tworzyw wykona¢ za pomocg potgczen przewidzianych dla danego systemu
zalecanego przez producenta.

2.14.3. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje wykona¢ z rur PCV Dz 50, 75, 110, 160 mm, szarych, tgczonych na
gumowe uszczelki. Kazdy pion musi byé wyposazony w rewizje i wentylacje
wyprowadzong ponad dach budynku z wywiewkg PCV 160/110. Piony prowadzi¢ w
obudowie z ptyt g-k lub Sciankach instalacyjnych.

Poziome przewody odptywowe prowadzié pod posadzka. Srednice podej$é pod
przybory sanitarne zgodnie z normg. Spadki poziomow przyjeto na poziomie 2-3%.
2.14.4 Armatura i ceramika tazienkowa

armatura — baterie umywalkowe w salach pobytu dzieci i w tazienkach dla personelu
Z mieszaczem, stojgce (z nieruchomg wylewka), szerokos¢ gtowicy 40 mm o
podwyzszonym standardzie np. Bateria umywalkowa Ideal Standard Attitude lub
Armatura Krakow Premium Class.

Uwaga: Wymagana gwarancja na bezawaryjna prace baterii na okres nie mninejszy
niz 5 lat.

W fazienkach nalezy instalowa¢ wiszgcg armature dla dzieci, np. KOLO. Zestaw tej
firmy sklada sie ze stelazu KOLO TECHNIC do wc i miski wiszgcej Keramag Kind
201700 (+ deska Keramag lub Nova Top Junior i przycisk Eclipse)

Mozna zastosowac zestawy rbwnowazne renomowanych producentéw o podobnych
parametrach.

Umywalki linia wzornicza jednakowa dla umywalek

Zamontowac odsysacze spalin nawierzchnig asfaltowg dotgczong do istniejgce;j
nawierzchni z podziatem na 10

stanowisk wymalowanym farbg.

Warstwy pod miejsca postojowe

2.15. Instalacja c.o. - 45331100-7



Punkt 2.15. odnosi sie do instalacji do wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla
obiektu budynku strazy wraz z kottownig.

W zakres prac wchodzi:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja "dziatania instalacji”.

2.15.1. Zrodio ciepta i technologia kottowni

Projektowane c.0. z zastosowaniem pieca na paliwo (eko-groszek state o mocy 21 kw)
z podajnikiem i zasobnikiem.

W instalacji stosowa¢ grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym jak w projekcie lub
rownowazne spetniajgce nastepujgce wymagania:

Moc — jak grzejniki projektowane;

Materiat: gteboko ttoczna blacha niskoweglowa walcowana na zimno

Grubos$¢ blachy: z ktorej ttoczy sie ptyty grzejnikow: 1.25 mm

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Cisnienie probne: min 12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C

Malowanie koncowe: napylanie elektrostatyczne

Grzejnik musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z: PN oraz Atest Higieniczny.
Gwarancja producenta : 10 lat

Podtgczenie grzejnika ptytowego z instalacjg , z rur trojwarstwowych PE-Xb/AlI/PE-HD
w systemie Mepla firmy Geberit lub rbwnowaznych, za pomocg blokowych
zaworowkulowych do grzejnikow.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki.
Po wykonaniu regulacji instalacji nastawy zaworow zablokowac.

. Odpowietrzanie

wezownic przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oproznianie i
napetnianie petli wodg umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu. Dla
poszczegoblnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany za pomocg Wezownic
podtgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze z mosigdzu o przekroju 1”.
Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli
grzewczej, wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w
pomieszczeniu, ustawiony na zgdang temperature. Na rozdzielaczu powrotnym
zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajgce doktadng regulacje
hydrauliczng instalacji. Kazdy z koncow przytgczonych wezownic wyposazony jest w
zawor odcinajgcy. W instalacji c.0. nalezy zastosowa¢ armature réwnowazgcag
hydraulike ukladu: automatyczny zawor regulacyjny na powrocie (z mozliwoscig
nastawy cisnienia roznicowego) oraz reczny zawor odcinajgcy na zasilaniu.

Izolacje przewoddw nalezy wykonac¢ na odcinkach rozdzielczych na catej ich diugosci.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

2.15.3. Badania i uruchomienie instalacji

- instalacja przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji termicznej przewodéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci,



- przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje prébnie przeptukac
wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji,
- instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,

- badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej O°C,

- probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomontazowych"

- Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, tzn. ci$nienie probne

=cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczaé¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci,

- do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji,

- wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia, a cisnienie na manometrze nie spadnie
wiecej niz 0 2% (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej) lub0% (w
przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot,

- po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych,

- préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji,

-przez okres wigzania warstwy betonu ogrzewania podtogowego (20-28dni) rury
powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,2-0,3MPa. Nie wolno uruchamiac instalacji na
gorgco przed zwigzaniem betonu. W okresie rozruchu nalezy utrzymaé przez 3
doby temperature zasilania rowng 25°C, a nast epnie podwyzszaé¢ o 5°C na dobe
do temperatury maksymalnej tj. do 40°C.

W pomieszczeniu garazu zamontowac¢ odsysacze spalin zgodne z przjetymi w projekcie.
2.15.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej

- roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru,

- otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej,

2.16. Instalacje elektryczne - 45311000-0

Punkt 2.17. odnosi sie do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej oswietleniowej,
gniazd wtykowych, instalacji odgromowej oraz zasilania urzgdzen wentylacyjnych
2.17.1 TABLICA ROZDZIELCZA GLOWNA BUDYNKU

Rozdzielnica gtdwna w oparciu o szafe na przykiad PROFI LINE 8x21 wyposazona



w: roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe, wytgczniki
réznicowo-pradowe.

Z rozdzielnicy zasilane sg odbiory zaplecza socjalno administracyjnego:

oswietlenie ogdlne, oswietlenie ewakuacyjne, gniazda wtyczkowe 230V, odbiory
technologiczne kuchni, wentylacje , oswietlenie zewnetrzne, oswietlenie oraz gniazda
wtyczkowe 230V i 400V.

Jako wytgcznik p. pozarowy zastosowano roztgcznik izolacyjny typu DPX-IS 160A z
wyzwalaczem wzrostowym spetniajgcy w obwodach funkcje wytgcznika pozarowego.
2.17.2 PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania instalacji proponuje sie zastosowac nast. typy przewodow: YKY
5x16mm_ do zasilania — przytgcze elektroenergetyczne, YDY 3x1,5 mm_ w instalaciji
oswietleniowej, YDY 3x2,5mm_ w instalacji gniazd wtyczkowych, YDYp 4x1,5mm2 w
instalacji oswietlenia awaryjnego, LgY 10 mm, dla lokalnych przewodow potgczen
wyrownawczych. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

* jzolacja zyt przewodéw i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

* izolacje w kolorze z6Ho-zielonym mozna stosowacé wytgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrona od porazen,

* przewody uktadaé wewnatrz konstrukcji scian i sufitbw ostonie rurek PCV w
momencie prefabrykaciji

* do rozgateziania instalacji stosowac¢ osprzet hermetyczny,

* podejécia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R.
urzgdzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewodow.

2.17.3. INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia $wiattem sztucznym poszczegoélnych pomieszczen zgodnie

z wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1.

Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne
zrodta swiatta. W pomieszczeniach administracyjnych, magazynowych, szatniach,
umywalniach, ciggach komunikacyjnych oprawy fluorescencyjne. W pomieszczeniach
socjalnych i toaletach przewidziano oprawy kompaktowe.

Oprawy oswietleniowe przyjmowac zgodnie z projektem.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY 3x2,5mmz2. Przewody nalezy
uktada¢ pod tynkiem i na korytach kablowych.

Sterowanie oswietleniem za pomocg indywidualnych wytgcznikéw

2.17.4. OSPRZET LACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzahn nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoélnych oraz kierowa¢ sie wiedzag
techniczng. Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ jako wtynkows. Instalacje zasilania
gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mmz2. Wszystkie
gniazda ze stykiem ochronnym. Osprzet na wysokosci 1,3m. Jako gniazda tréjfazowe
zastosowac zestaw gniazd z wytgcznikiem.

2.17.5. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku przedszkola nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyroéwnawczych. Przewdd
magistralny projektowany przewodem LgY 10 mm, poprowadzony na zasadach
analogicznych jak pozostate instalacje. Na przewodzie magistralnym projektuje sie
zainstalowac¢ (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych potgczen



wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyny zostang
sprowadzone, wykonane przewodem LgY 10mm_, lokalne potgczenia wyrownawcze,
obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce.

Do szyny uziemiajgcej nalezy podtgczy¢ przewod ochronny, gtowny przewod
uziemiajacy, rurocigg wodny ,CO. Jako przewdd neutralny zastosowac przewody w
kolorze niebieskim, a przewdd ochronny zielono-zotty.

2.17.6. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektow, ktérych Ae - powierzchnia rownowazna obiektu jest wieksza od 530 m
Jest wymagane wyposazenie go w urzgdzenie piorunochronne odpowiadajgce I-mu
poziomowi ochrony. Urzgdzenie bedzie sktadac sie z:

- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 poprowadzonych
wzdtuz krawedzi dachu,

- 2-ch przewodow odprowadzajgcych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8
uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych naroznikach budynku,

- 2-ch ztgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

2.17.7. OCHRONA P. PORAZENIOWA

Jako ochrone przed niebezpieczenstwem porazenia zastosowac¢ szybkie wytgczenie
zasilania. Obwody elektryczne zabezpieczono wytgcznikami nadprgdowymi typ S300,
oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi AJ=30mA z cztonem nadprgdowym.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako dodatkowa ochrona od porazehn prgdem
elektrycznym zostanie zastosowane samoczynne szybkie wylgczenie, zrealizowane
przy pomocy wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych typu S301,303 oraz dodatkowo
wytgcznik réznicowo prgdowy typu P304,P302. Zabudowa¢ ochrone przepieciowg
dwustopniowg zrealizowang z ochronnikow typu Baterman V-25B+C/4 . Ochronniki
zabudowa¢ w TR.

Do szyny uziemiajgcej nalezy podtgczy¢ przewod ochronny, gtowny przewod
uziemiajacy, rurocigg wodny ,CO. Jako przewdd neutralny zastosowac przewody w
kolorze niebieskim, a przewdd ochronny zielono-zétty. Dla wszystkich urzgdzen
wykonac potgczenia wyréwnawcze.

\2.17 Wyposa zenie
Uwaga! Wykonawca wykona plan oznakowania ewakuacyjnego i wyposazy obiekt w
sprzet gasniczy i tabliczki z kierunkiem drég ewakuacyjnych .



